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3. TERVEZŐI NYILATKOZAT
Tervezett építési tevékenység:
Helye, az ingatlan címe, helyrajzi száma:
Csörötnek , Hrsz.: 0213
Megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői:
Ciszter Turistaház és Kilátó kialakítása a Csörötneki Szőlőhegyen
A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:
Nem védett
Építtető(k) neve,címe:
Csörötnek Község Önkormányzata, Csörötnek,9962 Csörötnek, Vasuti u. 5. 
Alulírott tervezők az megfelelően nyilatkozunk arról, hogy az általunk tervezett építészeti-műszaki
megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre
vonatkozó követelményeknek. Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének
módja tárgyában az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval az egyeztetést lefolytattuk/ nem
folytattuk le mert az égéstermék elvezetők száma mérete és egyéb lényeges és lényegtelen
tulajdonságai nem változtak, nincs kémény. A tervezet építmény vonatkozásában a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges/ nem szükséges**.A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására sorkerült/ nem került sor**. Az eltérő műszaki megoldás : szerkezet/eljárás/számítási módszer** a szabványossal legalább egyenértékű.Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra azonos módszer került  alkalmazásra a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmazásra került.
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában
meghatározott követelményeknek megfelel, így különösen:
• a mechanikai ellenállás és stabilitás,
• a tűzbiztonság,
• a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
• a használati biztonság,
• a zaj és rezgés elleni védelem,
• az energiatakarékosság és hővédelem,
• az életvédelmei és katasztrófavédelem
követelményeire.
Nyilatkozunk továbbá, hogy az elvi építési/az építési/ az egyszerűsített építési/ a fennmaradási/
az építés bejelentési/ engedély megkérése (bejelentés) ** előtt az általunk tervezett építészetiműszaki  dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát, példányszámát az  érdekelt szakhatóságokkal és - a R. 27. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben -
az érintett útkezelővel egyeztettük.
Az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közmű-szolgáltatóval és a
kéményseprő-ipari közszolgáltatóval egyeztettünk/nem egyeztettünk**.
A fenti egyeztetések megtörténtek, annak tartalma, illetve a követelmények teljesítése módja a
műszaki leírásban igazolásra került. Nyilatkozunk, hogy az építési/bontási tevékenységgel** érintett építmény tartalmaz azbesztet/ nem tartalmaz azbesztet**.
Az általunk tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló
energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettük.
Az épület megközelíthető és használható akadálymentesen kivülről, az épület bejárata akadálymentes
az épületben az akadálymentes közlekedés biztosított OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján. A beruházás
részeként a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé
válik és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés a földszinten biztosított lesz.

Felelős tervező:
Benkő János 
9723, Gyöngyösfalu, Alkotmány u. 41.
(Név) (Cím)
É-18-0208
(aláírás) (Jogosultság .szám)*
4. MŰSZAKI LEÍRÁSOK
A – ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
A fejlesztés célja a Rába völgye gyümölcsút tematikus túraútvonal egyik meghatározó állomásán – a Csörötneki Szőlőhegyen – annak központi részén egy a térségbe érkező turistákat, a környékbeli lakosokat, valamint a helyi gazdákat kiszolgáló 130 m2 alapterületű téliestített turisztikatér, fogadóépület kerülne kialakításra nemenkénti és akadálymentesített vizesblokkal, konyhával. A vizesblokk és konyha együttes alapterülete 22 m2. A közösségi térrel egybeépülve egy 28 m2 alapterületű, földrengésbiztos, 4 szintes 15 m magas kilátó kerül kialakításra. Az épület a térségre jellemző építészeti megoldásokat alkalmazva vasbeton alapozással és terméskő vagy natúr téglaborítású vasbeton statikailag meghatározó tartószerkezetekkel, határoló elemekkel, kezelt és festett acélkötésekkel rögzített fa felépítménnyel és natúr cserép tetőfedéssel tájba illő kialakítással épül. 
Az épület és a kilátó a Szőlőhegy azon központi helyén kerülne kialakításra, ahonnan a térség több irányban is szabadon belátható.
A lombkoronaszinten elhelyezkedő kilátóból északi, északnyugati és északkeleti irányban tökéletes kilátás nyílik a széles (10 km) Rába völgy Szentgotthárd és Csákánydoroszló közötti szakaszára, ott elhelyezkedő kis falvakra, valamint az északra, észak-nyugat irányban 15-20 km-re húzódó ausztriai dombvonulatokra, sőt tiszta időben akár Güssing várára is. A völgyben szépen követhető a kanyargó Rába folyó, annak holtágai, valamint a Szőlőhegy lábánál elhelyezkedő Csörötnek és Magyarlak települések. Déli irányban közvetlenül a Szőlőhegy takaros parcellái és pincéi, míg távolabb az Őrségi Nemzeti Park részét alkotó dombhátak és völgyek erdővel borított csodálatos látványa lenne látható.
A kilátó egy a térségben meglévő turisztikai hiányt pótol, mely egy új turisztikai kínálattal szolgálja az Őrség és Rába völgy térségét. A kilátón túl a közösségi tér (épület) és vizesblokkal, konyhával lehetőséget teremt a Rába völgye gyümölcsút részeként a Szőlőhegyre érkező turisták, csoportok, baráti társaságok, szőlősgazdák és térség lakosai számára a kulturált szabadidő eltöltésére, közösségi együttlétre, turisztikai, helyi termékekre épülő gasztronómiai programok szervezésére.
A közösségi térben sütésre, főzésre alkalmas kemence, tűzrakó hely kerül kialakításra, biztosítva ezzel a gasztronómiai turizmus feltételeinek megteremtését, mely szintén hozzájárul a térség gasztro-turisztikai kínálatának bővítéséhez.
A fejlesztéshez szükséges a létesítmény villamos energia ellátása, melyhez szükséges a vezetékhálózat kiépítése a Szőlőhegyre.
A kilátó csúcsán egy 360 fokban működő webkamera kerülne elhelyezésre, mely az általa készített képeket turisztikai és meteorológiai céllal az interneten a település honlapján kerülne kihelyezésre.
A épület és létesítmény biztonságos üzemeltetése érdekében térfigyelő kamerák is elhelyezésre kerülnek baleset megelőzési és biztonsági céllal.
Az épület közvetlen közelében wifi hálózat kerülne kiépítésre a turisztikai információszolgáltatások körének bővítése érdekében. 
A településről a kilátóhoz vezető erdei túraútvonal mellet pihenést szolgáló padok (5-6 db) kerülnek elhelyezésre. 
.


4.1. RENDELTETÉS/TERVEZÉSI PROGRAM
Az építtető célja, hogy megfelelő helyet biztosítson a Csörötneki Szőlőhegyen Turisztikai célú kilátónak. Turistaház és Kilátó. 

A Csörötneki Önkormányzat a Csörötnek 0213  helyrajzi számú telken  új Turistaházat és Kilátót szeretne építieni. 
a) beruházás költségkerete: Kb 240 m2 alapfunkcióval, 220.000. e HUF m2 árral
b) a tervezés előzményeit: A tervező és az építtető bejárta a területet, meghatározták az épület körülbelüli lehetséges helyét, méretét, tájolását.
c) a kiindulási adatokat:
A Turisztikai fogadótér legyen egy egyben tér, ahol kemence is található kb 100 m2 alapterülettel. 
Legyen kialakítva teakonyha, akadálymentes és kétnemű vizesblokk. A kilátó épülettel lássunk ki a lombkorona felett. 
d) a helyszínt,
Csörötnek , 0213 
e) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat:
A Turisztikai fogadótér legyen egy egyben tér, ahol kemence is található kb 100 m2 alapterülettel. 
Legyen kialakítva teakonyha, akadálymentes és kétnemű vizesblokk. A kilátó épülettel lássunk ki a lombkorona felett. 

f) a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat: A járművek elhelyezése parkolóban, OTÉK szerinti mennyiségben.
g) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat: Oték szerint
h) a közműellátottság mértéke: telekhatáron belül részleges közművesítés


4.2. MUTATÓSZÁMOK:

	Típus/ előírás
	Tervezett
	Tervezett

	Telek területe 
	343465
	

	Beépített terület (max.: 1717,325 m2)
	175,05 m2
	

	Beépítési % (max.: 0,5%)
	0,05 %
	

	Zöldfelületi arány: nem ismert
	99,95 %
	

	Épületmagasság:( Előírás max 10 m)
	9,937 m
	

	Építmények egymástól való távolsága
	nem értelmezhető
	

	Előkert (min 5 m )
	8,11
	

	Hátsókert min 6,0 m
	879,20  m
	

	oldalkert min 5,0 m
	11,53m
	

	Parkoló saját telken
	Számítás szerint 6 db
	tervezett 6 db



4.3.1. TARTÓSZERKEZETEK :
- Alapozás:
Sávalapok, pontalapok.
- Függőleges Tartószerkezetek:
- Falazott tégla szerkezetek, Vb falak,  fa szerkezetek.
- Vízszintes tartószerkezetek:
- acél tartószerkezet, fa födém 
- Tetőszerkezetek:
- Acél gerendákra gyámolított acél szelemenek, cserepeslemez fedéssel, fa tetőszerkezet cserepeslemez fedéssel
- Lépcső:
- Fa szerkezetű lépcső.
4.3.2. ÉPÜLETGÉPÉSZET:
- Külön épületgépészeti műszaki leírás készült.
4.3.3- VILLAMOS, VILLÁMVÉDELEM:
- Külön épületvillamossági műszaki leírás készült.
4.3.4. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM:
- Az épületben rendeltetésszerű és biztonságos használat esetén nem keletkezik az épületre
és a környezetre zavaró hatású zaj és rezgés.Az épület környezetében rendeltetésszerű és biztonságos használat esetén nem keletkezik az zavaró hatású zaj és rezgés.
4.3.5. ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA:
A tervezett épület megfelel a TNM rendeletnek. 
4.4. KÖZLEKEDÉSI UTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE:
Nem releváns
4.5. ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA:
Épületgépészet szerint.
4.6. BONTÁS:
Az építményben azbeszt anyagú épületszerkezet bontása nem tervezett, illetve azbeszt
beépítése sem.
4.7. KÖZMŰVESÍTETTSÉG:
A telephely villamos, víz, közművel ellátott. .
4.8. OTÉK 50. § (3). BEKEZDÉSNEK MEGFELELŐSÉG:
Az építmény megfelel a célja szerint Turistaház és Kilátó  épületnek 
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
4.9. KÖZMŰEGYEZTETÉSEK:
A telephely közművesített.

B. GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS külön fileban

C. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS külön fileban
D. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS: külön fileban
E. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS:
Általános használatra vonatkozó technológiai meghatározás. 

F. BELSŐÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS:
Az épületben különleges belsőépítészeti kialítás nem készül, a színeket butorokat a
megrendelő saját maga szerzi be/választja ki.


H. HELYISÉGKIMUTATÁS
Tervezett állapot helyiségei: Padlóburkolat hasznos alapterület (m2)
Turisztikai Fogadótér		Térkő Burkolat		100,88
Teakonyha			Lapburkolat		13,30
Akment  Wc			Lapburkolat		4,40
Mosdó				Lapburkolat		2,00
Wc				Lapburkolat		 2,00
Kilátó 0 Szint			Térkő			28,00
Kilátó 1 szint			Fa palló			28,00
Kilátó 2 szint			Fa palló			28,00
Kilátó 3 szint			Fa palló			28,00
Kilátó 4szint			Fa palló			28,00
Összesen:						262,58 m2



Tervezett helyiségek
összesen: 						262,58 m2

I. ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS:
Az épületben a közműszolgáltatókon kívűl egyéb alternatív energiaellátás csak a szakági  tervfejezeten kivűl nem készül.
J,A. KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET:

J,B. KÖRNYEZETI és KERTÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS
Az épület külső környezete Csörötnek  külterületén gazdasági található. A telepítéssel egyidejüleg füvesítés tervezett. A parkolókhoz 2db fát szükséges telepíteni.

6. KÖRNYEZETI ÁLLAPOTADAT – FOTÓ
Nem releváns, meglévő homlokzati rajzok készültek

7. SZÁMÍTÁS
7.1. ÉPÍTMÉNYÉRTÉK SZÁMÍTÁS (245/2006 Korm. Rendelet szerint)
262,58 m2 190 E ft/m2   49.890.- E Ft
Összesen: 49.890.- E Ft
7.2. Épületmagasság/Építménymagasság számítás:
tervlap szerint
7.3. Telek beépítettségének számítása:
tervlap szerint
7.4. Tartószerkezeti számítás:
Tartószerkezeti műleírás mellett.
7.5. Épületenergetikai számítás:
Szükség szerint, Gépészet mellett.
7.6. Kiürítésszámítás:
Szükség szerint, tűzvédelmi dokumentáció mellett.





















8. IGAZOLÁSOK
8.1. Aláírólap, külön filében
ALÁÍRÓLAP
Tervező		jogosultság			elérhetőség			aláírás
Benkő János		É18-0208	9723, Gyöngyösfalu, Alkotmány u. 41
építészet				06703601519			 ------------------------------
Horváth Zoltán	TT 18-0581	9700. Szombathely, Éhen Gy. u. 3
Statika					06303891502			------------------------------
Kaposi Zsolt		GT 18-0544	9723 Gyöngyösfalu, Hunyadi u. 41
Épületgépészet			06703306072			 --------------------------
Molnár József		V - 18-0006 	9700. Szombathely, Mészáros L u 9
Épületvillamosság			06302135450			------------------------------
Molnár Tamás		I-062./2013.	9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
tűzvédelmi szakértő			06209805119			------------------------------
Kocsis Zsolt				Csörötnek Vasúti u. 5		 ---------------------------
ügyvezető				06203562823














8.2. Térképmásolat: külön filében
8.3. Statisztikai adatlap:
STATISZTIKAI ADATLAP
Statisztikai adatlap a 312/2012. Kormány rendelet 3.sz. melléklete alapján
	Az épület rendeltetése
	Az épület hasznos alapterülete*
(m2)
	Létesítendő lakások (üdülőegységek) száma (db)

	1. Lakóépület
	
	

	2 Egylakásos lakóépület
	
	

	3. Kétlakásos lakóépület
	
	

	4. Három- és többlakásos lakóépület
	
	

	5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)
	
	

	6 Üdülőépület
	
	

	7. Nem lakóépület
	
	

	8.  Hivatali (iroda)épület
	
	

	9.  Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)
	
	

	10. Szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé épület bővítés)
	
	

	11. Oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület
	
	

	12 Közlekedési és hírközlési épület
	
	

	13. Ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló)
	
	

	14.. Mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház)
	
	

	15. Egyéb nem lakóépület 
	262,58
	0

	16. Nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új lakások)
	
	

	Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám első nyolc számjegye):

…………………………………………………….…
	
	


*Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a közös használatú helyiségeinek területe is.
Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége.
A hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe.
9. VÉLEMÉNYEK
Geotechnikai Jelentés külön fileban

10. GEODÉZIAI FELMÉRÉS
Külön tervlapon 
11. TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ
Külön fileben

12. EGYEBEK
12.1 Épületszerkezetek, teljesítmény nyilatkozatok: 
	Alapozás:
	Tervezett  épület  pontalappal, sávalappal, gerendával C30/37-X0-16-F3 -- MSZ EN 206 beton  B500 – MSZ EN 10080 betonacél) 


	Teherhordó felmenő szerkezet:
	Tervezett épület előregyártott Acél  (A37) Gerendák (A37) Kiváltók (A37)
Tervezett épületben monolit Vb fal C30/37-X0-16-F3 -- MSZ EN 206 beton  B500 – MSZ EN 10080 betonacél)  Tégla Falak PTH 30 N+F

	Nem teherhordó felmenő szerkezet
	Acél szelemenrendszer , Porotherm 10 n+F válaszfalak , Porotherm 30 n+F válaszfalak  

	Tetőszerkezet:
	Hagyományos értelemben vett tetőszerkezet  készül, cserepeslemez fedéssel

	Kémény
	Épületgépészet szerint 

	Külső nyílászáró
	Fa  ablakok U= 0,7  W/m2k üvegezéssel 

	Belső nyílászáró
	Acéltokos acél ajtók  Iroda ajtók bükk dekor Domoferm, többi ajtó fehér acél ajtólappal. 

	Padozatok
	Hagyományos padozatok rétegrend szerint  Architect Gresline,TAA33501,

	Vízszigetelés
	Bitumenes vízszigetelés készül, fal alatt és lábazaton Baudertec KSA Duo, Lábazati felhajtás szintén ebből a lemezből

	Csempeburkolatok
	 vizesblokkban, 2,0 méter magasságig. ZBK 660 MAGIC Vizesblokkokban 2,0 méter magasságig. ZBK 660 MAGIC konyhában butorok között. ZBK 660 MAGIC

	Hőszigetelés
	Rétegrendek szerint Padozatban: ISOMASTER EPS 150 lépcsős, Isover-UNI 20 önrögzítő szigetelő filc, MASTERFOL SOFT MP fólia, MASTERMAX 3 Eco fólia, 

	Padlóburkolat
	Architect Gresline, TAA33501




12.2. KÖRNYEZETI KÖLCSÖNHATÁSOK, ÉPÍTÉSSZERVEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM
• Az építéssel kapcsolatosan a környezeti kölcsönhatásokban a szakági, üzemeléstechnológiai ésépítészeti műszaki leírásokban részletezetteken túlmenően változás nem következik be.
• Az építési tevékenység során jelentkező területfoglalási igények előreláthatólag saját területekfelhasználásával kielégíthetőek. Amennyiben közterület-foglalásra is sor kerül, az ahhozszükséges engedélyeket a kivitelező szerzi be.
• Az építés technológiai sorrendjét az előírások és a műszaki tervek sajátosságainak
figyelembevételével a kivitelező határozza meg.
• A felhasznált építőanyagok gyártói által meghatározott technológiai, munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.
• A tervekben konkrétan nem meghatározott építőanyagoknak is rendelkezniük kell megfelelő
minősítéssel.
• A bontási és építési munkák során a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat kötelezően be kell tartani, különös tekintettel a magasban történő munkavégzésekre.
12.3. PARKOLÓSZÁMÍTÁS, PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA, ÚTÉPÍTÉS
Tervezett épülethez szükséges parkolók száma:
OTÉK 4. Számú melléklete 14 pontja alapján egyéb  20 m2 enként  (100,88 m2) 6 db –szükséges 
összesen szükséges 6 db.

12.4. HULLADÁK TÁROLÁS
Kommunális hulladékok tárolása az udvaron zárt edényben, 1db 1000 L konténerben.

12.5. HŐSZIGETELÉS:
Az épület a tervlapok szerinti hőszigetelést kap.

12.6. KÖZLEKEDÉSI SZAKHATÓSÁG MEGKERESÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMANTÁCIÓ:

1. Közúti közlekedési szakterületi szempontból:
1.1. Közút területén, az alatt vagy felett építmény, belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény, külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren belül építmény építése esetén a dokumentációban fel kell tüntetni
1.1.1. az építési tevékenységgel érintett telekkel határos utak esetén, hogy az
1.1.1.1. országos közút : nem releváns
1.1.1.2. helyi közút (út megnevezése, a telek házszáma, helyrajzi száma),
	1138 hrsz-ú út kavicsolt hegyi út
1.1.1.3. közforgalom elől el nem zárt magánút (út megnevezése, a telek házszáma, helyrajzi száma, tulajdonos, kezelő megnevezése), vagy
	nincs
1.1.1.4. közforgalom elől elzárt magánút (út megnevezése, száma, jele, helyrajzi száma, tulajdonos, kezelő megnevezése, az út elzárásának módja),
	nincs 
1.1.2. közterületi rakodás (árufeltöltés) esetén a közterületi parkolás megoldását,
Nem készül
1.1.3. a tervezett építményrendeltetés forgalomvonzó hatásaira vonatkozó becsléseket,
Gépkocsiforgalom naponta : max  6 személygépkocsi
1.1.4. a hirdetési vagy reklámcélú építmény elhelyezését,
Nem készül
1.1.5. helyszínrajzi szinten a tervezett építmény járműforgalmi be- és kijáratainak közúthoz való csatlakozásának módját,
Bejáratokat a helyszínrajzon jelöltük.

1.1.6. a tervezett építménnyel összefüggésben szükségessé váló, a közutat érintő és a közlekedési hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó tervezett építési tevékenységek felsorolását (járda építése, átépítése, buszmegálló áthelyezése, átalakítása, útcsatlakozás kiépítése, átalakítása, kapcsolódó útépítés stb.).
nem készül 
1.2. Mellékelni kell a telek közúti csatlakozása kialakításának műszaki dokumentációját (műszaki leírás, helyszínrajzi és forgalomtechnikai kialakítás).
helyszínrajzon jelöleve
 1.3. * 

A telek megközelítése a 01254/49  hrsz ú telekről  közvetlenűl 8,30 méter széles csatlakozással.

Belső környezet:
Rétegrend
· 6,0 cm térkő burkolat
· 4,0 cmzuzalék 
_ 15 cm CKT
_ 20 cm Homokos kavics rtg trg 95%, 
_ Geotextília
_ Termett talaj
Tervezett épülethez szükséges parkolók száma:
Tervezett épülethez szükséges parkolók száma:
OTÉK 4. Számú melléklete 14 pontja alapján egyéb  20 m2 enként  (100,88 m2) 6 db –szükséges 
összesen szükséges 6 db.

Csapadékvíz elvezetése:
Az épület csapadékvíz elvezetése nyitott  rendszerben kerül kialakításra és a területen elszikkad. A tetőfelületekről, ill. a tervezett burkolt felületekről a lefolyó csapadékvizet pontszerű, ill. vonalmenti víznyelőkkel gyűjtjük össze az ejtőcsövektől és a víznyelőktől. 







AKADÁLYMENTESÍTÉS  
A tervezett épület kialakításánál az akadálymentes használhatóságot külön figyelembe vettük, a tervezett megoldásokat az alábbi előírások és ajánlások figyelembevételével alakítottuk ki:
Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK)
Az alábbi műszaki leírás az építési dokumentációnak megfelelő részletezettséggel az épített és beépített szerkezetek és berendezések kialakítását rögzíti, az egyéb akadálymentesítési elemeket, berendezéseket és mobíliákat a későbbi tervezési fázisokban lehet meghatározni.
A tervezett intézmény jellegéből adódóan az akadálymentességnél elsősorban a kerekesszékes közlekedés megvalósíthatóságát tartottuk szem előtt, az érzékszervi és/vagy szellemi fogyatékossággal bíró használók segítségére szolgáló egyéb akadálymentesítési elemeket az üzemeltető külön egyeztetések alapján helyezi el vagy építi ki.

KÜLSŐ KÖRNYEZET
A biztosított parkolók közül az előírásoknak megfelelően 1 darabot a mozgásukban korlátozottak részére a kell kialakítani. A parkoló mérete 350/500 legyen. A külső utak, térburkolatok, járdák határán a szegélyeket úgy kell kialakítani, hogy a mozgásukban korlátozottak is biztonságosan tudják használni. Kiszálási sávot jelölni kell. A parkolót táblázni, a bejáratig elvezető utat eltérő felületű és színnel jelölni kell.
BEJÁRATOK
A bejáratok előtti járda-szegélyeket lejtős betonszegéllyel vagy ún. K-szegéllyel kell kialakítani a bejáratokhoz vezető járdák lejtése maximum 5% lehet.
A tervezett épület főbejáratát előlépcső nélkül, küszöb nélküli ajtókkal alakítottuk ki, a 150 cm átmérőjű fordulókört az ajtók előtt biztosítottuk.
A homlokzati információs feliratok méretét és magassági elhelyezkedését az ajánlások figyelembevételével kell meghatározni.
A homlokzaton elhelyezett kezelőeszközöket (csengő, kaputelefon) a csatlakozó járdaszint feletti 0,85-1,10 m magasságban kell elhelyezni.

BELSŐ KÖRNYEZET
A tervezett épület mozgáskorlátozottak által használható ajtajait legalább 100/200 cm névleges méretű, küszöb nélküli ajtókkal alakítottuk ki.
A beltérben megjelenő információs feliratok méretét és magassági elhelyezkedését az ajánlások figyelembevételével kell meghatározni.
A beltéri oldalfalakon elhelyezett kezelőeszközöket a csatlakozó padlószint feletti 0,85-1,10 m magasságban kell elhelyezni.
A tervezett berendezések kialakításánál, és a közlekedő utak meghatározásánál figyelembe kell venni a mozgáskorlátozottakra vonatkozó előírásokat.











Benkő János
					tervező
					meghatalmazott

