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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
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KIVITELI TERV 
 

 

 

 

 

 

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi ellenőrzésről szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet alapján kijelentem, hogy a fent nevezett munka megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 

általános érvényű és eseti előírásoknak, a jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés, a 

vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem volt szükséges. 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § Az építményekkel szemben 

támasztott általános követelményeknek megfelel. 

A szakhatóságokkal és az érintett közműszolgáltatókkal, az előzetes egyeztetés megtörtént. 

 

 

 

Szombathely, 2020. április 3. 

 

 

 

Kaposi Zsolt József 

épületgépész tervező 

Kam. eng. sz.: GT 18-544 
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TERV ÉS IRATJEGYZÉK 

 

IRATOK: 

 

1. TERV ÉS IRATJEGYZÉK     

2. TERVEZŐI NYILATKOZAT     

3. MŰSZAKI LEÍRÁS      

4. KÖLTSÉGVETÉSEK      

 

TERVEK: 

 

GV-1.0  Vízellátás - csatornázás 

  Helyszínrajz       M 1:200 

GV-2.0  Vízellátás - csatornázás 

  Földszint alaprajz      M 1:50 
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 Bevezetés 

 

Építés tárgya: Rába-völgye „Ciszter” kilátó és turisztikai információs pont kialakítása a 

Csörötneki Szőlőhegyen. 

Építés helye: 9962 Csörötnek, Hrsz.: 0213 

Építtető: Csörötnek Község Önkormányzat 

  9962 Csörötnek, Vasúti u. 5. 

 

Csörötnek Község Önkormányzata a fent említett ingatlanon „Ciszter” kilátó és turisztikai 

információs pont kialakítását tervezi. Az építmény egy négyszintes kilátó épületből, és egy 

földszintes épületből áll. A földszintes épületben turisztikai fogadó tér, teakonyha és egy vizesblokk 

kerül kialakításra. 

Jelen épületgépészeti tervfejezet a fent említett épület kiviteli tervéhez készült. 

 

1. Külső közműellátás. 
 

Az ingatlan közmű csatlakozás igényeit számításokkal, valamint tapasztalati értékek és műszaki 

irányelvek felhasználásával határoztuk meg. 

 

1.1 Vízellátás. 

 

Az ingatlan vízbekötéssel, nem rendelkezik. A tervezett épület vízellátására fúrt kút kialakítása 

tervezett, szűrővel, nyomásfokozóval, szükség szerinti vízkezeléssel, térszint alatti aknában kialakítva. 

A kút és a szükséges gépészeti rendszerek kialakítására külön terv készül. 

 

Napi vízfelhasználás: V=0,15m
3
/nap; 

 

1.2 Oltóvíz ellátás: 

 

Tűzvédelmi tervfejezet alapján. 

Az épületen belül fali tűzcsaphálózat nem kerül kialakításra. 

 

1.3 Csatornázás. 

 

Az ingatlan, csatorna bekötéssel nem rendelkezik. A területen közüzemű csatornahálózat nem üzemel. 

Az épületben keletkező szennyvíz gyűjtésére UNITANK típusú, zárt rendszerű, V=5,0m3-es PE 

műanyag szennyvízgyűjtő kerül az építész helyszínrajznak megfelelően elhelyezésre, melyet 

szippantással ürítenek, és szállítatnak el. 

 

Napi szennyvízmennyiség: V=0,15 m
3
/nap; 

 

1.4 Gázellátás. 

 

Az ingatlanon gázfogyasztás nem tervezett. 

 

2. Belső vízellátás. 
 

A tervezett létesítmény ivóvíz igénye figyelembe véve az MI-158 műszaki irányelv és a DIN 1946 

előírt értékeit, 

 

Vízfogyasztás: 

1 db épület   0,15m
3
/nap   V=0,15 m

3
/nap, 

napi vízkontingens:      V=0,15 m
3
/nap. 

mértékadó csúcsterhelés      q=0,45 l/s.  

 

Az ingatlan teljes napi vízkontingense:     V=0,15 m
3
/nap. 

 

A tervezett épülethez a vízgépészeti aknától térszint alatt vezetve jut el a vízvezeték, majd belép a 

teakonyha mosogatója alatt a helyiségébe. Az épület víztelenítésének biztosítására a vízgépészeti akna 

szolgál, ahova a vízhálózat leüríthető. A víz beállás az épületbe ½”-os elzáróval, valamint a rendszer 

víztelenítésére, kifúvatásához ½”-os csappal tervezett. 
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A vízvezeték a mosogató alatt bútorban áll fel, ahol egy főelzárót és egy kifúvatót helyezünk el. Az 

ivóvíz tisztaságának fokozására az épületbe való belépési ponton visszamosható finomszűrőt 

helyezünk el. Az épületen belül az alap és az ágvezetékek padlóban és falban vezetett 

alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió ellen védett, ötrétegű, műanyag nyomóvezeték a választott 

rendszerhez tartozó idomos kötésekkel, védőcsőben vezetve. 

A melegvíz előállítás Ariston Velis EVO Plus 50 EU jelű, V=50,0 literes elektromos üzemű forróvíz 

tárolóval tervezett, mely a teakonyha helyiségben, mennyezet alatt kerül elhelyezésre.  

A vizesblokkok az alaprajzi elrendezésnek megfelelően kerülnek elhelyezésre. A betervezett 

berendezési tárgyak, normál kivitelű félporcelán mosdók, alsó tartályos lábon álló, mélyöblítésű, alsó 

kifolyású WC –k, valamint rozsdamentes mosogatók. A betervezett csaptelepek kerámia betétes 

karbantartást nem igénylő szerelvények, egykaros kivitelben. 

Az akadálymentes vizesblokkba betervezett berendezési tárgyak, akadálymentes kivitelűek, 

félporcelán konkáv mosdóval, beépített tartályos akadálymentes magasságba szerelt WC–vel. A 

betervezett csaptelep orvosi karral ellátott, kerámia betétes karbantartást nem igénylő kivitelben, hideg 

melegvíz csatlakozással. Minden csapoló hideg melegvíz csatlakozással tervezett. 

Takarítására a WC és a teakonyha kézmosója alatt kombinált sarokszeleppel tervezett vízvételt 

alakítunk ki. 

A hidegvíz vezetékek páralecsapódás, a melegvíz vezetékek hőveszteség elleni hőszigeteléssel kell 

ellátni. 

A mozgáskorlátozott vizesblokkban az akadálymentes előírásoknak megfelelő kivitelben, 1db fix, 1db 

felhajtható kapaszkodó, és 1db ajtóbehúzó kapaszkodó kerül elhelyezésre. 

Az elkészült vízvezetéki hálózatot fertőtleníteni kell. A vízvezetéki hálózat csak sikeres 1db 

vízmintavételt igazoló jegyzőkönyvvel lehet üzemszerűen használatba adni. 

A padlóban vagy falban szerelt vízvezetékek nyomáspróbáját (pny=(1,5xpü)+1,0bar) a befalazás, 

illetve a bebetonozás előtt el kell végezni, amit az építési naplóba be kell jegyezni! A padlóban 

vezetett nyomóvezetékeket védőcsőben kell szerelni. 

 

3. Csatornázás: 

 

A keletkező szennyvíz elvezetését az MSZ-04-134-1991 és MI-10-436-1988 alapján terveztük. 

 

napi szennyvízkontingens:     V=0,15 m
3
/nap. 

mértékadó csúcsterhelés      q=0,7 l/s.  

 

A berendezési tárgyaknál keletkező szennyvizeket gravitációs rendszerű csatornahálózattal gyűjtjük 

össze. Minden berendezési tárgy saját bűzelzáróval tervezett. Az épületben kiépülő szennyvíz 

vezetékben a lezúduló szennyvíz dugószerű hatást fejt ki, ami a vizes berendezések bűzzárából a vizet 

részben leszívhatja. A jelenség elkerülése érdekében a szennyvíz vezetékeket a tető fölé vezetve ki 

kell szellőztetni. A fogadótérben az épületen belüli csatorna tisztításának biztosítására DN110-es 

KGPVC tisztító idom tervezett. 

A csatornahálózat ágvezetékeinek anyaga, tokos gumigyűrűs PVC, az alapvezeték anyaga, KG-PVC. 

Az épületből kilépő szennyvíz vezeték KGAL250/160/160 tisztító aknán keresztül csatlakozik az 

UNITANK típusú, PE anyagú 5,0m3-es zárt szennyvíz tározóhoz. A szennyvíztározót rézsűzött 

munkaárokkal, tömörített kavics- és homokágyra fektetve kell telepíteni. A TÉRSZINT ALATT 

TELEPÍTETT ZÁRT SZENNYVÍZTÁROZÓ GÉPJÁRMŰ FORGALOMMAL NEM 

TERHELHETŐ! 

Az épületen belüli csatorna vezetékeket lehetőség szerint legalább 0,3 m földtakarással – 

homokágyazatban, és a csőtető felett homokfeltöltéssel, réteges tömörítéssel kell beépíteni, a műanyag 

csövek fektetésére vonatkozó előírások betartásával. A vezetékek elhelyezésekor ügyelni kell arra, 

hogy az árokfallal ne érintkezzen. 

Az épületen kívül, az épület falától 1,0 m-re a csatorna vezetékre tisztító aknát kell elhelyezni. Az 

épületen kívüli csatorna vezetékeket lehetőség szerint legalább 0,8 m földtakarással – 

homokágyazatban, és a csőtető felett 50cm homokfeltöltéssel, réteges tömörítéssel kell beépíteni, a 

műanyag csövek fektetésére vonatkozó előírások betartásával. A vezetékek elhelyezésekor ügyelni 

kell arra, hogy az árokfallal ne érintkezzen. A legalább 1 m széles munkaárok hézagos dúcolással 

védendő. A földmunka végzése közben az MSZ 84-901 szerinti követelményeket be kell tartani. Az 

épületen kívül tervezett tisztító akna műanyag kivitelű, félnehéz öntöttvas fedlappal. 

 

 

4. Épületenergetikai ellenőrzés: 
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A tervezett épület nem huzamos tartózkodásra szolgál, csak rendezvények alkalmával történik a 

használata, így a jelenleg hatályban lévő 7/2006 (V.24.) TNM Az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló rendelet az épületre nem vonatkozik.  

 

5. Központi fűtés: 

 

A földszintes épület esetében a turisztikai fogadótér fűtésére egy fatüzelésű kandalló illetve egy 

kemence tervezett. 

A teakonyha és a vizesblokk temperálására elektromos padlófűtést és konvektoros fűtést tervezünk 

kialakítani, mely a helyiség fagymentesítését szolgálják 6-10°C-ra temperálva a helyiséget. Az 

elektromos padlófűtés fali termosztáttal és hőfokszabályzóval kerül kialakításra. A vizes helyiségek 

temperáló fűtését a téli időszakban 6°C alatt folyamatosan kell üzemeltetni. 

Temperáló fűtés hiányában az épület víztelenítéséről kell gondoskodni. 

 

1. Gázellátás: 

 

Az ingatlanon fogyasztói gázhálózat nem üzemel. 

 

2. Égéstermék elvezetés, égési levegő bevezetés: 

 

A turisztikai fogadótérbe 2db Schiedel Uni plus 20 kéményrendszer tervezett. Az egyik kéményre egy 

kandalló, a másik kéményre pedig egy kemence kerül elhelyezésre. 

A szilárd tüzelésű berendezések égési levegőellátása a helyiség homlokzatán kialakítandó 2db 

NA125-ös szellőző rácson keresztül tervezett. 

 

A szilárd tüzelésű kandalló, és kemence kéményének kitorkolási magassága:minimum 6,0m 

A kémény hatásos kéménymagassága:+4,5m 

A kémény a tervdokumentáció szerint a fogadótérben kerül elhelyezésre, alsó tisztító idommal, 

koromzsákkal. Az alsó tisztító nyílását (koromzsák ajtó) a helyiség padozata felett 40 – 50 cm 

magasságban kell kialakítani. A kéménynél a csapadék, illetve a kondenzátum elvezetéséről 

gondoskodni kell. A kivezetést vízzáron (bűzzár) keresztül kell a szennyvízcsatornába közvetlenül 

bekötni, hogy az elvezető cső és a vízzár dugulása esetén tisztítható legyen. 

 

A szilárd tüzelésű berendezések kéményének felső tisztítását a tetősík felett a kitorkolási ponton 

tervezzük kialakítani. A kitorkolási pontok hozzáférését a földszintes rész 20°-alatti hajlásszöggel 

kialakított tetőszerkezetéről, támaszlétrán keresztül biztosítjuk. 

A berendezés kialakítása megfelel az MSZ EN 1443 2003 általános követelményeinek, valamint a 

Magyar Épületgépészeti Szövetség Égéstermék Munkabizottsága által megfogalmazott Műszaki 

Szabályozásnak. 

A kéményt a szerelés végeztével, a gázkészülékek beüzemelése előtt a területileg illetékes 

kéményseprő vállalattal be kell vizsgáltatni! 

A tervezett kéményekre csak a kémény méretének és hatásos magasságának megfelelő kandalló és a 

kemence köthető rá. A kandalló és a kemence pontos típusának, méretének és teljesítményének 

kiválasztása után a kémény magasságát ellenőrizni kell. 

 

3. Szellőzés: 

 

A helyiségek természetes szellőztetése nyitható nyílászárókon keresztül biztosított. Az épületben gépi 

szellőzést nem terveztünk. 

 

4. Az építési munkák végzése, munka- és balesetvédelem: 

 

Az építési munkákat csak jogerős építési engedély birtokában szabad megkezdeni. A tervtől eltérni 

csak a tervező beleegyezésével, az építési hatóság engedélyével lehet. Jelen tervdokumentáció építés-

engedélyezés céljából, annak megfelelő tartalommal és részletességgel készült, így kiviteli tervként 

csak a kivitelező felelősségére alkalmazható. Az építési, szerelési munkákat csak arra jogosult 

szakemberek végezhetik, illetve irányításuk mellett szabad végezni. A munkavégzés csak nagyfokú 

körültekintéssel, a munka- és balesetvédelmi szabályok maradéktalan betartásával történhet. A tervező 

az építkezés során - igény esetén, külön díjazás ellenében tervezői művezetést végez. 

 

 



Csörötnek – „Ciszter” kilátó Kiviteli terv 

 

Tel:70/330-60-72 6 

5. Tűzvédelmi rendeletek. 

 

A terv a vonatkozó tűzvédelmi előírások, valamint a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) figyelembevételével készült. 

A kivitelezés során felmerülő tűzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat a 

kivitelező vállalatnak kell meghatároznia. 

Ugyancsak a kivitelező vállalat feladata az ezekkel kapcsolatos tűzvédelem módjának előírása és 

betartatása. 

 

 

Szombathely, 2020. április 3. 

 
 

Kaposi Zsolt József 

okl. gépészmérnök 

épületgépész tervező 

Kam. eng. sz.: GT 18-0544 

 


