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TERVEZOI NYILATKOZAT

RABA-VOLGYE ,,CISZTER” KILATO ES
TURISZTIKAI INFORMACIOS PONT KIALAKITASA
A CSOROTNEKI SZOLOHEGYEN.

9962 CSOROTNEK, HRSZ.: 0213

KIVITELI TERV

Az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitésiigyi ellendrzésrél szold 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapjan kijelentem, hogy a fent nevezett munka megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényli és eseti eldirasoknak, a jogszabalyokban meghatarozottaktdél vald eltérés, a
vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa nem volt sziikséges.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § Az épitményekkel szemben
tamasztott altalanos kovetelményeknek megfelel.

A szakhatosagokkal és az érintett kozmiiszolgaltatokkal, az eldzetes egyeztetés megtortént.

Szombathely, 2020. aprilis 3.

Kaposi Zsolt Jozsef
épiiletgépész tervezd
Kam. eng. sz.: GT 18-544
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TERV ES IRATJEGYZEK
IRATOK:
1. TERV ES IRATJEGYZEK
2. TERVEZOI NYILATKOZAT
3. MUSZAKI LEIRAS
4, KOLTSEGVETESEK
TERVEK:
GV-1.0 Vizellatas - csatornazas
Helyszinrajz M 1:200
GV-2.0 Vizellatas - csatornazas
Foldszint alaprajz M 1:50
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Bevezetés
Epités targya: Raba-volgye ,,Ciszter” kilaté és turisztikai informacios pont kialakitasa a
) Csorotneki Szolohegyen.
Epités helye: 9962 Csorotnek, Hrsz.: 0213
Epitteto: Csorotnek Kozség Onkormanyzat

9962 Csorotnek, Vasiti u. 5.
Csorotnek Kozség Onkormanyzata a fent emlitett ingatlanon ,,Ciszter” kilaté és turisztikai
informaciés pont kialakitasat tervezi. Az épitmény egy négyszintes kilatd épiiletbdl, és egy
foldszintes épiiletbol all. A foldszintes épiiletben turisztikai fogado tér, teakonyha és egy vizesblokk
keriil kialakitasra.
Jelen épiiletgépészeti terviejezet a fent emlitett épiilet kiviteli tervéhez késziilt.

1. Kiilso kozmiiellatas.

Az ingatlan kézmi csatlakozas igényeit szdmitasokkal, valamint tapasztalati értékek és miiszaki
iranyelvek felhasznalasaval hataroztuk meg.

1.1 Vizellatas.

Az ingatlan vizbekotéssel, nem rendelkezik. A tervezett épiilet vizellatasara furt kut kialakitdsa
tervezett, sziirdvel, nyomasfokozoval, sziikség szerinti vizkezeléssel, térszint alatti aknaban kialakitva.
A kut és a sziikséges gépészeti rendszerek kialakitasara kiilon terv késziil.

Napi vizfelhasznalas: V=0,15m’/ nap;

1.2 Oltoviz ellatas:

Ttzvédelmi tervfejezet alapjan.
Az épiileten beliil fali tizcsaphaldzat nem keriil kialakitasra.

1.3 Csatornazas.

Az ingatlan, csatorna bekdtéssel nem rendelkezik. A teriileten kdziizem csatornahalézat nem iizemel.
Az épiiletben keletkezé szennyviz gyljtésére UNITANK tipust, zart rendszeri, V=5,0m3-es PE
mianyag szennyvizgyijté kerlil az épitész helyszinrajznak megfeleléen elhelyezésre, melyet
szippantassal iiritenek, és szallitatnak el.

Napi szennyvizmennyiség: V=0,15 m’/nap;

1.4 Gazellatas.

Az ingatlanon gazfogyasztis nem tervezett.

2. Belso vizellatas.

A tervezett létesitmény ivoviz igénye figyelembe véve az MI-158 miiszaki iranyelv és a DIN 1946
elbirt értékeit,

Vizfogyasztas:
1 db épiilet 0,15m’/nap V=0,15 m*/nap,
napi vizkontingens: V=0,15 m*/nap.
mértékado csucsterhelés q=0,45 I/s.

Az ingatlan teljes napi vizkontingense: V=0,15 m*/nap.

A tervezett épiilethez a vizgépészeti aknatol térszint alatt vezetve jut el a vizvezeték, majd belép a
teakonyha mosogatdja alatt a helyiségébe. Az épiilet viztelenitésének biztositasara a vizgépészeti akna
szolgél, ahova a vizhalozat lelirithetd. A viz bedllas az épiiletbe 52”-os elzardval, valamint a rendszer
viztelenitésére, kifuvatasahoz '2”-os csappal tervezett.
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A vizvezeték a mosogaté alatt bitorban all fel, ahol egy féelzarot és egy kiftvatot helyeziink el. Az
ivoviz tisztasaganak fokozasara az épiiletbe valo belépési ponton visszamoshaté finomszlrét
helyeziink el. Az épiileten belil az alap és az agvezetékek padloban és falban vezetett
aluminiumbetétes, oxigéndiffuzido ellen védett, Otrétegli, milanyag nyomovezeték a valasztott
rendszerhez tartozo idomos kotésekkel, védécsében vezetve.

A melegviz eldallitas Ariston Velis EVO Plus 50 EU jeld, V=50,0 literes elektromos lizemt forréviz
taroloval tervezett, mely a teakonyha helyiségben, mennyezet alatt keriil elhelyezésre.

A vizesblokkok az alaprajzi elrendezésnek megfeleléen keriilnek elhelyezésre. A betervezett
berendezési targyak, normal kiviteli félporcelan mosdok, alsé tartalyos labon 4116, mélyoblitést, alsd
kifolyasu WC -k, valamint rozsdamentes mosogatok. A betervezett csaptelepek keramia betétes
karbantartast nem igényl6 szerelvények, egykaros kivitelben.

Az akadalymentes vizesblokkba betervezett berendezési targyak, akadalymentes kivitellek,
félporcelan konkav mosdoval, beépitett tartalyos akadalymentes magassagba szerelt WC—vel. A
betervezett csaptelep orvosi karral ellatott, keramia betétes karbantartast nem igénylé kivitelben, hideg
melegviz csatlakozassal. Minden csapold hideg melegviz csatlakozassal tervezett.

Takaritasara a WC és a teakonyha kézmosodja alatt kombinalt sarokszeleppel tervezett vizvételt
alakitunk ki.

A hidegviz vezetékek paralecsapddas, a melegviz vezetékek hdveszteség elleni hdszigeteléssel kell
ellatni.

A mozgéskorlatozott vizesblokkban az akadalymentes el6irasoknak megfeleld kivitelben, 1db fix, 1db
felhajthato kapaszkodo, és 1db ajtobehuzé kapaszkodo kertil elhelyezésre.

Az elkészilt vizvezetéki halozatot ferttleniteni kell. A vizvezetéki halézat csak sikeres 1db
vizmintavételt igazold jegyzokonyvvel lehet lizemszerlien hasznalatba adni.

A padloban vagy falban szerelt vizvezetékek nyomasprobajat (pny=(1,5xpii)+1,0bar) a befalazas,
illetve a bebetonozas eldtt el kell végezni, amit az épitési naploba be kell jegyezni! A padloban
vezetett nyomovezetékeket véddcsében kell szerelni.

3. Csatornazas:
A keletkez0 szennyviz elvezetését az MSZ-04-134-1991 és MI-10-436-1988 alapjan terveztiik.

napi szennyvizkontingens: v=0,15 m3/nap.
mértékado csucsterhelés q=0,7 Us.

A berendezési targyaknal keletkezé szennyvizeket gravitacids rendszerii csatornahalozattal gyijtjiik
Ossze. Minden berendezési targy sajat blzelzardval tervezett. Az épiiletben kiépilé szennyviz
vezetékben a lezaduld szennyviz dugdszerii hatast fejt ki, ami a vizes berendezések blizzarabdl a vizet
részben leszivhatja. A jelenség elkeriilése érdekében a szennyviz vezetékeket a tet folé vezetve ki
kell szelléztetni. A fogadotérben az épiileten beliili csatorna tisztitasanak biztositasara DN110-es
KGPVC tisztit6 idom tervezett.

A csatornahalozat agvezetékeinek anyaga, tokos gumigytiriis PVC, az alapvezeték anyaga, KG-PVC.
Az épiiletbdl kilépd szennyviz vezeték KGAL250/160/160 tisztitd aknan keresztiil csatlakozik az
UNITANK tipust, PE anyagl 5,0m3-es zart szennyviz tarozéhoz. A szennyviztarozot rézstizott
munkaarokkal, tomdritett kavics- és homokagyra fektetve kell telepiteni. A TERSZINT ALATT
TELEPITETT ZART SZENNYVIZTAROZO GEPJARMU FORGALOMMAL NEM
TERHELHETO!

Az ¢épiileten beliilli csatorna vezetékeket lehetdség szerint legalabb 0,3 m foldtakarassal —
homokagyazatban, €s a csétetd felett homokfeltoltéssel, réteges tomoritéssel kell beépiteni, a miianyag
csovek fektetésére vonatkozo eldirasok betartasaval. A vezetékek elhelyezésekor ligyelni kell arra,
hogy az arokfallal ne érintkezzen.

Az épiileten kiviil, az épiilet falatél 1,0 m-re a csatorna vezetékre tisztitdo aknat kell elhelyezni. Az
épiileten kiviili csatorna vezetékeket lehetdség szerint legaldbb 0,8 m foldtakarassal —
homokagyazatban, és a csétetd felett S0cm homokfeltdltéssel, réteges tomoritéssel kell beépiteni, a
mianyag csovek fektetésére vonatkozo eldirasok betartasaval. A vezetékek elhelyezésekor tigyelni
kell arra, hogy az arokfallal ne érintkezzen. A legalabb 1 m széles munkaarok hézagos dicolassal
védendd. A foldmunka végzése kdzben az MSZ 84-901 szerinti kdvetelményeket be kell tartani. Az
épiileten kiviil tervezett tisztité akna mianyag kivitelt, félnehéz ontdttvas fedlappal.

4. Epiiletenergetikai ellenérzés:
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A tervezett épililet nem huzamos tartozkodasra szolgal, csak rendezvények alkalmaval torténik a
hasznalata, igy a jelenleg hatalyban 1évé 7/2006 (V.24.) TNM Az épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasarol szol6 rendelet az épiiletre nem vonatkozik.

5. Kozponti fiités:

A foldszintes épiilet esetében a turisztikai fogadotér fiitésére egy fatiizelésti kandalld illetve egy
kemence tervezett.

A teakonyha és a vizesblokk temperalasara elektromos padlofiitést és konvektoros fiitést terveziink
kialakitani, mely a helyiség fagymentesitését szolgaljak 6-10°C-ra temperdlva a helyiséget. Az
elektromos padlofiités fali termosztattal és héfokszabalyzoval keriil kialakitasra. A vizes helyiségek
temperalo fltését a téli iddszakban 6°C alatt folyamatosan kell iizemeltetni.

Temperalo fiités hianyaban az épiilet viztelenitésérdl kell gondoskodni.

1. Gazellatas:
Az ingatlanon fogyaszt6i gazhaldzat nem lizemel.
2. Egéstermék elvezetés, égési levegd bevezetés:

A turisztikai fogadotérbe 2db Schiedel Uni plus 20 kéményrendszer tervezett. Az egyik kéményre egy
kandallo, a masik kéményre pedig egy kemence kertil elhelyezésre.

A szilard tlizelésti berendezések égési levegOellatasa a helyiség homlokzatan kialakitandd 2db
NA125-6s szell6z6 racson keresztiil tervezett.

A szilard tiizelésii kandallo, és kemence kéményének kitorkolasi magassaga:minimum 6,0m

A kémény hatasos kéménymagassaga:+4,5Sm

A kémény a tervdokumentacié szerint a fogadotérben keriil elhelyezésre, also tisztitd idommal,
koromzsakkal. Az alsé tisztitd nyilasat (koromzsak ajtd) a helyiség padozata felett 40 — 50 cm
magassagban kell kialakitani. A kéménynél a csapadék, illetve a kondenzatum -elvezetésérdl
gondoskodni kell. A kivezetést vizzaron (blizzar) keresztiil kell a szennyvizcsatorndba kozvetleniil
bekotni, hogy az elvezetd csé €s a vizzar dugulésa esetén tisztithato legyen.

A szilard tiizelésli berendezések kéményének felso tisztitasat a tetdsik felett a kitorkolasi ponton
tervezzilk kialakitani. A kitorkolasi pontok hozzaférését a foldszintes rész 20°-alatti hajlasszoggel
kialakitott tet6szerkezetérdl, tdmaszlétran keresztiil biztositjuk.

A berendezés kialakitasa megfelel az MSZ EN 1443 2003 altalanos kdovetelményeinek, valamint a
Magyar Epiiletgépészeti Szovetség Egéstermék Munkabizottsaga altal megfogalmazott Miiszaki
Szabalyozasnak.

A kéményt a szerelés végeztével, a gazkésziilékek beiizemelése elott a teriiletileg illetékes
kéménysepr6 vallalattal be kell vizsgaltatni!

A tervezett kéményekre csak a kémény méretének és hatdsos magassaganak megfelelé kandallo és a
kemence kothetd rd. A kandalld és a kemence pontos tipusanak, méretének ¢€s teljesitményének
kivalasztasa utan a kémény magassagat ellendrizni kell.

3. Szellozés:

A helyiségek természetes szelldztetése nyithatd nyilaszarokon keresztiil biztositott. Az épiiletben gépi
szell6zést nem terveztiink.

4. Az épitési munkak végzése, munka- és balesetvédelem:

Az épitési munkakat csak jogerGs épitési engedély birtokdban szabad megkezdeni. A tervtdl eltérni
csak a tervezd beleegyezésével, az épitési hatosag engedélyével lehet. Jelen tervdokumentacio épités-
engedélyezés céljabol, annak megfeleld tartalommal és részletességgel késziilt, igy kiviteli tervként
csak a kivitelez felelosségére alkalmazhato. Az épitési, szerelési munkékat csak arra jogosult
szakemberek végezhetik, illetve iranyitdsuk mellett szabad végezni. A munkavégzés csak nagyfoka
kortltekintéssel, a munka- és balesetvédelmi szabalyok maradéktalan betartasaval torténhet. A tervezo
az épitkezés soran - igény esetén, kiilon dijazas ellenében tervezdi miivezetést végez.
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5. Tizvédelmi rendeletek.

A terv a vonatkozd tlizvédelmi elbirasok, valamint a 54/2014. (XIL1.5.) BM rendelet az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) figyelembevételével késziilt.

A kivitelezés soran felmeriilé tlizveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi eldirasokat a
kivitelez6 vallalatnak kell meghataroznia.

Ugyancsak a kivitelez6 vallalat feladata az ezekkel kapcsolatos tlizvédelem moddjanak eldirdsa és
betartatasa.

Szombathely, 2020. aprilis 3.

Kaposi Zsolt Jozsef

okl. gépészmérnok
épiiletgépész tervezo

Kam. eng. sz.: GT 18-0544
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