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1. Szabvanyjegyzék

MSZ EN 1990
MSZ EN 1991
MSZ EN 1992
MSZ EN 1993
MSZ EN 1995
MSZ EN 1996
MSZ EN 1997
MSZ EN 1998

Eurocode 0: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai
Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér hatasok
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése
Eurocode 7: Alapozasok tervezése

/////

2. Anyagjellemzék

Vasbeton: C20/25-X0-12-F3 -- MSZ EN 206

Vasbeton alaptest beton: C25/30-XC2-16-F3 -- MSZ EN 206
Betonacél: B500 - MSZ EN 10080

Szerkezeti acél: S235

Szerkezeti faanyag: C24
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MUszaki leiras

El6zmények, alapadatok
A targyi éplilet U] épitésli kdzdsségi épiilet, egy részén faszerkezet( kilatorésszel.
Szerkezetei hagyomanyos szerkezetekkel késziilnek.
A szamitast Benké Janos épitész tervezd altal készitett tervek alapjan készilt.
Talajvizsgalati jelentés nem késziilt.

Terhek:

Az épliletet a statikai szamitasban leirt szabvanyoknak megfeleléen lett méretezve és a szabvanyokban
definialt terhekre lett méretezve.

Alapozas:
Az épiilet féfalai alatt savalap készil. Megalapozasra kertld talajt a kivitelezéskor kell meghatérozni

A savalapoknak a teherbird talajba kell hatolniuk. A savalapok felett a tomoéritett aljzaton CKt &gyazat, azon
betonkd burkolat készill. A toméritett aljzat M56 anyaghdl készil Trg=85% tomorséggel.

Teherhordo falak:

A kiils6-belsé féfalak min. 5SN/mm2 nyomoszilardsagu blokktéglabol M5 falazéhabarccsal falazott falakbdl
belsd falai téglabdl falazottan késziilnek minimum Il.0. minéségben. A tégla teherhordo falak biztositjak az épilet
vizszintes merevitéset.

Kivaltok:
A féfalak kivaltdi monolit vasbeton szerkezetiiek, az épllet koszorlival 6sszeépitve.
Fodem:
Az éplilet fodeme acél szarugerendakkal készill. Az acélgerendak az épilet koszorlihoz kerliinek

dibelezéssel rogzitéssel. A szarugerendak koze acél szelemenek keriilnek helyszini hegesztéssel rogzitésre. A
tetészerkezet héjalasa a szelemenekre rogzitett trapézlemezzel tértenik.

Kilaté faszerkezete:

Az épiilet részeként éplild kilato fa vazszerkezettel késziil acél kapcsoldlemezekkel és helyszini csavarozott
kapcsolatokkal.
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STATIKUS TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fenti munka tervezésére a telepiléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési, valamint

az épitéslgyi miiszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl rendelkezé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl

alapjan jogosult vagyok, az alkalmazott mliszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényii vonatkozo

magyar szabvanyoknak és miiszaki elGirasoknak.

Az épitési munka nem sérti a kozérdeket, valamint a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak (kezeldinek,

hasznal6inak) jogos érdekeit, nem jar olyan karos hatassal, amely a szomszédos ingatlanok hasznalatat

szamba vehetben korlatozna, allékonysagat veszélyeztetné.

Horvath Zoltan
okl. épitémérnok

T-T/18-0581

Szombathely, 2020.03.
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