Epiiletenergetikeszamitas

Epiilet: Bolcséde kialakités
9962Csorétnek
Pedfi utcal.
Hrsz:515/1

Megrendel6: CsorotnekK ozség Onkornrényzata
9962Csorotnek, Vasutiu. 5.

Tervezé: KaposiZsolt
9700SzombathelyHdbvirag u. 1/B
regisztécios szém: GT 18-0544

Datum: 2020.08.24.
Szerkezettipusok:

Kulsé fal 30+15

Tipusa: klsé fal
Rétegtervihéatbocsatastényes: 0.18 W/m?K
Megengedetértéke: 0.24 W/m?K
A rétegtervi héatbocsatasiténye# megfeleb.
Héatbocsatastényest modositétag: 30 %
Ereds héatbocsatastényes: 0.23 W/m?K
Fajlagostémeg: 277 kg/m2
Fajlagoshétarolotomeg: 46 kg/m2
Héatadastényed kivil: 24.00 W/mPK
Héatadastényed belll: 8.00 W/m’K

Rétegelkivulrsl befelé

Réteg No.

megnevezés

dryvit dérzsvakolat

Austrotherm AT-H80

Austrotherm AT-H80

dryvit Primus ragaszto

POROTHERM 30 N+F M100 habarcs
javitott mészvakolat
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Homerséket ['C]
d A K R o Sd
[cm]  [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?] [kJ/kgK] [m]
0,2 0,99C - 0,002( 180C 0,88 0
1 0,03¢ 0,42C 0,185: - 1,4¢ 0
14  0,03¢ - 3,684( - 1,4¢ 0
0,3 0,93C - 0,003z 180C 0,88 0
30 0,197 - 1,523( 800 0,88 0
1,5 0,87C - 0,017z 170C 0,92 0

Vizsgalatijelentés:A szerkezea szabvanszerintparadiffiziésszempontbéMEGFELEL®
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Epiiletenergetikeszamitas 2

Megl kilsé fal 38+10

Tipusa: kilsé fal 0
Rétegtervhéatbocsatastényes: 0.31 W/m?K i
Megengedetértéke: 0.24 W/m?K am ]
A rétegtervi héatbocsatasitényezs NEM MEGFELEL O!?
Hoéatbocsatastényest médositétag: 30 % 1m
Ereds hoatbocsatastényes: 0.40W/m?K 2%
Fajlagostémeg: 682 kg/m2 o
Fajlagoshétarolotomeg: 188 kg/m? i
Haatadastényes kivil: 24.00W/m’K 2w
Hoatadastényes beliil: 8.OOW/MPK 2w
)
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Rétegekkivilrsl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd

megnevezés - [ecm] [W/mK] - [MZK/W]  [kg/m®] [kJ/kgK] [m]

dryvit dérzsvakolat 1 0,2 0,99 - 0,002( 180C 0,88 0
Austrotherm AT-H80 2 1 0,03¢ 0,42C 0,185z - 1,4€ 0
Austrotherm AT-H80 3 9 0,03¢ - 2,368( - 1,4€ 0
dryvit Primus ragaszt6 4 0,3 0,93C - 0,003z 180C 088 O
kism. tomdr agyagtégla 5 38 0,72 - 0,527¢ 170C 088 O
javitott mészvakolat 6 15 0,87C - 0,017z 170C 092 O

Vizsgalatijelentés A szerkezea szabvanyszerintparadiffGziésszempontb6SMEGFELELO

Megl kiilsé fal 38+15

Tipusa: kilsé fal 0
Rétegtervhéatbocsatastényes: 0.22 W/m?K w
Megengedetértéke: 0.24 W/m?K 200 ]
A rétegtervi héatbocsatasitényes megfeleb. o
Hoéatbocsatastényest médositétag: 30 % 1m
Ereds hoatbocsatastényes: 0.28W/m?K 2%
Fajlagostémeg: 683 kg/m2 o
Fajlagoshétarolotomeg: 188 kg/m? i
Haatadastényes kivil: 24.00W/m’K 2w
Hoatadastényes beliil: B.OOWMPK 2w
)
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Epiiletenergetikeszamitas 3

Rétegelkivulrsl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd
megnevezés - [em]  [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?] [kJ/kgK] [m]
dryvit dérzsvakolat 1 0,2 0,99C - 0,002( 180C 088 O
Austrotherm AT-H80 2 1 0,03¢ 0,42C  0,185: - 146 O
Austrotherm AT-H80 3 14  0,03¢ - 3,684( - 146 O
dryvit Primus ragaszt6 4 0,3 0,93C - 0,003 180C 088 O
kism. témor agyagtégla 5 38 0,72C - 0,527¢ 170C 088 O
javitott mészvakolat 6 15 0,87C - 0,017z 170C 092 0
Vizsgalatijelentés:A szerkezea szabvanszerintparadiffiziésszempontbéMEGFELEL®
Uj k fal 30+10
Tipusa: klsé fal -
Rétegtervihéatbocsatastényes: 0.23 W/m?K 20
Megengedetértéke: 0.24 W/m?K o ]
A rétegtervi héatbocsatasiténye# megfeleb. o
Héatbocsatastényest modositétag: 30 % 1
Ered hoatbocsatastényes: 0.31W/mK ¥
Fajlagostémeg: 276 kg/m2 S
Fajlagoshétarolotomeg: 46 kg/m2 e
Hoatadastényes kivil: 24.00W/m?K ~ =o
Héatadastényed belll: 8.00 W/m?K élggg
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Rétegelkivulrsl befelé
Réteg No. d A K R p c Sd
megnevezés - [em]  [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?] [kJ/kgK] [m]
dryvit dérzsvakolat 1 0,2 0,99C - 0,002( 180C 088 O
Austrotherm AT-H80 2 1 0,03¢ 0,42C  0,185: - 146 O
Austrotherm AT-H80 3 9 0,03¢ - 2,368( - 146 O
dryvit Primus ragaszto 4 0,3 0,93C - 0,003 180C 088 O
POROTHERM 30 N+F M100 habarcs 5 30 0,197 - 1,523( 800 0,88 0
javitott mészvakolat 6 15 0,87C - 0,017z 170C 092 0

Vizsgalatijelentés:A szerkezea szabvanszerintparadiffiziésszempontbéMEGFELELO
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Epiiletenergetikeszamitas

Padlas

Tipusa: padéasiodém
y méret: 1m
Rétegtervhéatbocsatastényes: 0.12 W/m?K
Megengedetértéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasitényez megfeleb.
Hoéatbocsatastényest médositétag: 10 %

Ered héatbocsatastényed: 0.14 W/im?K
Fajlagostémeg: 514 kg/m2
Fajlagoshétarolotomeg: 506 kg/m2
Haatadastényes kivil: 12.00W/m?K
Hoatadastényes beliil: 10.00W/m?K
Rétegekkivilrsl befelé

Réteg No.
megnevezés -
Mastermax 3 CLASSIC 1
Rockwool Multirock 2
Masterfol CLASSIC ALU 3
vasbeton 4
javitott mészvakolat 5

Vizsgalatijelentés A szerkezea szabvanyszerintparadiffGziosszempontb6AMEGFELELO

Padlas megl

Tipusa: padéasiodém
y méret: 1m
Rétegtervhéatbocsatastényes: 0.13W/m?K
Megengedetértéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasitényez megfeleb.
Hoéatbocsatastényest médositétag: 10 %
Ered héatbocsatastényed: 0.14 W/im?K
Fajlagostémeg: 555 kg/m2
Fajlagoshétarolotomeg: 506/1 kg/m2
Haatadastényes kivil: 12.00W/m?K
Hoatadastényes beliil: 10.00W/m?K

Rétegekkivilrsl befelé

Réteg No.

megnevezés
Mastermax 3 CLASSIC
Rockwool Durock
Masterfol CLASSIC ALU
vasbeton

javitott mészvakolat
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Homérséet 'C]
d A R c Sd
[ecm] [W/mK] [MZK/W]  [kg/m®] [kJ/kgK] [m]
0,1 - - - -
30 0,03¢ 7,692( 28 0,84
0,1 0,20C 0,005( - -
20 1,55¢C 0,129C  240C 0,84
15 0,87 0,017z 170C 0,92
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Homérséet 'C]
d A R c Sd
[ecm] [W/mK] [MZK/W]  [kg/m®] [kJ/kgK] [m]
0,1 - - - -
30 0,04cC 7,500( 165 0,84
0,1 0,20C 0,005( - -
20 1,55¢C 0,129C  240C 0,84
15 0,87 0,017z 170C 0,92

WinWattgdlya8.13(2019.12.11.) Copyright© BausoftPécsvaraKft.
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Epiiletenergetikeszamitas 5
Vizsgalatijelentés:A szerkezea szabvanszerintparadiffiziésszempontbéMEGFELEL®
Padlo Gj
Tipusa: padoé (talazjrafektetett)
Rétegtervihéatbocsatasténye: 0.23W/m°K
Megengedetértéke: 0.30 W/m?K
A rétegtervi héatbocsatasiténye# megfeleb.
Héatbocsatastényesbt modositétag: 15%
Vonalmentihéatbocséatasténye: 0.75W/mK
Fajlagostémeg: 720 kg/m2
Fajlagoshétarolotomeg: 154 kg/m2
Héatadastényed kivil: 0.00 W/m’K
Héatadastényed belll: 6.00 W/m?K
Padlészinmagassaga: 0.3m
Rétegelkivulrsl befelé
Réteg No. d A R c Sd
megnevezés - [em]  [W/mK] [m2K/W]  [kg/m?] [kJ/kgK] [m]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35C 0,428¢ 180C 0,84 0
vasbeton 2 12 1,55C 0,077¢ 240C 0,84 0
Villox O-V 4 T/K 3 0,4 0,12C 0,033¢ 110C - 0
Austrotherm AT-N200 4 12 0,03: 3,636( - 1,4¢ 0
NIKECELL technol6giai szig. 5 0,00¢ - - - - 0
kavicsbeton 6 7 1,28C 0,0547 220C 0,84 0
Uj Padlas
Tipusa: padéasiodém 0
y méret: 1m 200
Rétegtervhéatbocsatastényes: 0.13W/m?K 2o
Megengedetértéke: 0.17 W/m’K o
A rétegtervi héatbocsatasitényez megfeleb. 1m
Hoéatbocsatastényest médositctag: 10 % o
Ered héatbocsatastényed: 0.14 Wim?K S
Fajlagostomeg: 555 kg/m? B
Fajlagoshétarolotémeg: 506/ 1 kg/m? Y
Héatadastényes kiviil: 12.00W/m°K 2
Hsatadastényes bell: 10.00W/m?K &%
sl
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Homérséet 'C]
Rétegekkivilrsl befelé
Réteg No. d A R p c Sd
megnevezés - [ecm] [W/mK] [MZK/W]  [kg/m®] [kJ/kgK] [m]
Mastermax 3 CLASSIC 1 0,1 - - - - 0
Rockwool Durock 2 30 0,04C 7,500( 165 084 O
Masterfol CLASSIC ALU 3 0,1 0,20C 0,005( - -0
vasbeton 4 20 1,55C 0,129C  240C 084 0
javitott mészvakolat 5 1,5 0,87C 0,017z 170C 092 O

Vizsgalatijelentés A szerkezea szabvanyszerintparadiffGziosszempontb6SMEGFELELO
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Epiiletenergetikeszamitas 6
Ablak
Tipusa: ablak(kulso, fa vagyPVC)
Héatbocsatastényes: 1.15 W/m?K
Megengedetértéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatasiténye# megfeleb.
Uvegezésarany: 85%
Ajto
Tipusa: Uvegezetajto (kilsé, fa vagyPVC)
Héatbocsatastényes: 1.15 W/mPK
Megengedetértéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatasitényez megfeleb.
Uvegezésarany: 25%
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolds Hajlasszog U u* A b Y L AULY Ay

[°] [W/m?K] [W/m2K] [m?] [W/mK] [m] [W/K]
Kilsé fal 30+15 E fuggdleges 0,23z  0,23¢ 7,9 - - 1,8
Megl kiuls fal 38+15 E fuggdleges 0,28z 0,28z 22,1 - - 6,3 -
Ablak E fuggdleges 1,15 1,15 4.5 - - 5,2 3,8
Ajto E flggdleges 1,15 1,15 4,2 - - 4,8 1,0
Kulsé fal 30+15 K flggdleges 0,23 0,23 17, - - 4,1 -
Megl kiuls fal 38+15 K fuggdleges 0,28z 0,28z 14.€ - - 4,1 -
Ablak K fuggdleges 1,15 1,15 9,4 - - 10,8 8,0
Ajto K flggdleges 1,15 1,15 6,4 - - 7.4 1,6
Kulsé fal 30+15 D flggdleges 0,23 0,23 124 - - 2,9 -
Megl kiuls fal 38+15 D fuggdleges 0,28z 0,28z 24,8 - - 7,0 -
Ablak D fuggdleges 1,15 1,15 0,8 - - 0,9 0,6
Ajto D flggdleges 1,15 1,15 4,6 - - 53 1,1
Megl kiuls fal 38+15 NY  fuggéleges  0,28: 0,28  35,C - - 9,9 -
Ablak NY  fliggsleges 1,15 1,158 17, - - 195 144
Padlo gj - - 153 0,78 67,2 50,4 -
Padlas 0,137 0,137 238,¢ - - 32,7 -
Hétarold tomegek:
Megnevezés A m; M

M7 [kg/m’] [t]

Kulsé fal 30+15 38,1 46 1,75
Megl kiils fal 38+15 96,€ 188 18,15
Padlo gj 153,C 154 23,57
Padlas 238,¢ 506 120,86
Osszesen - - 164,33

WinWattgdlya8.13(2019.12.11.) Copyright© BausoftPécsvaraKft.
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Epiiletenergetikeszamitas

mt.

697 kg/n?

Epiilettdmegbesorolasanetéz (mt > 400kg/m2)

€

A:

V:

AV:
Qsc.+Qsid:
AU + 3Iy:

0.75
573.4m?
636.4m°
0.901m?m>

(2410+ 0) * 0,75= 1808 kWh/a

173.2WIK

(Fajlagoshétarolétdmegekszamitotiértéke)

(Sugarzahasznositastényed)

(Futott épulet(résztérfogatothatarolédsszfeliilet)
(Futott épulet(résztérfogat)
(Felulet-térfogaarany)

(Sugarzashényereség)

a=[3AU + 31y - (Q, + Q,)/72]IV = (173,2- 1808/ 72)/ 636,363

qg:

qmax

Az éplletfajlagos héveszteségtén

qmnv ler®
héveszteségtényéy

0.233 W/m3K
0.428 W/m3K

ydife megfelel.
0.322 W/m3K

(Szamitotifajlagoshéveszteségtényéy
(Megengedetfajlagoshéveszteségtényéy

(Kozelnulla energiaigénty épiletekmegengedefajlagos

Az éplletfajlagos héveszteségténydiie a kdzelnulla energiaigényi épiletekkdvetelményszintnekmegfelel.

Energiaigény tervezésiadatok

Epiilet(részjellege:Oktaiési épilet

Ay 235.69m”

n: 0.901/h

o. 0.80

Q. Qqig (0,65+0) * 0,75= 0,49 kW

0y 9.00 W/m?
Eyin’ 6.00 kWh/n’a
Ay 7.00 kWh/na
Noyar 9.001/h
Qsdnya’ 1,61 kW
Fajlagos érteékekbdl szamoltigények

Qp = ZA\Gy: 2121W

Qpe = ZANAE: 1591W

SE i n = ZANE i o 1414kWh/a
Qumy = ZANGmy: 1650kWh/a
V= 3vn: 572.7mh
V=3V 7 L2 0.0m%h

V. ¢ =5Vn *(1-Z, [1Z)): 0.0m%h
V=3Vt VA +V, ) 572.7mh
Ve = ZVa 5727.3m°h

WinWattgdlya8.13(2019.12.11.) Copyright© BausoftPécsvaraKft.

(Futétt alapterilet)

(Atlagoslégcsereszaia fiitésiidényben)
(Szakaszoiizemkorrekciésszorzo)
(Sugarzasnyereség)

(Belss hényeresédétlagosértéke)
(Vilagitasfajlagosévesnettbenergisigénye)
(Hasznalatmelegvizfajlagosévesnettdhéenergisigénye)
(Légcsereszaranyariidényben)

(Sugérzasnyereség)

(Belss hényeresége dsszege)

(Belss hényeresége 6sszegea hasznositassal)
(Vilagitasévesnettéenergicigénye)
(Hasznéalatmelegvizévesnettdhéenergisigénye)
(Atlagosleved térfogatarana fiitésiidényben)
(Leveg térfogatarana hasznalatidében)

(Leveg térfogatarana hasznalatidén kival)
(Légmennyisé@téli egyensulyhém. kildnbséghez.)
(Leveg térfogatarannyaron)
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Epiiletenergetikeszamitas 8

Fitésévesnettd héenergiaigényénekmeghatarozasa
Aty = Qg + Qg+ Q) / (FAU + 51w +0,35V) + 2
Aty = (488+1590,91) (173,2+ 0,35* 572,727+ 2=7.6°C

t: 22.2°C (Atlagosbelss hémérséklet)
H: 86523hK/a (Futésihsfokhid)
Z.: 5158h/a (Futésiidényhossza)

Q= HIVG + 0,355V, o - P p Zp - Z.Qp
Qg = 86,523* (636,363 0,233+ 0,35* 572,7)* 0,8- 0* 5,158- 5,158* 1590,91= 15,93MWh/a
O 67.60kWh/m?a (Fiitésévesfajlagosnettohéenergisigénye)

Nyéri tulmelegedéskockazatanakellenérzése

Atbnyéu = (Qsdnyé.+ Qb) [(ZAU +3lW + 0'35Vnyé|)
At

bnyas — (1606+2121,21) (173,2+ 0,35* 5727,27)=1.7°C
Atbnyérm a 3.0°C (A nyérifelmelegedéelfogadhatcértéke)

A nyéri felmelegeés elfogadhaié mért ékii.

Fiitési rendszer

Ay 235.69m° (arendszealapterilete)

o: 67.60kWh/na (afiitésfajlagosnettohéenergisigénye)

Ftott térenbelll elhelyezetkondenicios olaj- vagy gézkazan

& 1.00 (foldgaz)

€ue 0.00

C 1.01 (ahétermeb teljesitménytényeye)

A \; 0.54 kWh/na (segédenergiigény)

Kétcsdvesradidtorosés beagyazottfiités, elektronikusszalélyozdval

O 0.70kWh/na (ateljesitményésa héigényillesztésénelpontatlansagmiatti veszteség)
Elosz6 vezeékek afiitott térenbelll, vizhémérséklet 55/45

(¢ 1.60 kWh/m?a (azelosztovezetékefajlagosvesztesége)
Fordulatsém szaléalyozést szivattyd, hélépcss 10K

[SH, 0.93 kWh/ma (akeringtetédajlagosenergisigénye)

Térolési veszteég nincs

O 0.00 kWh/na (ahétarolasfajlagosveszteségéssegédenergiigénye)
Ep: 0.00kWh/m’a

Be =0+ 0+ 0, * O )% (Coo®) + (Beg, * B + 0y )8,
E-=(67,6+0,7+1,6+0)* 1,01+ (0,93+ 0 + 0,54)* 2,5= 74.27kWh/m?a
EF sus,: (qf + qf,h + qf,v + qf,t)z (Ckakef sus? + (EFSz+ EFT + qk,v)ev sus

E__ .=(67,6+0,7+1,6+0)* 0+(0,93+0+0,54)* 0,1=0.15kWh/m?a

F sus

WinWattgdlya8.13(2019.12.11.) Copyright© BausoftPécsvaraKft. http://www.bausoft.hu



Epiiletenergetikeszamitas

Melegviz-termelé rendszer

Ay 235.69m? (arendszealapterilete)

Ay 7.00 kWh/na (amelegvizkésziténettdenergisigénye)
Konden:aciés olaj- vagygazkazan

€My 1.00 (foldgaz)

S 0.00

Cy 1.14 (ahétermeb teljesitménytényeése)

E.: 0.19 kWh/ma (segédenergiigény)

Elosz6 vezeékek afiitott térenbelll, cirkulacidval

Aemv.v* 16.00% (amelegvizelosztasajlagosvesztesége)

Ec 0.58 kWh/ma (acirkulaciosszivattyUfajlagosenergisigénye)

Elhelye:és a fiitétt térben,indirekt ftési térold
Qymyvi  12.00% (amelegviztarolasfajlagosvesztesége)

Ermv = By (1 + Gy /200+ 0y /1005 (Crangyny) + (B + Be,
Eypgy =7* (1+0,16+0,12)* 1,14+ (0,58+ 0,19)* 2,5= 12.14kWh/m%a

By sus™ Grmy (1 + Gy /1004 Gy /100 (Crony sud + (B BJE, g
Eppy sue=7 ¥ (1+0,16+0,12)* 0+ (0,58+ 0,19)* 0,1= 0.08kWh/n?a

Vil &gitasi rendszer

Ay 235.69m? (arendszealapterilete)

v: 1.00 (avilagitaskorrekciésszorzéja)

EviI = (zEviI,n/AN)Uev

E,, =6*1*25=15.00kWh/m®a

EviI susz (ZEviI,n/AN)Uev sus
E =6* 1*0,1=0.60kWh/ma

vil sus

Nyereségaram forr as

Q,: 5000kWh/a  (évesenergisnyereség)
e, 2.50 (elektromosaram)
€ que 1.00

E, =Q,€, /Ay =-5000* 2,5/ 235,69= -53.04kWh/m°a
E, .= Q.8 /Ay =5000% 1/235,69=21.21kWh/n’a

+-"+-sus” N
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Epiiletenergetikeszamitas 10

Az épulet(rész)dsszesitetenergetikaijellemzéje

EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehﬁ +E, =74,27+12,14+ 15+ 0+ 0+-53,04

Ep: 48.38kWh/m?a (azdsszesitelenergetikajellemz’ szamitotiértéke)
Epmax 85.00kWh/m?a (azosszesitelenergetikajellemzs megengedeértéke)

Az épllet(rész)az 6sszesitetenergetikai jellemzé alapjan megfelel.

Esu:,: EF sus,+ EHMV su:,+ EviI sus,+ ELT sus,+ Ehﬁ su:,+ Enyersus

Esu:,: 0,15+ 0,08+ 0,6+0+0+21,21= 22.04kWh/m?a

MER=E_ / Ep =22,04/48,38= 45.6% (Megujulérészarany)

A mecUjul G részarany a kdzel nulla energiaicényii épiiletek kdvetelményszintnek megfelel.

Becsiltévesfogyasztasenergiahordozokszerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim €co2 Eco> H F

[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kwh] [t/a] [/a]
elektromos aram -3,06  2,5C -7,64 365 -1,12 - -3,1 MWh
foldgaz 19,08 1,0C 19,0¢ 203 3,87 36000 kJ/m: 1904,7 m3
Osszesen 11,4C 2,75

A szamitasa 7/2006.TNM rendelet2019.XI.29-iallapot szerint készdlt.

A koézelnulla energiaigényi éplletekkdvetelményszint(6. melléklet) szerint.

alairas
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