MunkaszamMT 2020/186-TF 1

TUZVEDELMI TERVFEJEZET

.. a Csorotnek, P& S. u. 1. — 515/1 hrsz. — alatt tevolt iroda épllet atalakitasi ééuitési
munkalatainak — bolésle kialakitasanak - épitési engedélyezési tervdekticiojahoz, a
modositott 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabthan OTSZ) és a kapcsolodizvédelmi
muiiszaki irdnyelvek alapjan.

Tervezési feladat:

A volt irodaépulet atalakitasaval és kisméiitékvitésével a beruhazé dnkormanyzat egy egy-
csoportos boldgle épulletet kivan kialakitani.

Tiizvédelmi koncepcio:
Bolcssdére vonatkoz6 altalano&ztvédelmi ebirasok:
OTSZ

38. §(1) Bolcsidei rendeltetés, tovabba a jelleden 3 év alatti gyermekek napkozbeni ellata-
sara szolgdalo helyiség kizardlag a foldszinten \eagijarati szinten alakithato ki.

38.8(5) A jellemzen 6 év alatti gyermekek napkdzbeni ellatdsaregatbrendeltetés eseté-
ben a lako rendeltetésre vonatkoz6 altalatimeédelmi kdvetelményeket kell betartani, ha

a) a gyermekek ellatasara szolgald helyiséget az alags, foldszinten, kijarati szinten he-
lyezik el, valamint a gyermekek és a gyermekekdighletét, sziikség szerinti mentését ellatd
személyek aranya legfeljebb 5:1,

Az elsiras alapjan a foldszintes kialakitasu épuletnekgyermek-feldtt létszamarany alap-
jan (maximum 8 gyermek, 3 bolcHdei dolgozo, 44 konyhai dolgozé aki sziikség esetén a
mentésbe is bevonhatok), (Uzemélitdteruhazéi nyilatkozat csatolva) — elegéradlakdépii-
letekre vonatkozo6 altalanossétasokat kielégitenie.

A fentieken tul az épulet egy kockazati egységetgdben egylizszakaszt alkot.

Miiszaki ismertetéslasd épitész tiszaki leiras

Foldrajzi hely: Csorotnek, Péfi u. 1.

Az épllet rendeltetésebdlcside

Az épllet épitési jellegelasd épitész tiszaki leiras

Az éplilet szintjeinek szamafszt.

Az épuletek tizszakaszainak szamaegy

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA — ETDR




MunkaszamMT 2020/186-TF 2

Tiizszakasz alapterilete:

Jelenleg 186,46 tatalakitast, dvitést koveten 233,78

Kockéazati egységek kockazati osztalya:

Haszndlati szint magassaga alapjan NAK (nagyorsaigckockazati osztaly)
A legnagyobb befogaddképességelyiség befogadd képessége (csoportszoba) alapfn
mint 50 ® - NAK (nagyon alacsony kockazati osztaly)
Menekullés szempontjabol ézvvédelmi koncepcidban részletezettek alapjan lakdeltetést
véve alapul NAK (nagyon alacsony kockazati osztaly

Osszefoglalva: Az épiilet egy kockazati egységet €gy tiizszakaszt alkot. Mértékadd
kockazati osztalya NAK. Alaprendeltetése kozosséglaprendeltetés, azon belil nevelési-

oktatasi rendeltetés.

NAK
Az éplilet szintszama N=fszt [ Alkalmazott | Megjegyzés
(lakéépllet) | szerkezet
Szerkezet csoport Szerkezet megnevezése lizvételmi osztaly
Tiizallosagi hatarérték (perc)
Teherhordé épit- | Teherhord6 falak és merevitéseik: 30r D Al megfelel
mény szerkezetek | 38 vm vig. tégla falazat REI 15 REI> 30
padlastér alatti fodém: vb. fédémszer D Al Megfelel
kezet REI 15 REI>15
Athidalok: porotherm, vb. athidalok D Al OTSZ 16.8 b.
R 15 R>30 pont
fedélszerkezet: fa D D MEGFELEL
tetbhéjazat: cserép Broof(tl) Al nem megfelel
égheb

A kivitelezés soran alkalmazott anyagoknak és &zmtek legalabb a tablazat ,kovetelmény”
oszlopaban szergptiizvédelmi teljesitménykovetelményeket ki kell elégitik.
Az alkalmazott anyagok, szerkezetek megéslépét a riszaki atadaskor gyartéi teljesit-
ménynyilatkozattal, érvényes megféeégi tandsitvannyal -EME, TMI, ETA —, vagy
eurocode alapu éani és tizallésagi méretezéssel kell igazolni.

Egyéb szerkezeti kbvetelmények:

A fedett terasz és fedett betéfartdszerkezete fa szerkezet, felette fémlemezzbgjAz em-
litett fa tartdszerkezetek tonkremenetele az émietkezeteinek allékonysagat nem veszé-
lyeztetik, velik szemben az OTSZvédelmi teljesitménykdvetelményt nem tamaszt.

A tiizszakasz alapteriletének megfelé$ége:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata alapjarizaszakaszok megengedett alapteriilete 1060 m

ami > mint a tényleges alaptertilet.
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Oltéviz ellatas:

Az épulethez adwvitést kdveben is az eddigieknek megfaleh 900 I/perc vizintenzitast kell
biztositanni. Az OTSZ atalakitagdtés mértékében érvényesiténelsirasait alapul véve
kijelenthet, hogy az oltdviz biztositds modja az eddigieknelgfaleben torténik, az meglé-
v6, kialakult allapotként kezelhit

Elektromos szerelés:

Az elektromos rendszer atalakitasakor a vonatkam®zjabalyi és szabvan§ahsokat —
OTSZ, MSZ HD 60364-6:2007 szabvany stb — be ket

Az épitmény dramtalanitasafaeéseti 8kapcsolot kell beépiteni.okapcsold épuleten beldli
elhelyezkedése esetén annak megvilagitasarailetmegkozelitési utvonalanak megvilagi-
tasara bels akkumulatoros biztonségi vilagitast kell kiépiteBiztonsagi vilagitast kell kiépi-
teni ezen tulmeten a gyerekszobaban, a gyerekdtéraddban, az &ér-kocsitaroléban, és
a fobejarati ebtérben.

Epiileten beliil hal6zati megtaplalasu kiemigteseti fogyasztd nem létesiil.

A kialakitasra kerid elektromos haldézat megfebsiégét a riszaki atadaskor kiviteléz nyi-
latkozattal és MSZ 2364-610 szabvany szerinti Uzemilyezést meg#ts felllvizsgalattal
kell igazolni.

Napelemek:

Altalanos szabalyozasOTSZ 87.8 (1) A napelem modulok kdzvetlen kézelében, a D&old
lon villamos tavnikodtetéd és kézi lekapcsolasi leléstget kell kialakitani.

(2) A tavkioldo egység kapcsolojat az eépitményawilbs dkapcsoloja kozvetlen kdzelében
kell elhelyezni.

(3) A kapcsol6 felett ,napelem lekapcsolas” felitatell elhelyezni.

A napelemek DC oldali levalasztasi médjat, az itereelhelyezkedésének Kdbi ismereté-
ben, a vonatkozé TvMI [@zvédelmi nfiszaki irAnyelv) alapjan kell megoldani. A napelemek
vezetékhaldzatanak kiépitéskor, az elvart védeldgdokat — védcss, rdgcsalok elleni véde-
lem stb. — szintén a vonatkozo6 TvMI ajanlasai @aggell megoldani.

Az épulet tbejaratanal a napelemek jelenlétére utald biztanelkeg kell elhelyezni.
Villamvédelem:

Az OTSZ 1408 (1) bekezdése alapjan ,Uj épitménynél, valamintegléws épitmény rendel-
tetésének megvaltozadsa soran vagy annak az esddpteriilet 40%-at meghaladd métiéek
bovitése esetén a villAmcsapasok hatdsaival szemigdeimet norma szerinti villamvéde-
lemmel (jeldlése: NV) kell biztositani.”

A villamvédelmi szempontbol az épllet kockazatelésdér el kell végeztetni. A kockazat-
elemzés flggvényében az épilet villamvédelmi reardsek kiépitésél gondoskodni kell.
A berendezés megfetedégét fellilvizsgélattal kell igazolni.

A felllvizsgélatot a létesités soran, adds eltakarasra keréilrészek eltakarasastt, vala-
mint a |étesitést kovéen az atadasdt kell elvégezni. (OTSZ 281.8 1. bek.)
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Tiizjelzés:
Telefon.
Kilrités: (geometriai mddszerrel vizsgalva, megengkett elérési tavolsag 30 m)

Az épllet 3 kijaraton at hagyhato el. A csoportszatierasz iranyaba kdzvetlenil a szabadba,
terepszintig vizsgalva a tavolsagot 23 m + 1,62zrelérési tavolsag.

A konyhai terlilet a gazdasagi bejarat irAnyadba|é&zsi tdvolsag 17 m + 1,62 m.

Egyéb terlletek adbejarat iranyaba hagyhatok el, az elérési tavadstayepszintig vizsgalva
24 m+ 1,62 m.

A helyiségek a csoportszoba kivételével tbéfogadoképesség alattiak. Kijarataik suabad
szélessége 0,6 m. A konyhai kozlekeik szélessége 0,6 m. A kozlekedk szélessége alta-
lanos helyer» 1,1 m. A csoportszoba szabadba nyilé ajtajandlila szarny szabad nyilas-
szélessége 0,8 m. A terepszintre levezeepcs$ szabad karszélessége > 1,1 m.

A létszamadatokhoz kothienyilaszard és kozlekédszélességek a jogszabalybiehsoknak
megfelelnek.

Megallapithatd, hogy az épllet a kilritéesedgakaszara meghatarozott feltételek alapjan el-
hagyhatd, igy menekulési utvonal — kilrités Il ksszaban érintett Utvonal — nem jelentkezik.

A kijaratokat és kilritési utvonalakat kijaratjgitbiztonsagi jelekkel kell jel6lni, melyek

-----

Fiités:

Kdzponti fitési rendszer létestibbzivattyls rasegitéses gazkazanrol. A kis kazésteiény
miatt a berendezés elhelyezését specidigadelmi ebirds nem érinti.

Tiiztavolsag:

Az ingatlanon &ll6 taroloépllet é\téssel érintett épilet kozt azdet tiiztavolsag 5 m,
mely biztositott.

Megkozelités, tizoltasi ut.
Az épitmény kdzuton keresztil kozelitheteg.

Biztonségi jelek, biztonsagi vilagitas:

a vonatkozo6 riszaki kdvetelményben meghatarozott ideig és méeteldkalmas a céljanak
megfeleb fény kibocséatasara.

A kdzmivek féelzaro szerelvényeinek helyét az épitméiefaratandl jelezni kell.
A tiizvédelmi eszkdzok helyét jélbiztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés fedgialiabb 1,8

méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magasskelb elhelyezni gy, hogy azok kdny-
nyen felismerhéek legyenek,
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A kijaratokat és kozlekedési utakat — alternativodtlak is — kijaratjel@ biztonsagi jel6lés-
sel kell ellatni, a korabban részletezetteknek eiegen.

Tizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezditolté készilékeket.
Tiizoltd készilékek:

A rendeltetési egység védelmére egy db. minimung @oketsulyl ABC porraloltéiizoltd
készuléket kell készenlétben tartani.

Gépészeti és villamos atvezetések:

Amennyiben fédémen gépészeti és villamos vezet&kelinek atvezetésre, gy a gépészeti
és villamos vezetékek fodématvezeteseitighdtlo réselzard tomitést kell alkalmazni. Kéve-
telmény EI 30.

Az atvezetéseknélizgatld lezarast tartds jeloléssel kell ellatni azeaetéssel érintett épit-
ményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gé&peaknak bels fellletének kivételével.
A jeldlésnek magyar nyelven tartalmaznia kell &akhazott lezaras

a) megnevezesét,

b) tizvédelmi jellemait,

c) megfelebségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozat&@ranositojat,

d) kivitelezését védrvallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a hely&abzlikségességeér

Amennyiben jelen fizvédelmi tervfejezetben foglaltak valamint a szakdges épitész ter-
vekben ellentmondas mertil fel, tgydzvédelmi kérdésekben jelen tervfejezetben foglal-
tak az irAnyadok.

Tiizvédelmi nyilatkozat: Alulirott Molnar Tamas épitéstizvédelmi szakeédt (szakérbi en-
gedély szam: | - 062/2017) nyilatkozom, hogytia tlleni védekezésr sz6l6 1996. évi
XXXI. torvény 21. § -ban foglaltak szerint éztvédelmi leirast a vonatkozo jogszabalyokban
foglalt kbvetelmények alapjan készitettem el, ageés soran a létesitmérigvédelmi kdve-
telményeit a modositott 54/2014. (XII. 5.) BM retetgOrszagos Tizvédelmi Szabalyzat)
alapjan hataroztam meg.

Alulirott épitész iizvédelmi szakéét nyilatkozom, hogy atizvédelmi dokumentaciét az épi-
tész terveg altal rendelkezésemre bocsatott informaciok ataggszitettem el.

Celldomolk, 2020. 08. 27.

O
L

Molnar Tamas
1-062/2017.
épirciizvédelmi szakérb
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