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3. TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezett épitési tevékenység:
Helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama:
Csorétnek, Pet6fi S u. 1, Hrsz.:515/1
Megnevezése, révid leirasa (tartalma), jellemzéi:
Boélcsdde épitése atalakitassal, bévitéssel
A kérnyezet meghatarozo jellemz6i, védettségi mindsitése:
Nem vedett
Epitteté(k) neve,cime:
Csorétnek Kézség Onkormanyzata, Csérétnek, vasuti u. 5.
Alulirott tervez6k az megfeleléen nyilatkozunk arrdl, hogy az altalunk tervezett épitészeti-miiszaki
megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényii és eseti el6irasoknak, igy
kdlénésen a kérnyezetvédelmi el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetbkre
vonatkozd kévetelményeknek. Az égésterméek-elvezetbkre vonatkozo kbévetelmények teljesitésének
mddja targyaban az érintett kéménysepré-ipari kézszolgaltatoval az egyeztetést lefolytattuk/ nem
folytattuk le mert az égéstermék elvezet6k szama mérete és egyéb lényeges és lényegtelen
tulajdonsagai nem valtoztak, nincs kémény. A tervezet épitmény vonatkozdasaban a
jogszabadlyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése sziikséges/ nem _sziikséges**.A
vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasara sorkertilt/ nem kertilt sor**.
Az eltér6 miiszaki megoldas : szerkezet/eljdras/szamitdsi_modszer** a szabvanyossal legalabb
egyenértéki.Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra azonos modszer kerlilt alkalmazasra a
hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes kériien
alkalmazasra kerdlt. )
Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kévetelményeknek megfelel, igy kiiléndsen:

* a mechanikai ellenallas és stabilitas,

* a tlizbiztonsag,

* a higiénia, egészség- és kbrnyezetvédelem,

* a hasznalati biztonsag,

* a zaj és rezgés elleni védelem,

* az energiatakarékossdg és hévédelem,

* az életvédelmei és katasztréfavédelem

kdvetelményeire.
Nyilatkozunk tovabba, hogy az elvi épitési/az épitési/ az egyszeriisitett épitési/ a fennmaradasi/
az épités bejelentési/ _engedély megkérése (bejelentés) ** elétt az altalunk tervezett
épitészetimiiszaki dokumentaciot és annak az allasfoglalashoz sziikséges tartalmat, példanyszamat
az érdekelt szakhatosagokkal és - a R. 27. § (5) bekezdés e) pontjaban meghatarozott esetekben -
az érintett utkezelével egyeztettiik.
Az épitészeti-miiszaki dokumentacio elkészitése soran az érdekelt k6zmii-szolgaltatdval és a
kéménysepré-ipari kézszolgaltatoval eqyeztettiink/nem egyeztettiink**.
A fenti egyeztetések megtérténtek, annak tartalma, illetve a kévetelmények teljesitése mddja a
mlszaki leirasban igazolasra kerilt. Nyilatkozunk, hogy az épitési/bontdsi tevékenységgel** érintett
épitmény tartalmaz azbesztet/ nem tartalmaz azbesztet**.
Az altalunk tervezett épiilet megfelel az épliletenergetikai kévetelményeknek és az ezt igazolé
energetikai szamitast a kilén jogszabalyi el6irasok szerint elkészitettiik.
Az éplilet megkézelithets és hasznalhato akadalymentesen kivilrdl, az épllet bejarata akadalymentes
az éplletben az akadalymentes kézlekedés biztositott OTEK 253/1997. (XIl. 20.) Korm. Rendelet az
orszagos telepllésrendezési és épitési kbvetelményekrél szol6 kormanyrendelet alapjan. A beruhazas
részeként a mozgaskorlatozottak részére az éplilet, épitmény akadalymentesen megkdzelithetévé
valik és az éplileten, épitményen beliili akadalymentes kdzlekedés a féldszinten biztositott lesz.

Felel6s tervezo:
Benké Janos
9723, Gybngydsfalu, Kossuth u. 16.
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4. MUSZAKI LEIRASOK

A — EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Csérétnek Kézség Onkormanyzata palyazatotnyujtott be Bélcséde fejlesztés palyazati keretében. A
nyertes palyazat alapjan Bblcséde épliletet Iétesit egy meglévé éplilet dtalakitasaval, bévitésével.
A tervezési feladat célja a minibélcsdde létrehozasa meglévé irodaépliletbél:

Egy nevelési gondozasi egység jon létre egy gyerekszobaval. Az éplilet féldszintes kialakitasu,
kilbénalld épliletként létestilt, az épdllet kiilbnallésaga a bblcsbde létesitésével meg is marad.

A meglévé éplilet egy magastetbs tégla falazott szerkezettel épitett éplilet, amelynek korabbi funkcidja
iroda épllet volt. Az épliletszerkezetei hészigeteltek, miianyag nyilaszardval ellatottak.
A belsé valaszfalak téglabol késziiltek. Padozata hészigeteletlen, elavult burkolattal ellatott.

Az épliletben kialakitasra kertil egy minibélcséde a szlikséges funkciokkal.

A meglévé épliletben kapott helyett egy f6z6konyha, akadalymentes wc, kisgyermeknevel6i szoba,
teakonyha, irattar, 6Ité6z6 vizesblokkal, el6tér és kocsitarold, gyermekdlitéz6 atado, gyermekfiirdé,
gyerekszoba és raktar.

Az éplilet uj megkdzelitést kap, akadalymentes bejarattal, valamint a gyerekszobahoz kapcsoléddan
léteslil egy fedett terasz is.

Az éplilet bels6 helyiségei atalakitasra kerlilnek, a valaszfalak elbontasra és visszaépitése sziikséges.
A kiils6 homlokzaton 15 cm hészigetelés létesiil a mennyezeten 30 cm hészigetelés.

Az éplilet bévitése Porotherm féfalakkal, nyilaszardkkal készil.

A telek ellendrzése )

A bélcséde a Helyi rendezési terv és Helyi Epitési szabalyzat szerint létesil.

Bélcsédei telek mérete : 1662 m2 (10736 =360 m2 sziikséges) megfelel

Jatszo pihend teriilet nagysaga: 630 m2 (1010 =100 m2 sziikséges) megfelel

Terasz tertilete: 60 m2(10*5 = 50 m2 sziikséges)

Az épliletben térekedlilink az azonos vagy hasonld rendeltetésti egységekbdl funkcionalis egységek
létrehozasat. A bélcséde befogaddképessége 8 16.

A funkciondlis egységek tomdr épitészeti kialakitasu alaprajzi rendszerekbe kell szerveztik.

A bevilagitasi arany jobb mint 1:6 az épliletben.

4.1. RENDELTETES/TERVEZESI PROGRAM
A tervezett rendeltetése : Minibélcséde

Csérétnek Kézség Onkorményzata Pet6fi S u. 1 515/1 helyrajzi szamu telkén minib6lcsédét létesit.
a) beruhazas kéltségkerete: Kb 230 m2 alapfunkcioval, 410.000. e HUF m2 arral
b) a tervezés el6zményeit: A tervezd és az épitteté bejarta a teriletet, meghataroztak az
épdlet korilbelili lehetséges helyét, méretét, tajolasat.
c¢) a kiindulasi adatokat:
Az éplilet felelien meg a minibdlcséde elbirasainak, valamint egy f6z6konyha is kapjon
helyet benne
d) a helyszint,
Csorétnek Pet6fiSu. 1 515/1
e) a helyiségigényeket és funkcionalis kapcsolatokat:
Az épliletben Iévé egyidejiileg tartézkodok szama:
3 16 bélcsddei dolgozo, 8 f6 bdlcsédés, 4 f6 konyhai dolgozd.



Gyerekszoba (1 db34,85 m2:

A helyiség teljes alapteriilete kzvetlen természetes megvildgitasd.
A gyermekszobanak kézvetlen kijarata van az el6ttik levé teraszra.
A benapozast fix elétetével oldottuk meg, a teraszlefedéssel egyilitt..
A helyiségbe hézagmentes, moshatd, fert6tlenithets és tartés melegpadldt kell tervezni,
szényegpadlé nem alkalmazhato.
A gyermekszoba oldalfalat 1,30 m magassagig (ités- és kopasallé, moshato és fertStlenitheté
melegburkolattal kell ellatni.
Akadalymentes mosdo-WC 6,24 m2:

A helyiségbe mosddt (hideg-meleg vizzel, egykaru keveré csapteleppel) és falikutat terveztiink
(hideg-meleg vizzel, tdmiévéges csapokkal).
A helyiség kézvetlen szellbzési lehetéségerél megoldott.

Gyermekfiirdé 17,24 m2:

Kozvetlendl, Gvegezett ajtoval kapcsolodik az atadohelyiséghez, valamint a nevelési-
gondozasi egység a gyermekszobajahoz. Atlatszé lvegezése a padloszinttél szamitott
legalabb 0,6 m-es magassdgban kezd6dik. A mélyen (vegezett ajtdkra 1,0 m magassagig
fligg6leges osztasu lvegveéds fdliat terveztiink.

A helyiségben 2 db gyermek WC-csészét 2 db gyermekmosdot (kevert vizzel) kell felszerelni.
A mosdo peremmagassaga 40-45 cm, felette fektetve egybefiiggd tiikor.

1 db beépitett gyermekflird6kad (120 x 70 cm, peremmagassaga 80 cm). beépitett
szappantartokkal, kapaszkoddval,

2 db moshatd. fert6tlenithet6 pdlyazoasztal,melyeket a kad kézvetlen kézelébe kell tervezni,
- t6rélkdzétarto 10 db t6rélkézé, 10 db fésii és fogmoso pohar elhelyezésére, 1 db allé tikér
(0,30 x 1,00 m méretd).

A helyiséget hidegburkolattal,padléésszefolydval,ajtomagassagig csempézett falfeliilettel
terveztik.

Gyermekszobai-, jaték, heverd, agynemii — és textilrakiar: (Raktar 1 db 13,41 m2)

Kerti jaték-és matractarolo (Udvari Tarold) 7,77 m2:

_A helyiség fiitési és szellbzési lehetéségérdl gondoskodtunk elektromos fiitéssel.

Jatszokerthez csatlakozé gyermek-wc és kézmoso( WC) 3,01 _m2:

Felszereltsége 1 db gyermek-WC, 1db gyermekkézmoso kevert vizzel, 1db felnéttkézmosd.

Kisgyermekneveldi szoba/iroda(lroda) 9,05 m2

Olt6z6 vizesblokk: ( Mosdd 2,52 m2, WC 1,25 m2, Zuhanyzé 2,54 m2, Olt6z6 5,06 m2)

Konyha: (konyha, teljes alapteriilet 6sszes konyhai helyiséq): 79,43 m2

Irattar 6,02 m2

Kézleked6: 4,29m2

Kozleked6: 4,25 m2

GyermekolIt6z6 és atado 12,27 m2:
A kiilén gyerekszobahoz A gyermekbejarati elbtérbél nyilik, atlatszé mélyen lvegezett ajtéval
a firészt6-bilizé helyiséghez és a gyermekszobakhoz kapcsolddik.
Ruhatarolok, cipbtarolok és Llil6lapok elhelyezését biztositottukl.

Teakonyha 6,79 m2: étkezési, ételtarolasi lehetéséggel kézmosdval




Terasz 60 m2:

A terasz kézvetlenil kapcsolodik a gyermekszobakhoz és kézvetlen kapcsolata van a
jatszokerttel ,valamint a kerti jaték- és matractaroldval.
Burkolata tisztithato, fertétlenithetd, csuszasmentes és fagyallo.

Bejarati elétér és gyermekkocsi tarolo 14,46 _m2:

Az elbtérhez kapcsolddik a sziilbi mosdd-WC és a gyermekatadd. Takaritészer-szekrényt
terveztiink szellbzéssel.
A gyermekkocsi-tarolét a kézlekedési utvonaltdl elkiilénitve létesitettik.

Elbter : 4,09 m2

Terasz: 60 m2

f) a jarmiivek elhelyezésére vonatkozo igényeket és informaciokat: A jarmivek elhelyezése
parkoléban, OTEK szerinti mennyiségben.

g) az akadalymentesitésre vonatkozd informaciokat: Oték szerint

h) a kézmiiellatottsag mértéke: telekhataron bell teljes kézmlivesités

4.2. MUTATOSZAMOK:

Tipus/ el6iras Tervezett

Telek teriilete 1662 megfelel
Beépitett teriilet (max.: 30% és 600 390,44 megfelel
m2)

Beépitési % (max.: 30%) 23,49 %

Zoldfeldleti arany: (El6iras min 50%) 934,94 m2 56,25 %
Epliletmagassag:( Eléiras min 3,0 m 3,64

max5,5 m)

Epitmények egymastdl valo tavolsaga 5,98 m

El6kert 3,61 m

oldalkert min 513 m

Parkolo sajat telken Szamitas szerint 4 db tervezett 7 db

4.3.1. TARTOSZERKEZETEK :
- Alapozas:
- meglévé és tervezett Savalapok, pontalapok.
- Fliggbleges Tartoszerkezetek:
- Meglévé és tervezett falazott tégla szerkezetek.

- Vizszintes tartoszerkezetek:

- meglévé beton fédém, tervezett monolt vb f6dém, tersztetd faszerkezettel
- Tetészerkezetek:

- Megleévé fa tartoszerkezet, tervezett fa tartoszerkezet




- Lépcso:
- térk6bél készlil6 1épcs6

4.3.2. EPULETGEPESZET:
- Kilén miiszaki leiras szerint
4.3.3- VILLAMOS, VILLAMVEDELEM:
Kilén miszaki leiras szerint
4.3.4. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM: nem valtozik
- Az épliletben rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat esetén nem keletkezik az épliletre
€s a kérnyezetre zavard hatasu zaj és rezgés.Az éplilet kérnyezetében rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalat esetén nem keletkezik az zavaro hatasu zaj és rezgés.
4.3.5. ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESENEK MODJA: nem valtozik
_Atervezett épllet megfelel a TNM rendeletnek. Szamitas készlilt.
4.4. KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE:
Altalanosleiras:
Az épitteté énkormdnyzat az épliletet projektaranyos akadalymentesiteni tervezi. Ennek keretében
kialakitasra ker(l egy akadalymentes parkolohely, az éplilet akadalymentes megkézelitése, az
akadalymentes bejutas, az akadalymentes kézlekedés az épliletben , valamint egy wc
akadalymentesitése is.

Az éplilet koériili kérnyezet kialakitasa:

Akadalymentes parkolo:

Az éplilet bejaratatdl 10 méter tavolsagban kerlil kialakitasra. A parkolo 3,60 méter széles, a kiszallé
sav igy 1,10 méter széles, burkolati jel jelzi. A parkoldhely tablaval és az akadalymentesség
nemzetkdzi szimbolumanak burkolatra valo felfestésével is jelélve van. A parkol6 szilard
csuszasmentes térké burkolatot kap és este megvilagitando.

Jardak, gyalogutak és rampak kialakitasa:

A jardak és a rampak szélessége mindenhol minimum 1,20 méter, szabad szélessége pedig
mindenhol minimum 90 cm, a szabad belmagassagot 2,20 méter magassagig semmilyen beldgo
illetve épitett akadaly nem korlatozza, oldaliranyu lejtése sehol nem haladja meg 1,5%-ot. Feliilete
egyenletes, csuszasmentes térké burkolatu. A taktilis sav szinében és feliiletében is eltéré és az
akadalymentes parkolotol az éplilet bejaratan at a belsé térben is kialakitasra keriil a kbzlekedés
megkdénnyitésére.

Bejarat és belsé ajtok:

A bejarati ajto el6tt és utan a 1,50 x 1,50 méter szabad terlilet biztositott. Az ajtd lap lvegezett, mely
élénk szind 1,5 méter magasban elhelyezett korongokkal van jelblve. Az ajtok 1,00 méter szélesek,
melyb6l 91 cm minimum athaladasi mérte biztositott. A kilincsek 1 méter magassagban helyezkednek
el. Az ajté kézzel nyithaté és zarhatd. Athaladas utan a 45 fokos szégben felszerelt ajtobehuzdk
kénnyitik meg az ajté bezarasat. Az ajto mellett 1,10 méter magassagban csengé, 1,5 méter
magassagban pedig egy informacids tabla keriil elhelyezésre, mely az utcardl is jol lathato. A csengé
mellett nagyitott Braille felirattal ker(il kihelyezésre a cseng6t jelzé felirat, valamint a kapcsoldn
piktogram jelzi a funkciot. Az informacids tabla is Braille felirattal van ellatva. A bejarat el6tti tér,
egyenletesen és kaprazatmentesen megvilagitott. Az éplilet sarkan az utcardl is jol lathaté néviabla
jelzi az éplilet funkcidjat. A betlinagysag 6,4 cm, a tabla elhelyezési magassaga 1,5 méter.

Folyosok:

A folyosdn a szabad szélesség minimum 90 cm és a szabad belmagassdg 2,20 méter sehol sem
akadalyozott. A burkolat csuszasmentes, egyenletes, tlikréz6désmentes és a taktilis sav itt is
végighalad. A folyoson és a vardteremben a megfordulas tébb mint 3 helyen biztositott.

Vizesblokk:

Az épliletben kialakitasra kertil egy vizesblokk mozgassériiltek szamara, amely tartalmazza a WC-t. A
vizesblokk méretei 2,00 x 2,96 méter, ahol a kerekesszékkel valé 1,50 méter forduldsugart szabad
terdlet biztositott. Az ajté 1,00 x 2,10 cm, kifelé nyild, ahol az athaladas utan a 45 fokos szégben
felszerelt ajtobehuzdk kénnyitik meg az ajtdé bezarasat. Az akadalymentes vizesblokkban, nedves
allapotban is csuszasmentes burkolat és az oldalfalon mennyezetig ér6 csempeburkolat kertil
kialakitasra. A gyengén latok segitségére egy sor szinben eltérs, kontrasztos keramia burkolatsav



vezet az ajtotdl a mosdoig és a csempeburkolat alul és fellil 10 cm magassagban eltéré szind,
kontrasztos csempesort kap kérben. A helyiségben elhelyezésre kertilt egy hatso kifolyasd,
konzolosan a hatfalra erésitett, beépitett viztartallyal kialakitott, a padldtol mért 47 cm-es
liléesmagassagu vécécsésze. A csészétél 30 cm-re mindkét iranyban lehajthatoé kapaszkodo
helyezkedik el 75 cm magassdgban. A felhajthatoé kapaszkodd a WC-papirtartd is egyben. A
csészénél szilkséges a vészjelzé elhelyezése, 30 cm és 90 cm magassagban is. A beépitett konkav
peremkialakitasu mosdokagylo térdszabad mdédon, 85 cm magassagban kertil elhelyezésre. A mosdo
felett elhelyezett tlikér 90 cm magassagbdl indul és az allo ember szemmagassaga félé ér. A
hosszukaros, egyszeriien kezelheté csaptelep a mosdo félé nyulik be. A helyiségben a kapcsolok 1,10
méter magassdgban Kertilnek felszerelésre. A latassériltek érdekében a vilagos szaniter
berendezéseket és egyéb kiegészité targyakat (pl.: fogas) sététebb, kontrasztos csempesavra kell
szerelni. A helyiség elektromos ventillatoros szell6zéssel ellatott, ami a vilagitaskapcsolorol
mdlkédtethetd.

Belsé terek, belsé kornyezet:

A belsé kérnyezet az akadalymentesités mellett nyugodt és ingermentes kialakitast igényel. Ezt a
hatast homogén szinekkel érheljiik el. A falak, jarélapok szinei fehér vagy tért fehér kialakitastuak
legyenek, a talajon kialakitott vezetésav kontrasztjaval. A berendezési targyak szinvilaganak is a
homogenitast kell kévetnilik. A terek egyenletesen és tikr6z6désmentesen megvilagitottak. Az
informacidk egyértelmdiien jél lathaté mddon kell megmutassak, az egyes helyiségek funkcidit

4.5. EGESTERMEK ELVEZETES RESZLETES LEIRASA:
Epuletgépészet szerint.
4.6. BONTAS:
Az épitményben azbeszt anyagu épliletszerkezet bontasa nem tervezett, illetve azbeszt
beépitese sem.
4.7. KOZMUVESITETTSEG:
A telephely villamos, viz, k6zmdvel ellatott. .
4.8. OTEK 50. § (3). BEKEZDESNEK MEGFELELOSEG:
Az épitmény megfelel a célja szerint bélcsdde épliletnek
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tizbiztonsag,
c) a higiénia, az egészség- és a kbrnyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
e) a zaj és rezgeés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hévédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthato hasznalata
alapvetb kbvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

4.9. KOZMUEGYEZTETESEK:
A telephely kézmiivesitett.

B. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
kilon miiszaki leiras

C. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
kilon miiszaki leiras
D. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS:

kUlén miiszaki leiras

E. TECHNOLOGIAI LEIRAS:

Konyhatechnoldgia kiilén mmiiszaki leiras szerint



F. BELSOEPITESZETI LEIRAS:

Az épliletben klilénleges bels6épitészeti kialitas nem készll, a szineket butorokat a
megrendel6 sajat maga szerzi be/valasztja ki.

H. HELYISEGKIMUTATAS
Meglévé allapot helyiségei

Iroda Lapburkolat 24,01
Mosdd, Oltéz6 Lapburkolat 5,90
Zuhanyzé Lapburkolat 322
wc Lapburkolat 1,30
Olt6z6 Lapburkolat 4,18
ElGtér Lapburkolat 7,34
El6tér Lapburkolat 23,11
Ugytélszolgalati Iroda Lapburkolat 19,92
Kézleked6 Lapburkolat 9,93
Kazanhaz Simitott Beton 6,53
Raktar Lapburkolat 7,44
El6tér Lapburkolat 3,98
Kézleked6 Lapburkolat 2,99
Teakonyha Lapburkolat 6,67
Kbzlekeddb Lapburkolat 575
Mosdé Lapburkolat 5,30
Targyald Parketta 20,59
Iroda Parketta 17,62
Irattar Parketta 10,68
Meqlévé éplilet helyiségei 6sszesen: 186,46 m2
Tervezett allapot helyiségei

Gyerekszoba laminalt parketta 34,85
Raktar Lapburkolat 13,41
Gyerekflirdé Lapburkolat 17,24
Gyermekéltéz6 atado Lapburkolat 12,27
El6tér és kocsitarolo Lapburkolat 14,46
ElGtér Lapburkolat 3,86
wc Lapburkolat 3,01
Zuhanyzé Lapburkolat 2,54
wc Lapburkolat 1,25
Mosdo Lapburkolat 2,52
Oltéz6 Lapburkolat 5,06
Udvari tarolo Lapburkolat 7,77
Kézleked6 Lapburkolat 4,25
Irattar Lapburkolat 6,02
Teakonyha Lapburkolat 6,25
Kézleked6 Lapburkolat 4,29
Akadalymentes WC Lapburkolat 6,24
Kisgyermeknevelbi szoba I. Parketta 9,05
Kbzlekeddb Lapburkolat 6,38
Fekete mosogaté Lapburkolat 5,76
Mosléktarold Lapburkolat 0,96
Fehér Mosogato Lapburkolat 4,02
Kézlekedd Lapburkolat 3,38
Kézlekedo Lapburkolat 4,21
Oltézé Lapburkolat 3,67
Zuhanyzé Lapburkolat 3,61
Kbzlekeddb Lapburkolat 2,16
Kbzlekedb Lapburkolat 516
Szaraz raktar Lapburkolat 2,37
Foldes Raktar Lapburkolat 3,39



Talalé Lapburkolat 3,59

Hus el6készité Lapburkolat 3,61

Z06ldség elbkészité Lapburkolat 5,74

Konyha Lapburkolat 21,43

Terasz térké burkolat 60,00 m2
Tervezett épiilet helyiségei ésszesen: 233,78 m2

I. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS: nem valtozik
Az épliletben a kézmiiszolgaltatékon kiviil egyéb alternativ energiaellatas nem készlil.

J,A. KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET: nem valtozik

J,B. KORNYEZETI és KERTEPITESZETI LEIRAS nem viltozik
Az éplilet kiils6 kérnyezete Csdrotnek belteriiletén talalhato . A telepitéssel egyidejiileg
flivesités tervezett. Magas fak killtetése, cserjeszinten ndvények telepitése tervezett. Az
épitbipari foldmunka utan, hengerléssel, kapalassal, gereblyézéssel, valamint 10 cm humusz
elteritésével sik tertiletet hozunk létre. A sik teriilet névénnyel nem beliltetett részén Sport fii
telepitését tervezziik. A névények, bokrok mérete, nagysaga az 5-8 db /m2 er eléri a bokros
takarast. A parkolokhoz 4 db fat sziikséges telepiteni.

6. KORNYEZETI ALLAPOTADAT — FOTO nem viltozik

Nem relevans, meglévé homlokzati rajzok készliltek

7. SZAMITAS
7.1. EPITMENYERTEK SZAMITAS (245/2006 Korm. Rendelet szerint)
) 233,78m2 140 E ft/m2 32.729.- E Ft
7.2. Epliletmagassag/Epitménymagassag szamitas:
298,43/81,82 =3,64 m
7.3. Telek beépitettségének szamitasa:
390,44 m2/1662m2=23,49 %
7.4. Tartészerkezeti szamitas:
) Tartészerkezeti miileiras mellett.
7.5. Epliletenergetikai szamitas:
Gépészet mellett.
7.6. Kitiritésszamitas:
Tiizvédelmi dokumentacio mellett.

8. IGAZOLASOK

8.1. Alairdlap, kulén filében



ALAIROLAP

Tervezé jogosultsag
Benké Jénos E18-0208
épitészet

Horvath Zoltan TT 18-0581
Statika

Kaposi Zsolt GT 18-0544
Epliletgépészet

Molnar Jozsef V - 18-0006
Epdiletvillamossag

Molnar Tamas 1-062./2017.

tlizvédelmi szakérté
Kocsis Zsolt

polgarmester

8.2. Térképmasolat: kiilén filében

8.3. Statisztikai adatlap:

elérhetéség alairas
9723, Gybngydsfalu, Kossuth u 16
06703601519 e
9700. Szombathely, Ehen Gy. u. 3
06303891502 = e
9723 Gybngydsfalu, Hunyadi u. 41
06703306072 = e
9700. Szombathely, Mészaros L u 8..
06302135450 0o e
Celldémdlk
06209805119  cmemmmmemmm e
Csérétnek, Vasuti u. 5. —-m-mmmmmmem o

0620 3562823



STATISZTIKAI ADATLAP

Statisztikai adatlap a 312/2012. Kormany rendelet 3.sz. melléklete alapjan

Az éplilet rendeltetése Az éplilet Létesitend6
hasznos lakasok
alaptertlete™ | (Gd(il6egységek

() ) szama (db)

1. Lakoéplilet

2 Egylakasos lakdéplilet

3. Kétlakasos lakoéplilet

4. Harom- és tébblakasos lakoéplilet

5. Kézdsségi (szalld jellegii) lakoépdilet (ofthon, szallas)

6 Udliléépdilet

7. Nem lakdéplilet

8. Hivatali (iroda)éplilet

9. Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) éplilet (bevasarlokézpont, énallé
lizlet, fedett piac, lakossagi fogyasztasicikk-javito hely, szervizallomas)

10. Szallashely szolgaltato és vendéglato épdlet (szalloda, motel, panzio,
fogadd, egyéb nyaralo-pihend otthon, tabor, valamint étterem, kavéhaz, biifé
éplilet bévités)

11. Oktatasi, egészségligyi ellatast szolgalo, valamint szdrakoztatasra, 233,78
kbzmiivelbédésre hasznalt éplilet

12 Kbzlekedési és hirkézlési éplilet

13. Ipari éplilet, raktar (gyar, mihely, szerelblizem, csarnok, vagohid,
sorf6zde, sild)

14.. Mez6gazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktaréplilet (istalld, magtar,
pince, lveghaz)

15. Egyéb nem lakdéplilet

16. Nem uj éplilet (épliletbbvités, atalakitas stb. soran épitendé uj lakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittets térzsszama (az adészam
elsé nyolc szamjegye):

*Lakoéplilet hasznos alapterilete: a lakas(ok) dsszes helyiségeinek terlilete, tovabba tébblakdasos hazakban a kézds
hasznalatu helyiségeinek teriilete is.

Nem lakééplilet hasznos alapteriilete: az éplilet rendeltetésének megfelel6 célu teriiletek 6sszessége.

A hasznos alaptertiletbe nem tartozik bele az épliletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a segédberendezések lizemi terdlete (fiit6
és légkondicionald berendezések, aramfejlesztbk teriilete) és az atjarok teriilete.

9. VELEMENYEK

Geotechnikai jelentés nem késziilt



10. GEODEZIAI FELMERES

nem késziilt

11. TUZVEDELMI DOKUMENTACIO

Kiilén fileben

12. EGYEBEK

12.1 Epiiletszerkezetek, teljesitmény nyilatkozatok:

Alapozas: Tervezett éplilet savalappal C30/37-X0-16-F3 -- MSZ EN 206 beton B500 — MSZ
EN 10080 betonacél)

Teherhordd felmené Tervezett épliletben monolit Vb fédéem C30/37-X0-16-F3 -- MSZ EN 206 beton
szerkezet: B500 — MSZ EN 10080 betonacél) Tégla Falak PTH 30 N+F

Nem teherhordd felmené asvanygyapot hészigeteléssel 30 cm , valaszfalak porotherm 10 n+F,
szerkezet

Hagyomanyos padozat késziil, C30/37-X0-16-F3 -- MSZ EN 206 beton B500 —
MSZ EN 10080 betonacél)

Tet6szerkezet: Fa tartészerkezet(i fedélszék késziil 10/15 cm és 15/15 cm tartészerkezeti
elemekkel

Kémény Epliletgépészet szerint

Ktilsé nyilaszard Mtanyag ablakok U= 1,0 W/m2k (ivegezéssel Sc Corona AS 65

Bels6 nyilaszaro Acéltokos acél ajtok Iroda ajtok blikk dekor Domoferm, tobbi ajto fehér acél
ajtélappal.

Padozatok Hagyomanyos padozatok rétegrend szerint - Hagyomanyos padozatok rétegrend

szerint, Architect Gresline, TAA33501,

Vizszigetelés Bitumenes vizszigetelés késziil, fal alatt és labazaton Baudertec KSA Duo,
Labazati felhajtas szintén ebbdl a lemezbdl

Csempeburkolatok Flrdében, 2,0 méter magassagig. ZBK 660 MAGIC Vizesblokkokban 2,0 méter
magassagig. ZBK 660 MAGIC konyhaban. ZBK 660 MAGIC

Hészigetelés Rétegrendek szerint Padozatban: ATN 200 lépcsés, Isover-UNI 20 6nrégzité
szigetel6 filc, MASTERFOL SOFT MP félia, MASTERMAX 3 Eco fdlia,

Padléburkolat Architect Gresline, TAA33501

12.2. KORNYEZETI KOLCSONHATASOK, EPITESSZERVEZES, KORNYEZETVEDELEM
» Az épitéssel kapcsolatosan a kérnyezeti kblcsénhatasokban a szakagi,
lizemeléstechnoldgiai ésépitészeti miiszaki leirasokban részletezetteken tulmenéen valtozas
nem kévetkezik be.
» Az épitési tevékenység soran jelentkezé teriletfoglaldsi igények elérelathatolag sajat
teriiletekfelhasznalasaval kielégithetéek. Amennyiben kdzterlilet-foglalasra is sor keril, az
ahhozsziikséges engedélyeket a kivitelez6 szerzi be.
» Az épités technoldgiai sorrendjét az elbirasok és a miiszaki tervek sajatossagainak
figyelembevételével a kivitelez6 hatarozza meg.
* A felhasznalt épitbanyagok gyartdi altal meghatarozott technoldgiai, munkavédelmi
elbirdasokat szigoruan be kell tartani.
* A tervekben konkrétan nem meghatarozott épitéanyagoknak is rendelkezniiik kell megfelelé




minésitéssel.

* A bontasi és épitési munkak soran a munkavédelmi és balesetvédelmi eléirasokat
kdtelez6en be kell tartani, kilbnds tekintettel a magasban térténé munkavégzésekre.

12.3. PARKOLOSZAMITAS, PARKOLOK KIALAKITASA, UTEPITES

Tervezett éplilethez sziikséges parkolok szama:

OTEK 4. Szamu melléklete 5™ alapjan 20 m2 enként 1db —sziikséges(34,85 m2)
2 db.

OTEK 4. Szamu melléklete 14* alapjan 20 m2 enként 1db —sziikséges(21,40 m2)
2 db.

O6sszesen sziikséges 4 db.

12.4. HULLADAK TAROLAS
Kommunalis hulladékok tarolasa az udvaron zart edényben, 1db 1000 L konténerben.

12.5. HOSZIGETELES:
Az éplilet a terviapok szerinti h6szigetelést kap.

12.6. KOZLEKEDESI SZAKHATOSAG MEGKERESESEHEZ SZUKSEGES DOKUMANTACIO:
1. Kbzuti kbzlekedési szakterlleti szempontbol:

1.1. K6zut teriiletén, az alatt vagy felett épitmény, belteriileten a kbzut mellett ipari,
kereskedelmi, vendéglato-ipari, tovabba egyéb szolgaltatasi célu épitmény, Kiilteriileten a
kézut tengelyétél szamitott 50 méteren, autdpalya, autdut és féutvonal esetén 100 méteren
beliil épitmény épitése esetén a dokumentacioban fel kell tiintetni

1.1.1. az épitési tevékenységgel érintett telekkel hataros utak esetén, hogy az

1.1.1.1. orszaqos koézut : Tavolsdg 0 m (Csorétnek 499 hrsz)

1.1.1.2. helyi kézut (Ut megnevezése, a telek hdzszama, helyrajzi szama),
531 hrsz-u ut Csoérétnek Petéfi Sandor u

1.1.1.3. kb6zforgalom elél el nem zart maganut (ut megnevezése, a telek hazszama,
helyrajzi szama, tulajdonos, kezel6 megnevezése), vagy

nincs

1.1.1.4. kbzforgalom elél elzart maganut (Ut megnevezése, szama, jele, helyrajzi
szama, tulajdonos, kezelb megnevezése, az ut elzarasanak maddja),

nincs
1.1.2. kbzterileti rakodas (arufeltéltés) esetén a kézteriileti parkolas megoldasat,
Nem késziil
1.1.3. a tervezett épitményrendeltetés forgalomvonzo hatasaira vonatkozo becsléseket,
Gépkocsiforgalom naponta : 7 db személygépkocsi
1.1.4. a hirdetési vagy reklamcélu épitmény elhelyezését,

Nem késziil



1.1.5. helyszinrajzi szinten a tervezett épitmény jarmiiforgalmi be- és kijaratainak kézuthoz
valé csatlakozasanak maddjat,

Bejaratokat a helyszinrajzon jeloltiik.

1.1.6. a tervezett épitménnyel 6sszefliggésben sziikségessé valo, a kbzutat érinté és a
kbzlekedési hatésag engedélyezési hataskérébe tartozo tervezett épitési tevékenységek
felsorolasat (jarda épitése, atépitése, buszmegallo athelyezése, atalakitasa, utcsatlakozas
kiépitése, atalakitasa, kapcsolodo utépités stb.).

Késziil, a Pet6fi Sandor utcaban, a Petéfi Sandor utcardl nyilo parkoldk,
gépkocsi bejarok kbézforgalom szamara megnyitva.

1.2. Mellékelni kell a telek kézuti csatlakozasa kialakitasanak miiszaki

e

helyszinrajzon jeldlve

1.3.*

A telek megkézelitése a 531 hrsz u telekrél kézvetleniil csatlakozdssal.

Belsé kérnyezet:

Rétegrend
__ 20 cm Bazaltbeton dilatalva
_25cm FZKA
_ 35 cm Homokos kavics rtg trg 95%,
__ Geotextilia
_ Termett talaj

Tervezett éplilethez szlikséges parkolok szama:

Csapadékviz elvezetése:
Az éplilet csapadékviz elvezetése zart rendszerben kerlil kialakitasra. A
tet6feliiletekrdl, ill. a tervezett burkolt felliletekrél a lefolyd csapadékvizet pontszerd, ill.
vonalmenti viznyel6kkel gyiijtjiik 6ssze az ejt6csbvektdl és a viznyelbkitdl. Az
Osszegylilt vize a telek kérnyezetében lévé taroloban kerdil.

Tervezett épllethez sziikséges parkolok szama:

OTEK 4. Szamu melléklete 5* alapjan 20 m2 enként 1db —sziikséges(34,85 m2)
2 db.

OTEK 4. Szamu melléklete 14* alapjan 20 m2 enként 1db —sziikséges(21,40 m2)
2 db.

Osszesen sziikséges 4 db.

-Tiizvédelmi hatosag megkeresésére kiilon mellékletben tiizvédelmi
tervfejezet késziilt valtozik



- A miiszaki biztonsagi kovetelmenyeknek valo megfelelés: Az
épliletben nem késziil olyan berendezés ami miatt sziikséges lenne

- Kérnyezetvédelmi tervfejezet nem kesziilt.

Benké Janos
tervezé

meghatalmazott



		2020-09-25T08:15:37+0200
	Budapest
	  - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




