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TERVEZOI NYILATKOZAT

BOLCSODE KIALAKITAS
9962 CSOROTNEK, PETOFI U. 1. HRSZ: 515/1

ENGEDELYEZESI TERV

Az épitésiigyi hatdsagi eljdrasokrdl és az épitésiigyi ellendrzésrdl sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
alapjan kijelentem, hogy a fent nevezett munka megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altaldnos érvényti és
eseti eléirdsoknak, a jogszabdlyokban meghatarozottakt6l vald eltérés, a vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd
miiszaki megoldas alkalmazasa nem volt sziikséges.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § Az épitményekkel szemben tdmasztott
altalanos kovetelményeknek megfelel.

A szakhatdsagokkal és az érintett kozmiiszolgaltatokkal, az eldzetes egyeztetés megtortént.

Tervezdi feleldsségbiztositassal rendelkezek. Allianz Vallalkozas Védelem — 4701 Tervezdi felelGsségbiztositas

AVV2- Szerzédésszam: AHB867167137

Szombathely, 2020. augusztus 26.

Kaposi Zsolt J6zsef
épiiletgépész tervezd
Kam. eng. sz.: GT 18-544
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Csorotnek — Bolcsdde bovitése Engedélyezési terv

MUSZAKI LEIRAS
1.  Elézmények.
lEZpités targya: Bolcsdde Kialakitas
Epités helye: 9962 Csorotnek, Petéfi u. 1. hrsz: 515/1
Epitteto: Csorotnek Kozség Onkormanyzata

9962 Csorotnek Vasuti u. 5.
A fent emlitett cimen Csorotnek Kozség Onkormanyzatanak meglévd épiilete taldlhato.

A meglévd intézmény épiilete, foldszintes kialakitdsi. A meglévd épiilet atalakitidsaval és bdvitésével bolcsdde
létrehozésa tervezett. Az épitész alaprajznak megfelelden, az épiilet D-i részében egy konyha és kapcsol6dd
helyiségei, az E-i részében pedig a bolcséde és kapcsol6dé helyiségei keriilnek kialakitasra.

A bdvitmény hdszigetelt fal- fodém és nyildszaré szerkezetekkel tervezett. A meglévd épiilet homlokzata tj
hészigetelést kap.

Jelen épiiletgépészeti tervfejezet a fent emlitett bolcs6dekialakitdsanak engedélyezési tervéhez késziilt.

2. Kiils6é kozmiiellatas.

A tervezéssel érintett ingatlan kozmilivekkel valé ellatdsdhoz, viz- csatorna- gdz koziizemii szolgéltatdsok,
rendelkezésre 4llnak, az ingatlan kozmiivekkel val6 elldtdsa meglévd bekotésekkel biztositott.

A tervezett dtalakitds és bOvités a meglévd kozmiibekotéseket nem érinti. A meglévd bekotések mérete és
kapacitdsa megfelel.

Az épiilet viz- csatorna- giz ellatdsdra vonatkozd igényeit szdmitdsokkal, valamint tapasztalati értékek és
miiszaki irdnyelvek felhaszndldsdval hatdroztuk meg.

2.1 Kiilsé vizellatas.

Az ingatlan a Petdfi Sdndor utcai gerincvezetékrdl 17-os hga vizbekotéssel, méréssel, és lizemeld vizvezetéki
hélézattal rendelkezik.

A meglévd vizbekotés az ingatlan D-i oldaldn taldlhats, a telekhatdrtél 1,0m-en beliil elhelyezett vizmérd
akndval. A vizmérd akndban a vizfogyasztdsdnak mérésére 6ndll6 NA20-as vizmérd van kiépitve. A meglévd 17-
os vizbekotést az dtalakitds sordn DN40/KPE vezetékre kell felbGviteni.

A DN40/kpe felbdvitett vizvezeték mérete és kapacitdsa a tervezett bovitést kovetden az ingatlan vizellatisara
megfelel.

A létesitmény ivoviz igénye, figyelembe véve az MI-158 miszaki irdnyelv és a DIN 1946 eloirt értékeit,

8 gyermek 30 I/nap,f6é V=0,24 m’/nap,
3 6v6nd, gondozd 50 1/nap,iizlet V=0,15 213/nap,
7 konyhai felnétt 100 I/nap,iizlet V=0,7 m /nap,
20 adagos konyha 200 liter/nap,adag V=40 m;/ nap,
Takaritas locsolas V=0,2 m’/nap,

3
napi vizkontingens: V=5,3 m’/nap.

2.2 Oltoviz ellatas:

Kiilsé oltdviz elldtas tlizvédelmi terviejezet alapjan.

2.3 Kiils6 csatornazas.

Az ingatlan a Petdfi Sadndor utcai graviticidés szennyviz elvezetdé hdldzatra csatlakozik, DN160/KGPVC
bekotéssel. A meglévd csatornabekotés a telek DNy-i sarkdndl taldlhatd, a telekhatdrndl kialakitott tisztitd
akndval. A meglévd szennyviz csatlakozds mérete és kapacitdsa a tervezett bovitést kdvetden az ingatlanon
keletkezd szennyviz elvezetésére megfelel.

A teriilet csatorna hdl6zata szétvélasztott rendszerd.

napi szennyviz kontingens: V=1,2 m*/nap.
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Csorotnek — Bolcsdde bovitése Engedélyezési terv

2.4  Csapadékviz elvezetés:

Az épiileten kiviil fiigg6-ereszcsatornds kiilsd ejtds csapadékviz elvezetd rendszer van kialakitva. A tetérol
levezetett csapadékviz a telken beliil zoldteriileten szikkad el.

2.5  Kiilso gazellatas.

Az ingatlan a Pet6fi Sdndor utcai kozépnyomdsi gédzeloszté hélézatrél meglévé DN32/PE-es gizbekotéssel
rendelkezik, a telekhatdron Kogéz feldllassal, karimapdarral. Az ingatlanon egy fogyasztasi hely lizemel G4-es
gazmérével. A meglévd ledgazd vezeték mérete és kapacitdsa a tervezett bovitést kovetden az ingatlan
gazellatasara megfelel.

3. Belsé vizellatas

A tervezett 1étesitmény ivoviz igénye:

napi vizkontingens: V=5,3 m’/nap.
A betervezett csapol6 egységek szdma alapjan az épiilet 6rai vizfogyasztasa:
mértékadé csucsterhelés q=1,25I/s.

A meglévd épiilet vizvezetéki hdlézata a vizmérd akndig elbontdsra keriil, és a vizmérd aknat6l indulva gj
vizvezetéki halézat 1étesiil. A meglévd vizmérd akna a telekhatart6l 1,0m-en beliil talalhato.

A vizméré aknatél a DN40-es vizvezeték térszint alatt vezetve jut el az épiiletig, ahol belép a gépészeti
helyiségbe. Az ivéviz tisztasigdnak fokozdsira az épiiletbe torténd belépési pontndl a vizhdldzatba
visszamoshat6 finom sziirét és viz féelzarot kell beépiteni.

A konyha vizfogyasztdsdnak mérésére almérdk keriilnek beépitésre.

A melegviz készités Vaillant kondenzicids kazdnnal és napelemmel kialakitott rendszerrel tervezett, Vaillant
V=300 literes indirekt fitésii monovalens melegviztaroléval. A melegviz tarol6 a gépészeti helyiségben keriil
elhelyezésre. Az épiiletben az azonnali melegviz vétel biztositdsdra cirkuldcids hédlézat késziil. A konyha
melegviz halézata 55°C-os homérsékletli melegviz halézattal keriil kialakitdsra, az épiilet tobbi vizesblokkjdhoz,
pedig a forrdzis elkeriilése érdekében, 45°C-os kevert vizes melegviz hélézat tervezett.

Takaritdshoz sziikséges vizvétel biztositdsara a bolcsdde teriiletén 1égbeszivé szelepes csapoldval ellatott falikuit
tervezett. A konyha teriiletén kombinalt kézmosé kiontd tervezett.

A bolcsdde teriiletén, a gyermekek daltal haszndlt vizesblokkokban a gyermek méretéhez és fejlettségéhez
igazodo, berendezési targyak keriilnek beépitésre.

A betervezett berendezési targyak félporceldn és rozsdamentes acél kiviteliek, keramia betétes karbantartdst nem
igényl6 szerelvényekkel.

Az épiiletben mozgdskorldtozott vizesblokk keriil kialakitdsra az eléirdsoknak megfeleld kivitelben,
kapaszkodokkal és kiegészitokkel ellatva.

A tervezett vizvezetéki hdlézat esetében az alapvezetékek és az dgvezetékek padléban és falban vezetett
otrétegli, mianyag nyomdévezetékek a valasztott rendszerhez tartoz6 idomos kotésekkel szerelve.

A hidegviz vezetékek péralecsapddds, a melegviz vezetékek ho veszteség ellen, hdszigeteléssel lesznek elltva.

4. Belsé oltoviz ellatas

Az épiiletben fali tlizcsaphdl6zat nem tizemel. A tlizvédelmi tervfejezet alapjan, fali tlizcsaphdl6zat nem késziil.

5. Csatornazas:

A keletkez6 szennyviz elvezetését az MSZ-04-134-1991 és MI-10-436-1988 alapjan terveztiik.

napi szennyviz kontingens: V=5,3 m*/nap.
A betervezett berendezési targyak szdma alapjan az épiilet 6rai szennyviz mennyisége:

mértékado csiicsterhelés q=2,43 I/s.
Az meglévé épiilet miikodo szennyviz elvezetd hdldzattal rendelkezik. A meglévd szennyviz elvezetd rendszer a
telekhatdri tisztit6 akndig elbontdsra keriil, és az aknatdl indulva Uj szennyviz elvezetd halézat 1étesil.
A tervezett berendezési targyakndl keletkezd szennyvizeket graviticids rendszerli csatornahdlézat gyiijti Ossze.
Minden berendezési targy sajat blizelzaréval tervezett. A fiirdokbe, a kifroccsend vizek elvezetésére, szdraz és
nedves biizzarral ellatott HL.310 NPr jelii alacsony épitésii fiiggdleges elvezetésti padléosszefolyét terveziink.
A szennyviz héldzat tisztithatésdganak biztositdsdhoz a padléba helyezett gerincvezetékekre tisztitéidomot
alkalmazunk. A csatornahdlézat dgvezetékeinek anyaga, tokos gumigylrlis PVC, az ejtévezetékek és az
alapvezeték anyaga, KG-PVC. Az épiiletben kiépiilé szennyviz vezetékben a lezidul6é szennyviz dugdszerii
hatést fejt ki, ami a vizes berendezések blizzarabdl a vizet részben leszivhatja. A jelenség elkeriilése érdekében a
szennyviz vezetékeket a tetd folé vezetve ki kell szelldztetni.
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Az elvezetett szennyvizet az épiilet falatél 1,0 m-re elhelyezett j tisztité akndn keresztiil csatlakoztatjuk az
épiileten kiviili csatorna hdl6zathoz, majd a kdzcsatorna halézathoz.

Az épiileten beliili csatorna vezetékeket lehetdség szerint legalabb 0,3 m foldtakardssal — homokdgyazatban, és a
csotetd felett homokfeltoltéssel, réteges tomoritéssel kell beépiteni, a miianyag csovek fektetésére vonatkozo
eléirasok betartdsaval. A vezetékek elhelyezésekor tigyelni kell arra, hogy az drokfallal ne érintkezzen.

Az épiileten kiviil, az épiilet falat6l 1,0 m-re a csatorna vezetékre tisztité akndkat kell elhelyezni. Az épiileten
kiviili csatorna vezetékeket lehetdség szerint legaldbb 0,8 m foldtakardssal — homokdgyazatban, és a csdtetd
felett 50cm homokfeltoltéssel, réteges tomoritéssel kell beépiteni, a miianyag csovek fektetésére vonatkozd
eléirasok betartdsdval. A vezetékek elhelyezésekor tigyelni kell arra, hogy az arokfallal ne érintkezzen. A
legaldbb 1 m széles munkadrok hézagos dicoldssal védendd. A foldmunka végzése kdzben az MSZ 84-901
szerinti kovetelményeket be kell tartani. Az épiileten kiviil tervezett tisztité akndk eldre gyartott beton kiviteliiek,
félnehéz ontottvas fedlapokkal.

6. Epiiletenergetikai ellenérzés:

Az épiilet tervezett dllapot szerinti hdveszteségét az épitészeti adatszolgdltatdsban feltiintetett rétegrendek
alapjdn a jelenleg hatdlyban 1évd 7/2006 (V.24.) TNM Az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatdrozdsarol
sz016 rendeletet alapjan méreteztem Bausoft WINWATT programmal.

Az épiilet haszndlatba vétele 2021-ben tervezett. A méretezés a rendelet 6-os szdmu melléklete szerint késziilt. A
rendeletben eldirt 25% meguijulé energia kondenzacids kazdnnal és napelemmel keriil biztosit4sra.

A rendelet szerinti 3 kovetelményrendszert a tervezett épiilet teljesiti.

Meéretezési kiilsé hdmérséklet:-13°C .

Az épiilet a hd- és paratechnika szempontjdbdl a szabvanynak megfeleld hatdrol6 szerkezetekkel rendelkezik. Az
épiilet energetikailag megfelel.

Az épiilet Gsszesitett energetikai jellemzéje: 48,37kWh/m2a
A megengedett érték: 85,0 kWh/m2a

A tervezett épiiletrészt a haszndlatbavételi eljaras sordn az épiiletek energetikai jellemzdinek tantsitdsardl sz616
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapjan arra jogosult szakemberrel mindsittetni kell.

7.  Kozponti fiités:

A meglévé épiilet miikddo fiitési hdlézattal rendelkezik. A hétermeld egység egy Thermotéka 35 jelii 4116 kazan,
flitési hdlézat acéllemez tagos radidtorokkal, és lapradidtorokkal szerelt. A meglévd fiitési rendszer teljesen
elbontésra kertil.

A tervezett épiilet hd ellatasat, Vaillant Eco Tec Plus VU 356/5-5 kondenzéicidés kazannal, és napelemmel
kialakitott rendszerrel tervezziik. A hdtermeld rendszer a gépészeti helyiségben keriil kialakitdsra. A melegviz
készités V=300 literes indirekt f{itésii monovalens melegviz taroldval keriil kialakitasra.

Az épiilet flitési hdigénye:
Epiilet: Qt=12,8 kW
Szell6zés: Q=15,0kW
HMV: Q=30,0kW

Az épiilet flitésére zart rendszert alacsony hémérsékletii radidtoros fiités tervezett, padlofiités kiegészitéssel.

A futési rendszer névleges hofoklépcsdje 45/40°C.

A kondenzicids kazan tizemeltetését multiMATIC 700 iddjards-kovetd szabdlyozd biztositja, fiitésre, hiitésre,
HMV készitésre.

A fltési alap- és dgvezetékek falban és padldban szereltek. A vezetékek anyaga, Rehau rauthitan flex tobbrétegti
térhalositott milanyag csd, a vélasztott rendszerhez tartoz6 idomos kotésekkel, vezetve.

A hdleaddk VOGEL&NOOT tipust, beépitett szelepes és kompakt kivitelli acéllemez lapradidtorok,
tiritdcsappal, 1égtelenitd csavarral felszerelve. A radidtorok DANFOSS RA-N kompakt szelepkészlettel
tervezettek, DANFOSS tipusu termosztat fejjel, é&s DANFOSS RLV-KS kettds csavarzattal.

A gyermekek altal hasznalt teriileteken a radidtorokat racsos védéburkolattal kell ellatni.

A fiitési alap- és dgvezetékek a kazanhdz teriiletén, falon kiviil szabadon szerelve a foldszinten pedig falban és
padléban szerelve tervezettek. A vezetékek anyaga, acélcsd, valamint tobbrétegli milanyag csd, a véalasztott
rendszerhez tartoz6 idomos kotésekkel, védOcsOben vezetve. A szabadon szerelt vezetékeket 13,0mm-es polifom
hészigeteléssel kell ellatni.

5. oldal



Csorotnek — Bolcsdde bovitése Engedélyezési terv

8.  Belsé gazellatas:

Az ingatlan meglévd kozépnyomdsi ledgazé vezetékkel, méréssel, és miikodé fogyasztéi gazhaldzattal
rendelkezik. A meglévd fogyasztéi hdl6zat a telekhatari feldlldsig elbontdsra kertil.

Tervezett dllapotban 1j fogyaszt6i hdlézat keriil kialakitdsra. A tervezett épiilet gdzfogyasztdsdnak mérésére egy
G10-es méro tervezett, elokertben elhelyezett nyomdsszabdlyzé és méré dllomdssal.

Az épiilet héellatasat Vaillant Eco Tec Plus VU 356/5-5 kondenzacids kazdnnal tervezziik biztositani.
Gazfogyasztds a kondenzécids kazdnokon kiviil a konyha giziizemii berendezéseinél jelentkezik. A konyha
gdzfogyasztdsdnak mérésére kiilon giz almérd tervezett. A konyha teriiletén giziizemii f6z6késziilékek keriilnek
elhelyezésére, melyek égési- és szell6zd levegd ellatdsdhoz gdzmdgnesszeleppel reteszelt, gépi szell6zés keriil
kialakitasra.

Tervezett gdzkésziilékek miiszaki adatai:

Névleges Névleges Egyenért. db szdm Vate
Késziilek megnevezése hdterhelése / gdz- Gadzterh.
kW / terhelése
/ Nm3/h /
Vaillant Eco Tec Plus VU
356/5-5 (H-INT II) 37,5 3.9 L0 1 .
Gaziizemii fézoiist 21,0 22 1,0 ’ 44
6 égos gaztiizhely 40,0 42 1.0 1 42
Osszesen: 12,5

A szamitas soran figyelembe vett foldgaz €géshdje: Ha= 34.500 kJ/ m3.

A gazmérd utdn a fogyasztéi vezeték térszint alatt vezetve jut el a gépészeti helyiségig, és a konyhdig, ahol
greiner tipusu PE/acél dtmenettel feldll és belép az épiiletbe. A gdzvezetéki rendszer MSZ 120/2 szerinti A.37x
mindségli varratnélkiili acélcs6bdl késziil, hegesztett kdtésekkel, szabadon szerelt kivitelben.

Az elkésziilt gazvezetéki rendszert T-04 eldirdsai szerint szildrdsdgi, és tomorségi nyomdsprobaval kell
ellendrizni.

9. Egéstermék elvezetés, égési levego bevezetés:

A meglévd épiiletben egy épitett kémény ilizemel. Az 4talakitds, bdvités sordn a meglévé kémény elbontdsra
kertil.

Az épiilet hoellatasara tervezett Vaillant Eco Tec Plus VU 356/5-5 "C33" tipusi gazkésziilék zart égésterd,
1égellatasat a flistgdzelvezetd rendszer biztositja. A késziilék Vaillant 60/100-as gyari fiistgazelvezetd, levegd
bevezetd rendszerrel keriil beépitésre

A tervezett gdzkésziilék (zart égéstertll), "C33” tipusi mely a helyiség 1égterétdl fiiggetlen égési levegd ellatasi
és égéstermék-elvezetésli. A tervezett kivezetés kiegyenlitetlen tipusd, mely szerint az égési levegd belépési
helye és az égéstermék kilépési helye a szélhatds szempontjabodl eltéré nyomdsi zéndba esnek.

Az égési levegd bevezetés és az égéstermék elvezetés elemeit, vagy azok egyes szakaszait a 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet szerinti tanusité szervezet a gazfogyasztd késziilék részeként tandsitotta (C1, C3, C5, vagy C7
tipusok esetében a teljes rendszerre vonatkozdan; C2, C4, C8, vagy C9 tipusok esetében a késziilék részekét
tanusitott szakaszokra vonatkozdan). A gidzfogyaszt6 késziilék felszereldjének ezen 1égbevezetd és égéstermék
elvezetd csOrendszer vonatkozdsiban a szerelési nyilatkozat részét képezden irdsban kell dokumentdlnia a
gazfogyasztd késziilék gyartdja 4ltal eldirt szerelési technoldgia betartdsat.

A hasznalatbavételi eljaraskor a Kéménysepré-Ipari Kozszolgaltatotol a kéményvizsgalatot meg Kkell
rendelni.
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10. Szell6zés:

A nyilaszdréval rendelkezd helyiségek szelldztetését az ablakokon keresztiil természetes tton tervezziik
biztositani.

10.1 Szocialis helyiségek szelloztetése:

A nyildszaréval nem rendelkezd szocidlis és vizes helyiségekbe vilagitdskapcsolérdl mikodtethetd,
dlmennyezetbe szerelt elszivé ventildtorokat helyeziink el, mellékhelyiség elszivasra alkalmas kivitelben.

A ventildtorok nyomdoldaldn a ventildtor tartozékaként visszacsapd csappantyd van beépitve, mely a
visszadramldst megakaddlyozza. Az elszivott levegd a tetd felett kivezetve tdvozik a szabadba. A berendezések a
vilagitds kapcsolordl indulnak. A berendezéshez tartozd utdnfutdst biztositd elem segitségével a vildgitds
lekapcsoldsa utdn még kb. 6 perc idétartamig miikddik. Az elszivott levegd pétldsdra az ajtok alsé részén
szell6zdracsot kell beépiteni.

A 1égtechnikai rendszer csOvezetékének anyaga Hg acéllemez. A 1égcsatorndk fliggesztd szerkezetei gumibetétes
bilincsek, a 1égcsatorna sehol sem érintkezhet az épiilet szerkezeteivel. A berendezések elhelyezését
rezgésmentesen kell elvégezni.

10.2 Konyha szell6ztetése:

A konyha teriiletén gdziizemii fézokésziilékek keriilnek elhelyezésére, melyek égési- és szell6z6 levegd
ellatasahoz gépi szell6zés keriil kialakitasra. Szell6z6 levegd mennyisége: V=2500 m3/h.

A szell6z8 berendezést a konyhai gdzhdldzatba épitett gdzmdgnesszeleppel reteszelni kell. Amennyiben a
szell6zés nem tizemel, a konyhdban nincs gazellatas.

A szelloz6 berendezés a padlastérben keriil elhelyezésre. A szell6z6 berendezés szivo-nyomd oldalan
hangcsillapité tervezett. Az elszivott levegd a tetd felett kivezetve tdvozik a szabadba. A légtechnikai rendszer
csOvezetékének anyaga Hg acéllemez. A 1égcsatorndk fiiggesztd szerkezetei gumibetétes bilincsek, a 1égcsatorna
sehol sem érintkezhet az épiilet szerkezeteivel. A berendezések elhelyezését rezgésmentesen kell elvégezni.

A légcsatorna hélézat, és a szell6z6 berendezés tisztithatésdgat biztositani kell!

11. Tiizvédelmi rendeletek, hé- és fiistelvezetés.

A terv a vonatkozé tlizvédelmi eldirdsok, valamint a 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszdgos Tlizvédelmi
Szabalyzat (OTSZ) figyelembevételével késziilt.

A kivitelezés sordn felmeriil tizveszélyes tevékenységgel kapcsolatos ttizvédelmi eldirdsokat a kivitelezd
vallalatnak kell meghataroznia.

Ugyancsak a kivitelezd vallalat feladata az ezekkel kapcsolatos tlizvédelem mdédjanak eldirdsa és betartatdsa.

12. Az épitési munkak végzése, munka- és balesetvédelem:

Az épitési munkadkat csak jogerds épitési engedély birtokdban szabad megkezdeni. A tervtdl eltérni csak a
tervezd beleegyezésével, az épitési hatdsdg engedélyével lehet. Jelen tervdokumentéci6 elvi épités-engedélyezés
céljabol, annak megfeleld tartalommal és részletességgel késziilt, igy kiviteli tervként csak a kivitelezd
felelosségére alkalmazhaté. Az épitési, szerelési munkdkat csak arra jogosult szakemberek végezhetik, illetve
irdnyitasuk mellett szabad végezni. A munkavégzés csak nagyfoku koriiltekintéssel, a munka- és balesetvédelmi
szabdlyok maradéktalan betartdsaval torténhet. A tervezd az épitkezés sordn - igény esetén, kiilon dijazés
ellenében tervezdi miivezetést végez.

Szombathely, 2020. augusztus 26.

Kaposi Zsolt Jézsef
épiiletgépész tervezd
Kam. eng. sz.: GT 18-0544

7. oldal
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