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M(iszaki leiras

Szabvanyjegyzék
MSZ EN 1990 Eurocode 0: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatdsok
MSZ EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acelszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezese
MSZ EN 1996 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

MSZ EN 1997 Eurocode 7: Alapozasok tervezése
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MSZ EN 1998 Eurocode 8: Tartoszerkezetek féldrengésallosaganak tervezése

Anyagjellemzok (tervezett)
Vasbeton: C20/25-X0-12-F3 -- MSZ EN 206
Alaptest beton: C25/30-XC4-16-F3 -- MSZ EN 206
Betonacél: B500 — MSZ EN 10080
Szerkezeti acél S235 - MSZ EN 10025
Szerkezeti faanyag: C24 -- MSZ EN 338
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Alapadatok

Az épiilet tulajdonosa a meglévd éplilet bbvitését, atalakitasat tervezi.
A meglévl épllet szerkezetei feltarasra nem kertiltek.

Alapozés:
A meglévé éplet féfalai alatt beton savalapok késziltek, tartdszerkezeti meghibasodéasra utalo jel nem
lathatd A meglévd alapok tobbletterhet nem kapnak Az Uj épliletrész alatt beton sévalapok késziilnek a

rendezett terepszint alatt min. 1,0m mélységu alapozasi sikkal.

Teherhordd falak:
A meglévé épiilet kiilsd és belsd teherhordo falai téglabol falazott kivitelben késziiltek. A falazatok a

tobbletterhek felvételére alkalmasak, azokon tartészerkezeti hibara utalo jel nem lathato.

Uj teherhordd falak blokktéglabol M5 falazéhabarcscsal 30cm vastagsagban min. Il. oszt. minéségben
épilnek.
Kivaltok:
A nyilaskivaltasok eléregyartott szerkezetek felhasznalasaval kesziilnek, melyek beépitésénél az
alkalmazastechnikai Utmutato el6irdsait be kell tartani.
FOodém:
A meglévl épulet fodeme boritott gerendas fafddéemmel késziltek. A fodémekre tobbletterhelés nem harul, a

meglévé fodém en tartdszerkezeti meghibdsodas nem lathaté.
Az (j épuletrész fodéme monolit vasbeton lemezzel készil kétirdnyban teherhordd kialakitassal

Tetdszerkezet:
Az épilleten hagyomanyos &csszerkezet( flirészelt fagerendakbol kialakitott fedélszék készillt.

A bdvitmény felett uj, flirészelt fabol készil6 fa fedelszék késziil. Az (j szerkezeteket a szakma szabalyai

szerint kialakitott kapcsolatokkal €s keresztmetszeti méretekkel kell kialakitani.
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STATIKUS TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fenti munka tervezésére a telepiiléstervezeési és az épitészeti-miiszaki tervezési,

valamint az épitésiigyi miiszaki szakértéi jogosultsag szabalyairdl rendelkezd 266/2013. (VII. 11.) Korm.

Rendelet alapjan jogosult vagyok, az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl

vonatkoz6 magyar szabvanyoknak és miiszaki eléirdsoknak.

Az épitési munka nem sérti a kozérdeket, valamint a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak (kezeldinek,

hasznal6inak) jogos érdekeit, nem jar olyan karos hatassal, amely a szomszédos ingatlanok hasznéalatat

szamba vehetden korlatozna, allékonyséagat veszélyeztetné.

Horvath Zoltan
okl. épitémeérndk

T-T/18-0581

Szombathely, 2020.10.
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