Villdmvédelmi kockdzatkezelés

Epitmény neve: Csérdtnek bdlcséde
Készitette: Nagypdl Tibor
Datum: 2020. szeptember 7.

1. Bevezetd
1.1. A villdmvédelmi kockdzatkezelés targya

A jelen kockdzatkezelés targydt a
Bolcséde, Csordtnek, Petdfiu. 1. Hrsz.: 515/1.

képezi. Az épitmény dltaldnos leirdsat a 2. pont, vildmvédelmi kockdzatkezelés szempontjabdl
relevdns adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.

1.2. Avilldmvédelmi kockdzatkezelés elkészitéséhez rendelkezésre Alld adatok
A kockdzatszdmitds az aldbbi adatszolgdltatds alapjén tértént:

« helyszinrajz, alap- és homlokzati rajzok, rétegrendek (cégnév, azonositd, datum),
« tUzvédelmi tervdokumentdcié (cégnév, azonositd, ddtum),

Az adatszolgdltatds a kockdzatkezeléshez szUkséges Iényeges alapadatokat tartalmazta.
1.3. A villdmvédelmi kockdzatkezelés célja

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat értelmében az
épitményeket Ugy kell Iétesiteni, hogy villdmvédelmi szempontbdl biztonsdgosak legyenek. E
rendelettel Gsszhnangban az MSZ EN 62305-2 szabvdanyban leirt villdmvédelmi kockdzatkezelés
alkalmazhatd a biztonsdgossdg tényének megdllapitdsdra, illetve az esetlegesen szikséges
villdmvédelmi intézkedések meghatdrozdsdra. A szUkséges minimdlis villimvédelmi intézkedések
meghatdrozdsa az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvdany és a Villamos TvMI (TvMI 7.4:
2020.01.22. Villamos berendezések, villdmvédelem és elektrosztatikus feltdltédés) alapjdn
torténik.

1.4. A kockdzatkezelés folyamata

A villdmvédelemre vonatkozd jogi és mUszaki kdvetelményrendszer célja alapvetd tarsadalmi
érdekek védelme. A villdmvédelmi kockdzatkezelésben a tdrsadalmi szempontbdl elédlihatd
veszteségek az Un. lényeges veszteségtipusok, amelyek:

« L1 -emberiélet elvesztése
e L2 -kozszolgdltatds kiesése
e L3 -—kulturdlis 6rokség elvesztése

A kockdzatkezelés részeként a szUkséges védelmi intézkedések kivalasztdsdnak menetét az MSZ
EN 62305 szabvdny 2. részének 5.7. pontjairja le (1. dbra).
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1. dbra: A kockdzatkezelés sematikus folyamata.
1.5. A kockdzatkezelési modellalkotds

Annak érdekében, hogy a kockdzatkezelés, illetve az annak részét képezd kockdzatszamitds
elvégezhetd legyen, fel kell dllitani a kockdzatkezelés targydt képezd épitmény kockdzatkezelési
modelljét. A kockdzatkezelési modell (Id. 2. dbra) nemcsak azt tUkrdzi, hogy a villdmok hatdsdara
milyen fizikai folyamatok révén kévetkezhet be az adott épitmény esetében (az MSZ EN 62305
szabvdny értelmében vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villdmvédelem tervezdje ezek kozUl
milyen kapcsolatokat tart [Enyegesnek.
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2. dbra: A kockdzatkezelési modell és részei. A modelinek legaldbb egy (,,kUIsé” vagy ,belsé")
dvezetet tartalmaznia kell. A csatlakozdvezetékek szdma vdltozo, dltaldban nem téblb, mint
kettd.

A modellalkotds Iényege annak meghatdrozdsa, hogy az épitmény kockdzatkezelési
szempontbdl milyen részekbdl dll, azaz az épitmény

« hdny csatlakozévezetékkel csatlakozik kdrnyezetéhez,
« hdny ,bels¢” dvezetbdl dll,
* hdny ,kUIsé" dvezetbdl dll.



A kUlsé" és ,belsé" dvezetek abban kUldnbdznek, hogy elébbiekben csak az Ra kockdzati
Osszetevd (érintési és 1épésfesziltség kockdzata) értelmezhetd, utdbbiakban pedig az dsszes, Ra-
Rz kockdzati dsszetevd (Id. 3. dbra). (Ennek megfeleléen ,kUlsé” dvezet csak abban az esetben
lehet a modell része, ha az L1 veszteségtipusnak megfeleld R1 kockdzatot kell sz&mitani.)

Az épitményeket nem szUkségszerlen kell tébb (kUlsé és/vagy belsd) dvezetre bontani, az
épitményt egyetlen dvezet is alkothatja. Tobb 6vezet megkllonbdztetése akkor célszery, ha
azzal a szUkséges védelmi intézkedések fokozata csdkkenthetd, és ez — a tervezd megitélése
alapjdén — indokolt.

A kockdzatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockdzatszémitdsok a
kockdzatkezelési modell egyes részeinek szdmszerUsitett jellemzdi alapjdn térténnek, Id. 3.2.1.
pont.

VILLAM HELYZETE KOCKAZATI OSSZETEVO
(az épitményhez viszonyitva) (villam lehetséges kovetkezménye)

Epitményt ér6 villimcsapas Ru.: Veszteség bekdvetkezése, aramiités miatt

v \  Ra: Veszteség bekdvetkezése, tiz vagy
T mechanikai sériilés miatt

R:: Veszteség bekdvetkezése, villamos vagy
elektronikus rendszer meghibasodasa miatt

Ru: Veszleség bekovetkezése, villamos vagy
elektronikus rendszer meghibasodasa miatt

R.: Veszteség bekovetkezése, aramités miatt

R.: Veszteség bekovetkezése, tiz vagy
mechanikai sérulés miatt

Ruw: Veszteség bekovetkezése, villamos vagy
elektronikus rendszer meghibasodasa miatt

R:: Veszteség bekovetkezése, villamos vagy
elektronikus rendszer meghibasodasa miatt

3. dbra: A kockdzati 6sszetevdk értelmezése.

2. Az épitmény dltaldnos leirdsa

Az épitmény helye: Csordtnek, Petdfi U. 1. HRSZ: 515/1., Szentgotthdrdi jards

F& rendeltetése: Az épitmény f6 rendeltetését tekintve bolcséde.

Rendeltetésébdl fakaddan az OTSZ-ben elbirt minimdlis villdmvédelmi intézkedés: A 30/2019. (VII.
26.) BM rendelettel modositott 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi
Szabdlyzat a kockdzatkezelés targydt képezd, 1.1. pontban leirt épitményre a f6 rendeltetést

tekintve LPS Il €s SPM lll/IV-et ir eld.

Az épitmény dllapota: atalakitds alatt dlld.



Az épitmény haszndlatdnak jellege az OTSZ értelmében: dllandd épitmény.

Az épitmény fekvése, kdrnyezete: Sik terlleten fekszik, kdrnyezetében hasonld magassdgu,
szomszédos épUletekkel.

Az épitmény fébb tizvédelmi jellemzdi vildmvédelmi szempontbdl: Az épitményt tébb tlzszakasz
alkotja. A t0z kockdzata (vildmvédelmi szempontbdl) a Villamos TvMI alapjdn ,kézepes”-ként
van figyelembe véve.

Az épitmény tetejének kialakitdsa: Fa tetészerkezeten cserépfedés készil.

Az épitmény épitészeti csatlakozdsa szomszédos épitményekhez: A kockdzatkezelés targydt

képezd épitmény nem csatlakozik szomszédos épitményhez.

3. Az épitmény kockdzatkezelése
3.1. A kockdzatkezelési alapmodell
3.1.1. Lényeges veszteségtipusok az épitmény esetében

Az épitmény rendeltetésébdl, rendeltetésszer( haszndlatdbdl fakaddan az aldbbilényeges
veszteségtipusok azonosithatdak:

e L1 -Azépitményben vagy annak (3 m sugarl) kérnyezetében személyek jelenlétével kell
szdmolni.

Ennek megfeleléen az OTSZ-ben eldirt villdmvédelmi biztonsdg megitélése a
veszteségtipusoknak megfeleld R kockdzat és az arra vonatkozd RT elfogadhatd kockdzat
Osszevetésével torténik, a Villamos TvMI (TVMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések,
vildmvédelem és elektrosztatikus feltdltédés) 9.2. pontjdban és F. mellékletében leirtak
figyelembevételével.

3.1.2. Az épitmény geometriai modellje, csatlakozdvezetékek

Az épitmény helyettesitd geometriai modellje olyan 21 m hosszy, 11 m széles, 8 m magas

téglatest, amely az épitmény tényleges gyUjtéterlletének kismértékd felUlbecslését adja. Az

épitmény(rész) geometriai kérilhatdroldsa a kockdzatkezeléshez a befoglald méretei / a

Villamos TvMI alapjén tértént.

A kockdzatkezelési modell részeként az aldbbi csatlakozdvezetékek vannak figyelembe véve:

« Villamos" csatlakozévezeték: Az épitmény villamos betdpldldsa a kdzcélu kisfeszUltségl

hdalézatrdl. A csatlakozdvezeték a sz&mitdsok sordn a szabvdany dltal javasolt
legszigorUblb, 1000 m-es hosszUsdggal lesz figyelembe véve.

3.1.3. Az épitmény kockdzatkezelési dvezetekre bontdsa

Az épitményt az R1 kockdzat szdmitdsanak szempontjdbdl 1 dvezet alkotja: s



« ,Gyerekszoba": Az 6vezetben az Ra-R; kockdzati 6sszetevdk mindegyike szdmitdsra kerdl
(,oelsé bvezet”).

Az dvezetre bontds szempontja a tetd éghetdsége/az dvezeteken belll tartdzkoddk 1étszdma és
az ebbdl fakadd pdnikveszély/a rendeltetés stb.

Az épitmény tovabbi évezetekre bontdsa az épitmény kialakitdsi jellemzéi miatt, illetve a
villdmvédelmi intézkedések optimalizdldsa érdekében nem indokolt.

3.2. Kockdzatszdmitds

A kockdzat szdmitdsa a ViKoP Online V5.1 szoftverrel tortént a 3.2.1. pontban leirt
paraméterekkel.

A villdmsUrdség értékének meghatdrozdsa a Villamos TvMI (TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos
berendezések, villdmvédelem és elektrosztatikus feltdltédés) F. mellékletében megadott tdbldzat
alapjdn toértént.

A kockdzatszdmitdshoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon paraméterek
esetében, amelyeket az adatszolgdltatds nem tartalmazott, illetve amelyek a jelen épitmény
esetében nem, vagy csak elhanyagolhaté mértékben befolydsoljdk a szdmitdsok eredményét,
a kockdzatszdmitds sordn a legkedvezdtlenebb értékek vannak figyelembe véve.

3.2.1. A kockdzatszdmitds sordin figyelembe vett adatok

Projekt azonosité: 20200907SNSC
Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Oktatdsi rendeltetésy épUletek
Epitmény jellege az OTSZ szerint: Allandd, R1T=0,00001

Az épitmény fébb részei a kockdzatkezelés szempontjdbdl
Csatlakozovezetékek

* Villamos
KUls6é 6vezetek (amelyekben csak az RA kockdzati 6sszetevd kerUl kiszdmitdsra)
* (NINCS)
Belsé dvezetek (amelyekben minden kockdzati dsszetevd kisz&mitdsra kerdl)
« Gyerekszoba
Az épitmény esetében fenndllé lényeges veszteségtipusok, amelyek alapjdn a villdmvédelmi
intézkedések szUkségességének meghatdrozdsa térténik
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
Az épitmény, a csatlakozdvezetékek és az dvezetek jellemzbi

Epitmény mérete, elhelyezkedése




e HosszUsdg (m): 21

e Szélesség (m): 11

Magassag (m): 8

« Epitmény helye (jards): Szentgotthdrdi jards - VilldmsUriség (db/km2/év): 2.5

« Elhelyezkedési tényezd: Hasonld vagy kisebb magassdgu épitményekkel korllvéve
o LPS:LPSHI

e LPZ0/1 d&rnyékolds: NINCS

Csatlakozdvezetékek jellemzbi

"Villamos" csatlakozdvezeték

« Csatlakozds jellege: Foldalatti

e Csatlakozds hosszUsdg (m): 1000

«  Kérnyezeti tényezd: Vidéki

e LPL: LPL -V szintfre méretezett

« Transzformdator tényezd: Egyéb (KIF, telekommunikdcids stb.)
o Lok&feszUltség-dlldsag: <1 kV

« Csatl. ép. hosszUsdg (m): 0

e Csatl. ép. szélesség (m): 0

e Csatl. ép. magassdg (m): 0

» Elhelyezkedési tényezd: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel koérilvéve
o Cuértéke: 1

e Cup értéke: 1

e Puw értéke: 1

e Puértéke: 1

KUlsé dvezetek jellemzdi

(NINCS)

Belsé dvezetek jellemzdi

"Gyerekszoba" belsé dvezet

« Ovezetben tartdézkoddk szadma: 15
« T0z kockdzata: Kbzepes
0 Megjegyzés: Ld. még ,Tetd anyagdnak éghetdsége” paraméter
« Teté anyagdnak éghetésége: Eghetd anyaguy, TvMI alapjdn
0 Megjegyzés 1:,Nem éghetd anyagu tetd” vdlasztdsa esetén az RB és RV
kockdzati &sszetevd szamitdsa a ,,TUz kockdzata™ paraméter értékének
figyelembevételével torténik
o Megjegyzés 2:,Eghetd anyagu tetd, szabvdny alapjan” vélasztdsa esetén az RB
és RV kockdzati ésszetevd szdmitdsa a ,, Tz kockdzata” paraméter értékétd|
fUggetlendl, nagy t0z kockdzat (rf = 0,1) értékkel térténik
0 Megjegyzés 3:,Eghetd anyagu tetd, TvMI alapjan” valasztdsa esetén az RB
kockdzati dsszetevd szdmitdsa a ,,T0z kockdzata” paraméter értékétdl
fUggetlenUl, nagy t0z kockdzat (rf = 0,1) értékkel térténik, az RV kockdzati
Osszetevéé pedig a ,,TUz kockdzata” paraméter értékének figyelembevételével,
a Villamos TvMI 9.2.7. pontja alapjdn
« TUzvédelmiintézkedés: TUzszakaszokra bontott épitmény
« KUlénleges veszély: Panik vagy kiGrités kis veszélye



« Csatlakozd vezetékek
o Villamos: Villémvédelmi potencidlkiegyenlitéssel
«  Veszteség fizikai kdr kov.: Oktatdsi, szocidlis jellegy, Lf=0,1
»  Veszteség elektronikus hiba kov.: NINCS
« Benntartézkodds ideje (6ra/év): 8760
e JdréfelUlet: R <1 kOhm (beton)
e LPZ1/2 &rnyékolds: NINCS
«  Nyomvonalkialakitds
o Villamos: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
« Csatlakozévezeték EF védelme: NINCS
«  Ovezet LF/EF elleni védelme: NINCS

Kockdzatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

R1 =7.265e-6
A szdmitott R1 kockdzat kisebb, mint az elffogadhatd, a kockdzatkezelés megfeleld.

3.2.2. Megjegyzések a kockdzatkezeléshez

» A kockdzatkezelési modellalkotds és a paraméterek értékének meghatdrozdsa az MSZ
EN 62305 szabvdny és Kruppa Attila: Villdmvédelmi kockdzatkezelés c. kdnyve alapjdn
tértént.

e AszAmitdsok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjdn térténtek, a Villamos TvMI (TvMI 7.4:
2020.01.22. Villamos berendezések, villdmvédelem és elektrosztatikus feltdltddés)
figyelembevételével.

4. A kockdzatszdmitds eredményeinek értékelése, védelmi intézkedések

Az 1.1. pontban megadott épitmény esetében a kockdzatszdmitds alapjédn az aldbbi védelmi
intézkedéseket kell alkalmazni:

« LPS Il fokozaty villdmvédelmi rendszer

e LPLII/V villdmvédelmi szintre méretezett villdmvédelmi potencidlkiegyenlités
«  FErintési fesziltség elleni védelem nem szUkséges

« LépésfeszUlltség elleni védelem nem szUkséges

Az LPLIII/IV villédmvédelmi szintre méretezett vildmvédelmi potencidlkiegyenlitést az aldbbi
formdaban kell megvaldsitani:

e T1+T2 tipusy SPD beépitése a kisfeszUltségU betdpldld vezetéken az épllet f&elosztdjdba
e D1 tipusu SPD beépitése a (telekommunikdcids) csatlakozdvezeték(ek)be az épllet
csatlakozdsi pontjdn

A vildmvédelmi kockdzatkezelésben meghatdrozott védelmi intézkedéstdl figgetlendl a
tulfeszUltség-védelmi rendszer kialakitasandl figyelembe kell venni a Villamos TvMI 9.7.
szakaszdban leirtakat. Az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 szabvdanyok kdvetelményének
megfeleléen T2 tipusy SPD beépitése javasolt minden olyan elosztéba, amely az elbtte 1évE
elosztotdl (vezeték mentén mérve) 10 m-nél tdvolabb van. E szabvdnyok értelmében a végponti
készUlékek el&tt tovdbbi T3 tipusu SPD-k beépitése lehet szUkséges.



A tUlfeszUltség-védelmi rendszer kialakitdsdndl célszer( figyelembe venni a vonatkozd MEE-
MABISZ qjdnldst is.

5. Jogszabdlyok, szabvdnyok, szakirodalom

A kockdzatkezelés az aldbbi fontosabb jogszabdlyokra, szabvdnyokra, illetve szakirodalomra
tadmaszkodik:

« 30/2019. (VI 26.) BM rendelettel mddositott 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Orszdgos
TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

«  TUzvédelmi MUszaki Irdnyelv, TvMI 7.4: 2020.01.22. Villamos berendezések, vildmvédelem
és elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem

e TOzvédelmi MUszaki Irdnyelv, TvMI 12.3:2020.01.22. FelGlvizsgdlat és karbantartds

e MSZEN 62305-2:2012 Villdmvédelem. 2. rész: Kockdzatkezelés

« Villdmvédelem 2009. Oktatdsi jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesilet, Budapest,
2009.

« A Magyar Elektrotechnikai EgyesUlet és a Magyar Biztositdk Szdvetsége ajdnidsa a villéim-
és tulfeszUltség-kdrok megelézéséhez és csdkkentéséhez (2015)

«  Kruppa Attila: Vildmvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 2012.

«  Kruppa Attila: Vildmvédelmi kockdzatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 2017.



