MUSZAKI LEIRAS

a Csorotnek, 515/1 hrsz. bolcsode épitéséhez kapcsolodo utépitési munkdak

kiviteli tervéhez



1. Elézmények

Az Oregon Mérnoki Iroda Kft. (9723 Gyongydstalu, Kossuth u. 16.), mint general
tervezd késziti a Csordtnek 515/1 hrsz-1 bolesdde felujitasanak kiviteli tervét. A kiviteli
terv része az utépitési terv is, aminek elkészitésével a generdl tervezd az
UTMESTERVEK Kft.-t (9700 Szombathely, Szinese major 01113/3 hrsz.) bizta meg.
Az épiilet épitési engedélyeztetése soran az Utiigyi hatdsag eldirta, hogy a parkolokat

sajat terlileten kozforgalom elél, elzartan kell kialakitani.

Az tervezett Gtépités érinti az 515/1 és 531 hrsz-u 6nkormanyzati teriileteket.

2. Tervezési feladat

A general tervezd adatszolgaltatasa alapjan az 515/1 hrsz-u teriileten 7db parkolohely
kialakitasat kell megtervezni, amibdl az egyik a mozgasukban korlatozottak részére lesz
kialakitva. A parkolokat a bolcsdde sajat teriiletén kell elhelyezni és a bejarokat
sorompoval el kell zarni. A sorompok csak a bolcsdde nyitvatartasi idejében lehetnek
nyitott allapotban. Szintén a feladat része volt az épiilet dél-nyugati homlokzatahoz
kapcsolodo burkolt feliilet megtervezése. Itt a bolcsodébe arut szallitd jarmiivek tudnak
majd megallni. A telek hosszaban a Pet6fi S. utcaban vj jarda késziil.

A tervezési teriiletrdl részletes geodéziai felmérés késziilt, amit a general tervezd
biztositott. A tervezést megelézOen az e-kdzmi rendszerbenben szerepld

kézmiinyomvonalakat lekértiik.

3. Helyszinrajzi kialakitas

A parkolok és a megkozelitd Ut kialakitdsat a meglévd adottsdgokhoz igazitottuk.
Jelenleg a terlileten taldlhatdé egy tarold helyiség, amivel szemben egy meglévo
kapubejaroé talalhato. A bejaro helye marad azonban 5,5m szélességben kertil kiépitésre.

Ezen a bejaron keresztiil lehet a parkolokat megkozeliteni. Ez a bejaro két iranyu



kozlekedésre megengedett, azonban a 6db parkold megkdzelitése mar egyiranyu
rendszerben torténik és a telek dél-keleti hatdran keriil kialakitdsra egy masik
kapubejard, amin viszont csak egyiranyl kozlekedés lesz megengedve. Ezen a bejaron
behajtani tilos csak kihajtas megengedett. Az épiilet melletti burkolt feliilet kialakitasat
a general tervezotol kaptuk meg. az épiilet vonaldban 7,0m széles, rakodasra alkalmas
feliiletet kellett kialakitani.

A parkolokat megkozelité utnal alkalmazott sugar, tengelyben mérve 5,0m. A bejarok

burkolatszélénél alkalmazott lekerekitd sugar 2,0m.

A helyszinrajzi kialakitast az U-2 Részletes helyszinrajz tartalmazza.

Magassagi kialakitas

A tervezett it magassagi kialakitasa csatlakozik a kozut meglévo burkolatszéléhez,
valamint az épiiletmagassagokhoz. A telek belsé meglévo terep magassagain minimalis

mértékben, max.10cm emeltiink.

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett kapubejarok 5,5m a parkolokat megkdzelitd ut 5,0 m burkolatszélességgel
keriilt kialakitasra A hely szlike miatt ferde parkolod allasok keriiltek kialakitasra 55

fokos szoggel. A parkolok szélessége 2,5m, a meréleges hossza 5,0 ferde hossza 6,1 m.

Tervezett ut és a rakodasra kijelolt burkolt feliilet szerkezete:
- 8cm vastag beton térké burkolat

- 4 cm vastag Z2/4 dgyazat

- 15 cm vastag CKt, cementstabilizacids alapréteg

- 20,0 cm vtg. homokos kavics védoréteg

Tervezett parkold és jara szerkezete:
- 6 cm vastag beton térkd burkolat

- 4 cm vastag Z2/4 dgyazat



- 15 cm vastag CKt, cementstabilizacios alapréteg

- 20,0 cm vtg. homokos kavics védoréteg

A feliiletek oldalesése 1,0-3,0 % ko6zott valtozo.

A keresztmetszeti kialakitdsokat a Mintakeresztszelvények és a Kereszt-szelvények

tartalmazzak.

. Vizelvezetés

A Pet6fi Sandor utcdban meglévé nyilt arok talalhatd, ami a tervezési teriilet
vizelvezetésének a befogaddja. A tervezett burkolt feliiletekrdl a vizet viznyeldkon
keresztiil zart csapadékcsatornakba vezetjiik el, ami kozvetleniil bekot a dél-keleti
telekhatdrnal méar meglévo nyilt arokba. A szomszédos telek hosszaban a meglévd arkot
ki kell tisztitani.

Atjarhaté eléregyartott beton folyoka épiil: A jarda mellett 50m hosszban, a patkolokat
feltard ut mellett 17,0m hosszban.

Monolit beton viznyeld akna épiil eléregyartott 6ntott vas raccsal: 4db a mélypontokon.
Monolit beton tisztitdé akna épiil ontott vas fedlappal: 1db

NA 200 KG PVC csd épiil: 52,6m

Betonvédelem NA 200 cs6 koré: 19,4m

Monolit beton eléfej NA 200 kifolyasi oldalanal: 1 db

Forgalomtechnika

Kihelyezendd tabldk: Varakozohely 2db, Mozgaskorlatozottakat szallitdé jarmiivek
részére fenntartott varakozohely kiegészité tabla 1db, Egyiranya forgalmi tt 1db,
Behaktani tilos 1db.

A kiépitendd telekbejarok ,,csak™ kapubejarok ezért az , Elsébbségadas kotelezd

jelzotablat” nem kell kihelyezni.



10.

Burkolatjel festés: mozgaskorlatozott piktogram 1db, parkolo allas elvallasztdé vonal

5db.

Teriilet igénybevétel

Az épités érinti a Csorotnek 515/1 és 531 hrsz-u teriileteket.

Egyebek

A geodéziai felmérés magassagai Balti magassagban értendok.

Kozmiivezetékek

A kozmikezelokkel a sziikséges egyeztetéseket elvégeztem. A nyomvonalaikat

megadtak, amit a helyszinrajzon feltiintettem.

A minimalis palyaszerkezeti vastagsag miatt a szabvanyos mélységben elhelyezett

kozmiivezetéket nem érinthetiink.

Gazvezeték érintettség esetén:

A gazvezeték 2-2 m-es kornyezetében gépi foldmunka nem végezhetd. A gazelosztd
vezeték biztonsagi 6vezetében végzett munkara vonatkoz6 eldirdsok a 19/2009. (1.30.)
korm. Rendelet 166§ és a 203/1998. (XII.19.) korm. rendelet 19/A § szerint a

kovetkezok:

»A biztonsagi Ovezeten belill az iizemeltetéshez, karbantartashoz ¢és javitashoz
sziikkséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetk, tevékenységek
folytathatok. Szallitovezeték és elosztovezeték tengelyvonalatol szamitott 2-2 méteres
Ovezetben a 0,5 m mélységet meg nem halado szilard utburkolat-bontés kivételével gépi

foldmunka (beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezheto.”



(Kb6olaj- és foldgazbanyaszati 1étesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték egymast és
mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket keresztezheti vagy megkdzelitheti
abban az esetben, ha a keresztez6, megkozelitd 1étesitmény beruhazoja, épittetdje vagy

megbizasabdl a tervezdje gondoskodik:)

,d) az épitési teriileten a munkateriilet atadas-atvételét megelézdéen a keresztezett,
megkozelitett 1étesitményt ilizemeltetd szakfeliigyelete és felelossége mellett a gépi

foldmunka tiltott 6vezete nyomvonalanak kijelolésérol.”
A szakfeliigyeletet az Gsszes érintett kozmiire meg kell kérni.

A kozmiikezelok eloirasait maradéktalanul be kell tartani!

11. BALESETELHARITAS, MUNKA- ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

A tervek a vonatkozo6 eldirasok betartasaval késziiltek és egyuttal biztositjak az épitéshez a

munkavédelmi eldirasok betartasanak feltételeit.
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a tlizvédelmi- és egyéb eldirdsokat be kell tartani.

A kivitelez6 munkavédelmi feleldst, esetleg feleldsoket koteles kijelolni €s biztositani a

munkavégzés idejére.

Magasban végzett munkaknal, amennyiben a munkat nem kosaras szerelokocsirol végzik,
a letrat eldolés ellen az oszlophoz feltétleniil rogziteni kell, vagy dnmagaban is allékony

létrat kell hasznalni.

A szereléshez sziikséges szerszamokat az erre a célra rendszeresitett ovben, vagy
szerszamtaskaban kell elhelyezni. Zsebbe vagy derékszij ala dugott szerszamok balesetet

okozhatnak.

Amennyiben az oszlopon, vagy kézelében veszélyes tdvolsagon beliil ( 1 - 15 kV névleges
fesziiltségig bezarolag 1.2 m ) fesziiltség alatt 4ll6 szabadvezeték van ( példaul 600 V-0s

egyenaramu fels6-, vagy tépvezeték ), vezetéket akkor illetékes {izemeltetdvel



fesziiltségmentesiteni kell! A vezetéket akkor is ki kell kapcsoltatni, ha ez a védotavolsag
meg van, de olyan hosszu targgyal dolgoznak, amely véletlen leesés, vagy hozzacsapodas
soran hozzéérhet a fesziiltség alatt all6 vezetékhez (pl. sodrony atfeszités készitése

jelzélampak tartasara ).
Elektromos halozat kézelében az MSZ 13207 el6irasait kel betartani.

Az esetleges elektromos foldkabel ¢érintettség esetén annak megkdzelitését az

aramszolgaltato szakfeliigyelete mellett kell meghatarozni kutatogddor 1étesitésével.

A Kivitelezési munka a kabelek biztonsagi dvezetét érintd teriileten 1-1 m csak kézzel,
kizarolag szolgaltatoi szakfeliigyelet mellett végezhetd. A halozat oszlopaitol, vezetékeitol
a szabvanyos védotavolsagot be kell tartani és azok allékonysagat meg kell 6vni.
Megkozelités és keresztezés esetén a 122/2004 (X.15) GKM ,,a villamosmii biztonsagi

Ovezetérdl” szolo rendelet betartasa kotelez6.

A szabadvezeték biztonsagi 0vezetében tilos a munkavégzés a fesziiltség alatt 116 vezetetdk
1 m-es tavolsdgban. Tilos tovabba 06ndllo tartoszerkezet, daru, allvanyzat létesitése.
Kivitelezési munka soran a nagyfesziiltségt légvezetékek (22 kV; 0,4kV stb.) vezetdit 1

méteren beliil sem géppel, sem egyéb segédeszkdzzel nem kozelithetik meg.

Amennyiben ezt tartani nem lehet, az illetékes Szolgaltatotol az adott vezeték

fesziiltségmentesitését kell kérni.

A véletlen aramiités sujtotta sériiltet az MSZ 1585:2001 szabvany mellékletében leirt

modon elsdsegélyben kell részesiteni, az elsGsegély végzésére a dolgozokat ki kell oktatni.

Uj berendezések fesziiltség ald helyezésénél az MSZ 1585:2001 14. fejezetében leirt
méréseket és vizsgalatokat el kell végezni, és a berendezéseket csak abban az esetben szabad
fesziiltség ala helyezni, ha a halézat és a berendezés megfelel a biztonsagi eldirasoknak. A
biztonsagi berendezéseket javitasi, atalakitasi bovitési munkak utan is ugyanigy feliil kell

vizsgalni.

12. TUZVEDELMI FEJEZET

A tervezett utak alkalmasak a tlizoltd gépjarmiivek rendszeres kozlekedésére és

miikodtetésére €s biztositjak a tlizoltds vonulési és miikodési feltételeit.



A csomopontok kialakitasa (burkolatszélesség, lekerekitd ivsugarak, stb.) megfelel az
Utiigyi Miiszaki El6irasban rogzitett kovetelményeknek, és biztositia a teriilet
megkozelitését a tlizoltd jarmiivek részére. Az Ut palyaszerkezete a tlizoltd jarmiivek
terhelésének megfelel.
A kozlekedési utak teriiletére olyan létesitmény tervezésére nem kerilt sor, mely a
felvonulasi utvonalak, teriiletek, vizszerzési helyek elérését akadalyozna.
A terv ezen teriiletek szabadon hagyasat irdnyozta elé az iizemelés iddszakara is. Az 1t
palyaszerkezete megfelel a tlizoltd gépjarmiivek terhelésének.
A villamos berendezések kapcsoloja, a kozmiivek nyitd- és zaroszerkezete, a tlizjelzo kézi
jelzésadoja, nyomasfokozo szivattyu, ho- €s flistelvezetd kezeldszerkezet, nyilas, tizvédelmi

berendezés, felszerelés és késziilék szabadon elérhetd.

13. MINOSEGUGYI FEJEZET

A Vallalkozonak az épités megkezdésekor at kell adnia a Megbizo (Mérndk) felé az alabbi

dokumentumokat:

- az alapanyagok megfeleldségét igazolo tantsitvanyokat,
- mintavételi és mindsitési tervet,

- keveréktervet,

- épitéstechnoldgiai utasitast.

Az egyes munkafolyamatokra vonatkoz6 eldirdsok az aldbbiak:

Talajcsere készitése:

- MSZEN ISO 12236:2006

- MSZ 2509-3:1989

- MSZ 15032:1986

- UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]
- UT 2-3.104:2000 [e-UT 09.02.12]
- UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]



Foldmi épitése bevagasban kitermelt anyagbol:

- MSZEN ISO 12236:2006

- MSZ 14043-2/11:1979-2006

- MSZ 15032:1986

- MSZ-04-901:1989

- UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]
- UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]

Fagyvédo réteg készitése homokos kavicsbol:

- MSZEN ISO 12236:2006

- MSZ 14043-2/11:1979-2006

- MSZ 15032:1986

- UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]
- UT2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]

Padka és elvalaszt sav feltoltése toltésanyagbol z0/32 frakcioju zazottkobol:

- MSZEN ISO 12236:2006

- MSZ 14043-2/11:1979-2006

- MSZ 15032:1986

- UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]

- UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]
Hidraulikus kotéoanyagu alap (Ckt) készitése:

- UT 2-3.206:2007 [e-UT 06.03.51]
- UT 2-3.207:2007 [e-UT 06.03.52]

Geotextiliak:

- 13249:2000/A1:2005
-  MSZEN 13249:2001
- MSZ EN 13251:2000/A1:2005
-  MSZEN 13251:2001

Beton utszegély elemek épitése:



- MSZ 4798-1:2004
- MSZ EN 1340:2003

Kozuti jelzotablak elhelyezése:

- MSZ 15021-1:1986

- MSZEN 754-7:1999

- UT 1-1.123:2001 [e-UT 04.00.11]

- UT 2-1.125:2001 [e-UT 04.02.21] és UT 2-1.125/1M:2004 [e-UT 04.02.21]

- UT 2-1.126:2001 [e-UT 04.02.22]

- UT 2-1.201:2004 [e-UT 03.01.11]

- UT 2-1.127:2001 [e-UT 04.02.23]

- UT 2-1.128:2001 [e-UT 04.02.24]

- UT 2-1.132:2001 [e-UT 04.02.26], UT 2-1.132/1M:2002 [e-UT 04.02.26] ¢és UT 2-
1.132/2M:2004 [e-UT 04.02.26]

- UT2-1.131:2002 [e-UT 04.02.32] és UT 2-1.131/1M:2004 [e-UT 04.02.32]

- UT 2-1.133:2006 [e-UT 04.02.33]

- UT2-1.157:2002 [e-UT 04.02.13] és UT 2-1.157/1M:2004 [e-UT 04.02.13]

- UT 1-1.160:2004 [e-UT 04.02.12]
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