Renoterv Kift Szombathely, Széll Kalan u. 14.

ELEKTROMOS M USZAKI LEIRAS

Targy: Csorotnek, Péfi S. u. 1. Bolcéde kialakitas elektromos kiviteli terve

1. Elé6zmények

Csorotnek Kozség Onkormanyzata megbizasa alapgaitétiik el a targyi létesitmény
elektromos terveit. Az épulletben Mini Bobcke €s konyha kerdl kialakitdsra. A tervek az
elézetes egyeztetések szerint készultek.

2. Tervezési feladat

Tervezési feladat volt az épllet szamara Uj csatlak, mérés, eloszté berendezések,
vilagitas, technoldgia, villamvédelem, informatitsatlakozas valamint a gépészeti
berendezések szamara csatlakozas kiépitésénekéseve

3. Csatlakozas
Az épulet foldkabel csatlakozassal rendelkezik lbomtasra kerdl. A tervezett
mérszekrénydl NYY-J 5x50mm2 kabel épitecki a ECS kabelfogadoig.

4. Energiaigény

Az épulet rendelkezésre allé energiaigénye: 3x25A

A bovités utan az etsiitemben tervezetébiztosito értéke:3x63A

A teljes konyha lizemhez szikségésiftosito érteke:3x125A

A bévités miatt energiaigényt kell benyuijtani az Araolgaltatbhoz, ami az élsitemben
3x63A. Az Aramszolgaltaté valaszaban fogja megadmiiszaki és gazdasagi feltételeket.

5, Fogyasztasmeérés

A fogyasztasmérés a kdzlekedbontasra keril. Az Uj fogyasztasmérés a telekitzakéril
elhelyezésre. A Megrendelel tortént egyeztetés alapjan olyan ésekrényt terveztink,
amely a ké8bbikben aramvaltés mérésre is alkalmas lesz. Asszékrény tipusa Csatéri
Plast.

6. Elektromos szerelés

A févezeték a konyha kozlekéa tervezett EK jeél Schrack tipusi MODUL 160 szekrényig
kerdl kiépitésre. A szekrény maszkos kivitelberzkésA szekrényben leh&téeg van az
allando és a uzemi fogyaszté lekapcsolasara.

A szekrénydl a szerelés NYM-J és YSLY tipusu kdbelvezetékek&sziil. A kadbelek a
terven megadott nyomvonalon FX tipusu &&ben szereleriik.

A felszerelésre kertilszerelvények altalaban Legrand Valena és Plexisigk fehér

szinben, sillyesztetten elhelyezve. A konyha fixdbési berendezési elé levalasztd kapcsolo
elhelyezése sziikséges.



A konyha szerelvényei és a lampatestek védeatierites kivitaiek.
Méret vezeték méretezése
Fébiztositd értéke: 3x125A
Vez. keresztmetszet: 50mm?2
Fesziltség :400V

E = szazalékos fesziltségeseés
¢ = 1/66 réz vezeték

i = terheb aram

L = vezeték hossz

A = vezeték keresztmetszet

U = fesziiltség

E=v3 xcxixLx100
UxA

E=+3 x 0,0175 x 125 x 10 x 100
400 x 50

E= 0,19% megfelél

Az épulet méretlen 6vezeték haldzatanak fesziltségesése maximum 1%, lehért a
tervezett 8vezeték keresztmetszete megielel

Vilagitas konyha: A helyiségekben az altalanos vilagitast LED pasdlED lampatestekkel
biztositottuk. A helyiségek megvilagitasa megfale@bnatkozo szabvanys@asainak.

Konyha: 500lux
Elékészitk: 500lux
Kozleked: 100lux
Raktarak: 150lux

A menekulési tvonalakon kijaratjéltampatesteket helyeztink el.

A biztonsagi vilagitast terveztiink ad&rbe az E jdél elosztohoz, amelybeikapcsold
kertlt elhelyezésre.

Vilagitas Bolcgde:

A helyiségek mesterséges vilagitasat LED paneEd3 lampatestekkel biztositjuk. A
helyiségek megvilagitasi @&seégét a vonatkoz6 szabvangilsai szerint tervezzik.
Kiépitésre kertl iranyfény és biztonsagi vilagitésiozat beépitett akkumulatoros
vilagitotestek felhasznalasaval. A kijaratfelampak allandé tzemmaodban Gzemelnek..
Megvilagitasi efsségek:

Iroda:500lux

Oltoz6, tejkonyha 300lux

Csoportszoba: 300lux

Kozleked 150lux

Gépészeti szerelés:

Kazanhaz: A kazanhazban kilon elosztot helyezti(BEg amely az EK szekrértitkap
csatlakozast a padlastéren keresztil. Az elosztdlagiitas, dugaszolo aljzat, kazaftés
szabalyz6, napelem elosztd, meleg viz tarol6 ékalécids szivattyl kap csatlakozast.
A gyermekszobaban és a konyha kozlékealhelyezett termosztattol kabelezés épiidad
a fiités szabalyzbig. A termosztatok a sajat eloszidkdginak csatlakozast. A termosztat
csatlakozasokat azonos fazisrol kell inditani.

Szelbzés:

A szocidlis helyiség (WC, zuhanyz6-WC) séeéise mozgaserzekgkl indul, majd utan
futassal all le.

A bolcside legkezd (irattar) szamara csatlakozast biztositottunkzéllézest kapcsolddra
vezerli.



A konyha szebizésének inditasa a konyhardl kilén kapcsolovanikt A gazellatds csak

a szelbzés inditasaval egydtden indulhat. A gaz magnes szelepetde£pitett Iégaramlas
érzékebk nyitjak.

A ventillatorok elé levalaszto kapcsolo elhelyezésikséges.

A gépészeti szerelésod a villamos és a gépész kiviteterk egyeztetni kell a berendezések
elhelyezését, valamint a kiépiténkabelezeést.

Gyengearamu rendszerek:

Az épuletbe riasztd rendszert terveztink, kozpamalvito, kezeb sziréna és
mozgaserzekék elhelyezésével.

A bdlcgide irodaba RACK szekrényt helyeztink el. A gyengeaszolgaltatot a megbizo
valassza ki. A RACK szekréryt Cat.6 FTP vezeték épitahlli a szamitogép és RG 6U
koaxialis vezeték épitediki a TV szamara.

A gyengedramu csatlakozas jelenleg és az atalakéass légvezetékkel lesz kiépitve.

7. Erintésvédelem

Az épuletben nullazasos érintésvédelmet (TN-S merjiiqaramveéd kapcsolassal kiegészitve.
Az atalakulasra ker&lhelyiségekben nagykiterjedé&mszerkezetek, fémesaldzatokat

az érintésvédelembe be kell kotni.

A szerelés elkészilte utan érintésvédelmi és méséstabvanyossagi felllvizsgéalatot kell
tartani a hal6zaton.

8. Tulfeszlltség védelem:
A berendezések védelméredelbsztoba I. osztalyl, az alelosztdkba Il. fokozatfesziltség
levezebk keriltek elhelyezésre.

9. Villamvédelem

Az épuletre a kockazatelemzésnek megbedelb felfogé radbadl és 4db leve#bbl allé
villamvédelmet terveztink. A i@t 18db napelem keril elhelyezésre. A felfogo kuda
1,5fm hosszu 16mm@ aluminiumbdl készlinek. A letidzanyaga 8mm@ aluminium
vezeték, kdzvetlenll e gerincre szerelve. Az odaif a levezék a lefolydcstvekhez
bilincsekkel rogzitengk. A foldelé vezeték 10mm@ horganyzott koracél foldarokba tekte
A végponti foldelést a villamvédelmi foldelésbekadl kotni. A szerelés elkészilte
villamvédelmi mérési jegyikonyvet kell &tadni az lizemeldetészére.

10. Munkavédelmi fejezet

Targy munka terveit az érvényes szabvanyakr&ok alapjan a beruhazéval, a
tarstervedkkel, és az érintett szakhatésadgokkal egyeztetseitattem.

Beépiteni felhasznalni csak szabvanyos és kifolgdstdlapoti anyagokat, készllékeket
szabad. A kivitelezés megkezdésgtetgyeztetni kell a tarskivitelékkel a késziléek
elhelyezéseket, nyomvonalvezetéseket. Karbantaafs meghibasodas esetén a javitasi
munkak idejére az elosztészekrényekben lehet atamiia@ni. A meg nem engedett
visszakapcsolas tilalmi tablaval, vagy a szekrénge@rasaval akadalyozhaté meg.
Munkavégzéskor a vonatkoz6 szabvanyok és munkanédehdeletek élirasait be kell
tartani.

Az elosztdba elhelyezett készlilékek hovatartozastits €s esztétikus maodon felirati
tablakkal kell jel6Ini.

A terven valtoztatni csak a beruhdazo és a térhezzajarulasaval szabad.

A tervezés soran a kovetkeeloirasokat, rendeleteket, szabvanyokat vettem faggbke.

35/1996 ( XI1.29 ) BM.r. OTSZ kiadasardl
26/2005. (V.28) BM.r. OTSZ moédositéasarol
ME 04-115 EPH kialakitasarol

MSZ 2364 Erintésvédelefiir



OTSZ 3.rész lll. fej.1.cim Villamvédelefir

MSZ 2364, Létesitasr

MSZ 447 Halézatra csatlakozasrol

MSZ 1585 Uzemi szabalyzat

MSZ 12464 Beltéri vilagitas

MSZ IEC 1321-1 Villamimpulzus elleni védelem

A szabvanyok dlirasait betartottam, azoktol eltérés nem valt szgésse.
A targyi létesitmeény tervezésre jogosult Magyar Wi Kamarai tag vagyok.

11. Kérnyezetvédelmi tervfejezet

A kornyezetvédelmi tervfejezet a KérnyezetvédeldivEny ebirasainak alapjan késztilt.

A terv targyat képezrendszerek, berendezések, késziilékek UzetnsEdbdesik soran

- a leve@ tisztasagat nem veszélyeztetik, a munkak soranspef légszennyez anyag
kibocsatd elem nem létesll, ezért a tervek létiszgtasdg-védelmi hatdsagi egyeztetést ill.
allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmirbséget nem veszélyeztetik

- a koérnyezetlk zaj-és rezgeésterhelését az ervéogszabalyban (8/2002. (111.22.) KOM-
EUM r.) meghatarozottnal kisebb mértékben, vagyakghan nem novelik, ezért a tervek
kornyezetvédelmi hatosagi egyeztetést ill. zajkd#dbési hatarértéek megallapitast nem
igényelnek.

- veszeélyes hulladékot, (fényigskompakt fénya$) az annak kezelésére jogosult cég
telephelyére kell szallitani.

12. Megjegyzés :

A tervezés soran a vonatkozo szabvanyok, biztoeshgikai ebirasok €s a kivitelezési
szabalyok szigoruan betartandok.

A szakagakkal egyeztetni kell a készulék elhelyezéisnyomvonalvezetéseket és
csatlakozasi értékeket.

Szombathely, 2020-09-30.

Molnar J6zsef
villamos tervéz
V-T-18-0006



