
-0,62-0,65

-0,05 ±0,00

+2,70

+2,90

+3,20

+2,70

+5,31

+7,30

+2,70

+2,90

+7,30

+2,13

+0,80

+2,30

+2,00 +2,00

+2,40

+2,90

+3,20

+2,70

±0,00

+2,13

-0,34
-0,49 -0,49

±0,00

+2,00

+2,40

+2,70

+2,90

+3,20

+7,30

-0,62 -0,65

-0,05

+0,85

-0,02

+2,00

+2,70

+2,90

+7,30

+0,30+0,30

-0,60-0,62-0,65

-0,15

+2,86

+7,36

+3,20

+2,70

+2,90

+2,00

+0,90

+1,90

±0,00

-0,49
-0,34

+2,13
+2,00

±0,00

-0,34
-0,49

+3,20

-0,80

-0,15
±0,00

+0,85

±0,00 -0,05-0,05

-0,60 -0,60

-0,05

+0,85

+2,42
+2,58

+2,76

+2,42

-0,05

+1,27

-0,60

+7,36

0,30 0,76 0,15 0,34 0,85 0,10 1,66 0,10 6,31 0,10 2,00 0,10 1,45 0,10 2,90 0,34 0,79 0,10 1,93 0,10 1,19 0,34 0,15 1,03 0,30

0,
49

2,
70
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4,
40

0,
49

2,
70

0,
20

4,
40

0,14 0,34 2,50 0,10 1,41 0,10 1,50 0,42 1,10 0,10 1,25 0,10 1,60 0,34 2,10 0,30 2,15 0,30 2,15 0,30 1,35 0,30

1,
06

0,
49

2,
70

0,
20

0,
30

4,
10

15/15 ferde duc

15/15 szelemen

15/15 szelemen

10/13 szarufa 10/13 szarufa

födém alsó síkja

új korlát

10/13 szarufa

Zsalukő falaazat
kivülről vakolva+
lábazati vakolat

Beton fedlap

kerti szegély, szürke

Zsalukő falaazat
kivülről vakolva+
lábazati vakolat

Beton fedlap

kerti szegély, szürke

Horganyzott korlát

40 cm bitumenes vtg lemez
függőlegesen

40 cm bitumenes vtg lemez
függőlegesen

40 cm bitumenes vtg lemez
függőlegesen

40 cm bitumenes vtg lemez
függőlegesen

horganyzott ereszcsatorna
meglévő

kerti szegély, szürke

Beton fedlap

Beton fedlap Beton fedlap
Beton fedlap

Beton fedlap

12/16 ragasztott fa tartó

12/16 ragasztott fa tartó

8/16 ragasztott fa tartó

horganyzott ereszcsatorna
új

horganyzott ereszcsatorna
új

B-B METSZET TERVEZETT ÁLLAPOT  M=1:50

RÉTEGRENDEK

1.,
1,50cm  Lapburkolat + ragasztó
8,50 cm cement esztrich
PE fólia
10,0 cm ATN 200 hőszigetelés
4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelés
12,0 cm vasalt aljzatbeton
1rtg PVC fólia
15,0 cm tömörített kavicságyazat
termett talaj

2.,
30,0 cm szálas hőszigetelés lambda 0,40
1 rtg párazáró fólia
meglévő megmaradó Födém
vakolat javítás
Új Glettelés, festés

3.,
új csempeburkolat ragasztva
kenhető vízszigetelés
1,0 cm Baumit UNI vakolat
10,0 CM pth 10 n+f
1,0 cm Baumit UNI vakolat
kenhető vízszigetelés
új csempeburkolat ragasztva

4.,
15 cm dryvith rendszerű hőszigetelés
 színvakolat + hálózás+glettelés+
 15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0,032
kőporos vakolat
meglévő falazat
vakolat javítás
Csempeburkolat ragasztva

5., meglévő megmaradó
Cserépfedés
lécezés
ellenléc
fólia
Lécezés
Faszerkezet 80 cm enként

1.* 1.

2.

4.4.

5.

5.

4.4.

1.

Meglévő megmaradó faszerkezet

1. 1. 1. 1*. 1.1*.1.* 7.

6.

7.

6.

6.

7*.1*. 1*. 1*. 1*. 1*. 1*.

4*. 4*.

4**.4**.

4*. 4*.

2.* 2.*2.* 2.* 2.*2.*

2. 2. 2. 2. 2. 2.

3.

3.*

3.

3.*

8.

3.* 3.* 3.* 3.* 3.*

9.

9. 10. 8.
8.

3. 3.

14. 3. 3.

3.* 3.* 3.*3.*

1**.,
1,50cm  laminált parketta + 2* alátétfilc
8,50 cm cement esztrich
PE fólia
10,0 cm ATN 200 hőszigetelés
4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelés
12,0 cm vasalt aljzatbeton
1rtg PVC fólia
15,0 cm tömörített kavicságyazat
termett talaj

1.,
1,50cm  Lapburkolat + ragasztó
1 rtg Mapegum WPS kenhető vízszigetelés
8,50 cm cement esztrich
PE fólia
10,0 cm ATN 200 hőszigetelés
4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelés
12,0 cm vasalt aljzatbeton
1rtg PVC fólia
15,0 cm tömörített kavicságyazat
termett talaj

2*.,
30,0 cm szálas hőszigetelés lambda 0,40
1 rtg párazáró fólia
meglévő megmaradó Födém
meglévő vakolat
Látszóbordás álmennyezet
2**.,
30,0 cm szálas hőszigetelés lambda 0,40
1 rtg párazáró fólia
20 cm monolit vb födém
(vakolat amennyiben nem megfelelő a födém )
Glettelés, festés

3*.,
Glettelés, festés
1,0 cm Baumit UNI vakolat
10,0 CM pth 10 n+f
1,0 cm Baumit UNI vakolat
Glettelés, festés

8.,
új csempeburkolat ragasztva
kenhető vízszigetelés
1,0 cm Baumit UNI vakolat
10,0 CM pth 10 n+f
1,0 cm Baumit UNI vakolat
új csempeburkolat ragasztva
9.,
új csempeburkolat ragasztva
1,0 cm Baumit UNI vakolat
10,0 CM pth 10 n+f
1,0 cm Baumit UNI vakolat
Glettelés, festés
10.,
új csempeburkolat ragasztva
meglévő vakolat javítva
34,0 cm meglévő téglafal
meglévő vakolat javítva
Glettelés, festés
11.,
Glettelés, festés
1,0 cm Baumit Uni vakolat
42,0 cm KMTT
1,0 cm Baumit Uni vakolat
Glettelés, festés
12.,
Glettelés, festés
meglévő vakolat javítva
34,0 cm meglévő téglafal
meglévő vakolat javítva
Glettelés, festés
13.,
Glettelés, festés
1,0 cm Baumit Uni vakolat
30,0 cm PTH N+F
1,0 cm Baumit Uni vakolat
Butorlap falburkolat 2,5/5 cm lécre szerelve, szegélyezve

2***.,
Korcolt lemezfedés
hangcsillapító filc
2,0 OSB
2,2 cm gyalult fa deszkaburkolat
2 rtg vastaglazur
ragasztott fa szerkezet

5*.,
Cserépfedés
5/5 cm lécezés
5/5 cm ellenléc
Fóliázás
faszerkezet

16.,
15 cm dryvith rendszerű hőszigetelés
 lábazati vakolat  + hálózás+glettelés+
 15 cm XPS zártcellás hőszigetelés
1 rtg bitumernes vtg lemez függőlegesen
Zsalukő falazat

4**.,
15 cm dryvith rendszerű hőszigetelés
 színvakolat + hálózás+glettelés+
 15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0,032
kőporos vakolat
meglévő falazat
meglévő vakolat

14.,,
15 cm dryvith rendszerű hőszigetelés
 színvakolat + hálózás+glettelés+
 15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0,032
PTH 30 N+F
15.,,
15 cm dryvith rendszerű hőszigetelés
 színvakolat + hálózás+glettelés+
 15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0,032
PTH 30 PROFI K
1,0 cm BAUMIT UNI vakolat
Glettelés, festés
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 DOKUMENTÁCIÓ

RAJZ

 ÉPÍTTETŐ:

 BERUHÁZÁS
 MEGNEVEZÉSE

 BERUHÁZÁS
 CÍME

 DÁTUM
RAJZ SZÁM

 LÉPTÉK

BENKŐ JÁNOS
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TERVEZŐ
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Hrsz.: 515/1

BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁS CSÖRÖTNEKEN

Csörötnek  Község Önkormányzata
9962 Csörötnek Vasúti u 5.

KIVITELI TERV

2020. 10. hó

  GYÖNGÖSFALU, Kossuth u 16
tel.:06-70-360-15-19, e-mail: oregon.janos@yahoo.com

O R E G O N  K F T .

É-6

M = 1: 50

TERVEZETT METSZETEK


