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3. TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezett épitési tevékenység:

Helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama:

Csoroétnek, Petdfi S u. 1, Hrsz.:515/1

Megnevezése, rovid leirdsa (tartalma), jellemzéi:

Bolcsdde épitése atalakitadssal, bévitéssel

A kérnyezet meghatarozo jellemzéi, védettségi mindsitése:

Nem védett

Epittets(k) neve,cime:

Csorétnek Kozség Onkormanyzata, Csérétnek, vasuti u. 5.

Alulirott tervezék az megfeleléen nyilatkozunk arrdl, hogy az altalunk tervezett épitészeti-mdszaki
megoldas megfelel a vonatkoz6é jogszabdalyoknak, &altalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy
kilénosen a kérnyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetbkre
vonatkozd kdvetelményeknek. Az égéstermék-elvezetskre vonatkozd kdvetelmények teljesitésének
madja targyaban az érintett kéményseprdé-ipari kdzszolgéltatoval az egyeztetést lefolytattuk / nem
folytattuk le mert az égéstermék elvezet 6k szama mérete és egyéb Iényeges és Iényegtelen
tulajdonsagai nem valtoztak, nincs kémény. A tervezet épitmény vonatkozasaban a
jogszabalyokban meghatarozottaktél eltérés engedélyezése sziikséges/__nem szilkséges **.A
vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré6 miszaki megoldas alkalmazasara sorkertlt/ nem keriilt sor**
Az eltér6 mdiszaki megoldas : szerkezet/eljaras/szamitasi_modszer ** a szabvanyossal legalabb
egyenértékd.Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra azonos mddszer kerllt alkalmazasra a
hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korden
alkalmazasra kertilt.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel, igy kuléndsen:

* a mechanikai ellenallas és stabilitas,

* a tlizbiztonsag,

* a higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem,
* a hasznalati biztonsag,

* a zaj és rezgés elleni védelem,

* az energiatakarékossag és hévédelem,

* az életvédelmei és katasztréfavédelem

kbvetelményeire.
Nyilatkozunk tovabba, hogy az elvi épitési/az épitési/ az egyszer (dsitett épitési/ a fennmaradasi/
az épités bejelentési/ _engedély megkérése (bejelent és) ** elétt az Altalunk tervezett
épitészetimiszaki dokumentaciot és annak az allasfoglalashoz sziikséges tartalmat, példanyszamat
az érdekelt szakhatdésdgokkal és - aR. 27. § (5) bekezdés e) pontjdban meghatérozott esetekben -
az érintett utkezel ével eqyeztettiik.
Az épitészeti-mdszaki dokumentacio elkészitése soran az érdekelt k6zmdi-szolgaltatéval és a
kéménysepré-ipari kdzszolgaltatoval egyeztettiink /nem egyeztettiink**.
A fenti egyeztetések megtorténtek, annak tartalma, illetve a kdvetelmények teljesitése modja a
miszaki leirdsban igazolasra kerilt. Nyilatkozunk, hogy az épitési/bontési tevékenységgel** érintett
épitmény tartalmaz azbesztet/ nem tartalmaz azbesztet**.
Az altalunk tervezett éplilet megfelel az éplletenergetikai kdvetelményeknek és az ezt igazol6
energetikai szamitast a kiloén jogszabalyi eldirasok szerint elkészitettik.
Az épiilet megkdzelitheté és hasznéalhatd akadalymentesen kiviilrél, az éplilet bejarata akadalymentes
az épiletben az akadalymentes kdzlekedés biztositott OTEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl sz6l6 kormanyrendelet alapjan. A beruhazas
részeként a mozgaskorlatozottak részére az épiilet, épitmény akadalymentesen megkozelithetévé
valik és az épiileten, épitményen bellli akadalymentes kdzlekedés a foldszinten biztositott lesz.

Felel 8s tervez 6.
Benkd Janos
9723, Gyongydosfalu, Kossuth u. 16.
E-18-0208



4. MUSZAKI LEIRASOK

A — EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Csorétnek Kozség Onkormanyzata palyazatotnyujtott be Bolcsdde fejlesztés palyazati keretében. A
nyertes palyazat alapjan Bolcséde éplletet Iétesit egy meglévé épulet atalakitasaval, bévitésével.
A tervezési feladat célja a minib6lcsode Iétrehozasa meglévé irodaépliletbdl:

Egy nevelési gondozasi egység jon létre egy gyerekszobaval. Az épiilet foldszintes kialakitasu,
kulonallo éplletként létesdilt, az éplilet killdnallésaga a bolcsdde létesitésével meg is marad.

A meglévé éplilet egy magastetds tégla falazott szerkezettel épitett épiilet, amelynek korabbi funkcidja
iroda épilet volt. Az épuletszerkezetei hdszigeteltek, mdanyag nyilaszardval ellatottak.
A belsé valaszfalak téglabdl késziiltek. Padozata hdszigeteletlen, elavult burkolattal ellatott.

Az épiiletben kialakitasra kertil egy minibdlcsode a sziikséges funkcidkkal.

A meglévé épliletben kapott helyett egy f6z6konyha, akadalymentes wc, kisgyermekneveldi szoba,
teakonyha, irattar, 6lt6z6 vizesblokkal, elétér és kocsitarold, gyermekoltdozé atadd, gyermekfirdd,
gyerekszoba és raktar.

Az épllet Uj megkozelitést kap, akadalymentes bejarattal, valamint a gyerekszobahoz kapcsolédéan
létesiil egy fedett terasz is.

Az épulet belsé helyiségei atalakitasra kerlinek, a valaszfalak elbontésra és visszaépitése sziikséges.
A kiils6 homlokzaton 15 cm hészigetelés létesdl a mennyezeten 30 cm hészigetelés.

Az épulet bévitése Porotherm féfalakkal, nyilaszarokkal késziil.

A telek ellendrzése

A bélcsdde a Helyi rendezési terv és Helyi Epitési szabalyzat szerint létesiil.

Bolcsddei telek mérete : 1662 m2 (10*36 =360 m2 sziikséges) megfelel

Jatszo pihend terilet nagysaga: 630 m2 (10*10 =100 m2 sziikséges) megfelel

Terasz terllete: 60 m2(10*5 = 50 m2 sziikséges)

Az épuletben tdrekedtiink az azonos vagy hasonlo rendeltetési egységekbdl funkciondlis egységek
létrehozasét. A bolcsdde befogadoképessége 8 f6.

A funkcionalis egységek tomor épitészeti kialakitasu alaprajzi rendszerekbe kell szerveztiik.

A bevilagitasi arany jobb mint 1:6 az éplletben.

4.1. RENDELTETES/TERVEZESI PROGRAM
A tervezett rendeltetése : Minibdlcsdde

Csorotnek Kozség Onkormanyzata Petsfi S u. 1 515/1 helyrajzi szamu telkén minibolcsodét létesit.
a) beruhazas koltségkerete: Kb 230 m2 alapfunkciéval, 410.000. e HUF m2 arral
b) a tervezés el6zményeit: A tervezé és az épittetd bejarta a tertletet, meghatarozték az
épllet korilbellli lehetséges helyét, méretét, tajolasat.
¢) a kiindulasi adatokat:
Az épulet felelien meg a minibdlcsdde eldirdsainak, valamint egy fézékonyha is kapjon
helyet benne
d) a helyszint,
Csorotnek Petdfi Su. 1 515/1
e) a helyiségigényeket és funkcionalis kapcsolatokat:
Az épliletben 1évé egyidejiileg tartdzkdéddk szama:
3 f6 bolcsbdei dolgozo, 8 f6 bélcstdés, 4 f6 konyhai dolgoz6.

Gyerekszoba:

A helyiség teljes alapterilete kozvetlen természetes megvilagitasu.
A gyermekszobénak kdzvetlen kijarata van az eléttik levé teraszra.
A benapozast fix elétetével oldottuk meg, a teraszlefedéssel egydtt..



A helyiségbe hézagmentes, moshato, fertétlenitheté és tartos melegpadiét kell tervezni,
szényegpadl6 nem alkalmazhato.
A gyermekszoba oldalfalat 1,30 m magasséagig Utés- és kopasalld, moshato és fertétlenithets
melegburkolattal kell ellatni.

Akadélymentes mosdo-WC:

A helyiségbe mosdét (hideg-meleg vizzel, egykaru keveré csapteleppel) A helyiség szell6zése
gépi szell6zéssel megoldott

Gyermekfird 6:

Kdzvetlenil, Givegezett ajtdval kapcsolodik az atadohelyiséghez, valamint a nevelési-
gondozasi egység a gyermekszobajahoz. Atlatszo Uvegezése a padloszinttél szamitott
legalabb 0,6 m-es magassagban kezddédik. A mélyen livegezett ajtokat biztonséagi tveggel
terveztik. A helyiségben 2 db gyermek WC-csészét 2 db gyermekmosdét (kevert vizzel) kell
felszerelni. A mosd6 peremmagassaga 40-45 cm, felette fektetve egybefliggd tikor.

1 db beépitett gyermekfurdékad (120 x 70 cm, peremmagassaga 80 cm). beépitett
szappantartokkal, kapaszkodéval,

2 db moshaté. fertétlenithetd pdlyazdasztal,melyeket a kadd kdzvetlen kdzelébe kell tervezni,
- torolkdzotartd 10 db térolkdzd, 10 db fésd és fogmosé pohar elhelyezésére, 1 db allé tikor
(0,30 x 1,00 m méretd).

A helyiséget hidegburkolattal,padl6dsszefolydval,ajtémagassagig csempézett falfelilettel
terveztik.

Gyermekszobai-, jaték, hever 6, agynem d — és textilraktar: (Raktar 1 db)

Kerti jaték-és matractarold (Udvari Tarolo):

_A helyiség fiitési és szell6zési lehetbségérdl gondoskodtunk elektromos fiitéssel.

Jatszokerthez csatlakoz 6 gyermek-wc és kézmoso( WC):

Felszereltsége 1 db gyermek-WC, 1db gyermekkézmosé kevert vizzel, 1db felnéttkézmosé.

Kisgyermeknevel 6i szoba/iroda(lroda)

Oltdz 6 vizesblokk: ( Mosdd, WC, Zuhanyzé, Oltdz )

Konvyha: (konyha, telies alapteriilet 6sszes konyhai helyiséq):

Irattar Takaritoszer-szekrényt terveztink szell6zéssel.

Kozleked 6:

Gyermekoltdz 6 és atado:
A kilon gyerekszobahoz A gyermekbejarati el6térbdl nyilik, atlatszé mélyen livegezett ajtdval
a furészté-bilizé helyiséghez és a gyermekszobéakhoz kapcsolédik.
Ruhatérolok, cipétarolok és llslapok elhelyezését biztositottukl.

Teakonyha: étkezési, ételtarolasi lehetéséggel kézmosoéval

Terasz.

A terasz kdzvetlentl kapcsolédik a gyermekszobakhoz és kdzvetlen kapcsolata van a
jatszokerttel ,valamint a kerti jaték- és matractaroléval.
Burkolata tisztithatd, fertétlenithetd, csuszasmentes és fagyallo.



Bejarati el 6tér és gyermekkocsi tarold:

Az el6térhez kapcsolddik a sziiléi mosdé-WC és a gyermekéatadd. A gyermekkocsi-tarolot a
kozlekedési Utvonaltol elkuldnitve létesitettik.
Elétér :

Terasz:
f) a jarmdvek elhelyezeésére vonatkozo igényeket és informaciokat: A jarmdvek elhelyezése
parkoléban, OTEK szerinti mennyiségben.

g) az akadalymentesitésre vonatkozo informéaciokat: Oték szerint
h) a kbzmdellatottsag mértéke: telekhataron belill teljes kbzmdivesités

4.2. MUTATOSZAMOK:

Tipus/ elGiras Tervezett

Telek tertlete 1662 megfelel
Beépitett terilet (max.: 30% és 600 390,44 megfelel
m2)

Beépitési % (max.: 30%) 23,49 %

Zoldfeluleti arany: (ElGiras min 50%) 934,94 m2 56,25 %
Epiiletmagasséag:( El&iras min 3,0 m 3,64

max5,5 m)

Epitmények egymastél valo tavolsaga 5,98 m

Elokert 3,61m

oldalkert min 513 m

Parkol6 sajat telken Szamitas szerint 4 db tervezett 7 db

4.3. KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE:

Altalanosleiras:

Az épitteté bnkormanyzat az épuletet projektaranyos akadalymentesiteni tervezi. Ennek keretében
kialakitasra kertl egy akadalymentes parkol6hely, az épiilet akadalymentes megkozelitése, az
akadalymentes bejutas, az akadalymentes kozlekedés az épiiletben , valamint egy wc
akadalymentesitése is.

Az épiilet kortli kérnyezet kialakitasa:

Akadalymentes parkolo:

Az épiilet bejaratatdl 10 méter tavolsagban kertil kialakitasra. A parkolé 3,60 méter széles, a kiszallé
sav igy 1,10 méter széles, burkolati jel jelzi. A parkol6hely tablaval és az akadalymentesség
nemzetkdzi szimbdélumanak burkolatra vald felfestésével is jelélve van. A parkol6 szilard
csuszasmentes térké burkolatot kap és este megvilagitando.

Jardak, gyalogutak és rampak kialakitasa:

A jardak és a rampak szélessége mindenhol minimum 1,20 méter, szabad szélessége pedig
mindenhol minimum 90 cm, a szabad belmagasséagot 2,20 méter magassagig semmilyen bel6gé
illetve épitett akadaly nem korlatozza, oldaliranyu lejtése sehol nem haladja meg 1,5%-ot. Felilete
egyenletes, csliszasmentes térké burkolatu, illetve mégyanta burkolatl. A taktilis sav szinében és
fellletében is eltéré és az akadalymentes parkol6tdl az éplilet bejaratan at a belsé térben is




kialakitasra keril a kdzlekedés megkonnyitésére.

Bejarat és bels 6 ajtok:

A bejérati ajto eldtt és utan a 1,50 x 1,50 méter szabad terilet biztositott. Az ajt6 lap tvegezett, mely
élénk szind 1,5 méter magasban elhelyezett korongokkal van jeldlve. Az ajtok 1,00 méter szélesek,
melybdl 91 cm minimum athaladasi mérte biztositott. A kilincsek 1 méter magassagban helyezkednek
el. Az ajto kézzel nyithato és zarhatd. Athaladas utan a 45 fokos szégben felszerelt ajtébehiizok
kénnyitik meg az ajtdé bezarasat. Az ajté mellett 1,10 méter magassagban csengd, 1,5 méter
magassagban pedig egy informacios tabla keriil elhelyezésre, mely az utcardl is jél lathatd. A csengd
mellett nagyitott Braille felirattal kertl kihelyezésre a csengét jelzé felirat, valamint a kapcsolon
piktogram jelzi a funkciét. Az informacids tabla is Braille felirattal van ellatva. A bejarat elétti tér,
egyenletesen és kaprazatmentesen megvilagitott. Az épllet sarkan az utcardl is jél lathaté névtabla
jelzi az épiilet funkciojat. A betiinagysag 6.4 cm, a tabla elhelyezési magassaga 1,5 méter.

Folyosok:

A folyosén a szabad szélesség minimum 90 cm és a szabad belmagassag 2,20 méter sehol sem
akadalyozott. A burkolat csuszasmentes, egyenletes, tikkrozédésmentes és a taktilis sav itt is
végighalad. A folyosén és a varéteremben a megfordulas tébb mint 3 helyen biztositott.

Vizesblokk:

Az épiiletben kialakitasra kerul egy vizesblokk mozgéassériiltek szamara, amely tartalmazza a WC-t. A
vizesblokk méretei 2,00 x 2,96 méter, ahol a kerekesszékkel vald 1,50 méter fordulésugara szabad
teriilet biztositott. Az ajté 1,00 x 2,10 cm, kifelé nyilé, ahol az athaladas utan a 45 fokos szégben
felszerelt ajtobehtzok konnyitik meg az ajto bezarasat. Az akadalymentes vizesblokkban, nedves
allapotban is csiszasmentes burkolat és az oldalfalon mennyezetig éré csempeburkolat kerdl
kialakitasra. A gyengén latok segitségére egy sor szinben eltérd, kontrasztos keramia burkolatsav
vezet az ajtotél a mosdoig és a csempeburkolat alul és fellil 10 cm magasségban eltéré szind,
kontrasztos csempesort kap kérben. A helyiségben elhelyezésre kerlilt egy hatsé kifolyasu,
konzolosan a hatfalra erdsitett, beépitett viztartallyal kialakitott, a padl6tdl mért 47 cm-es
Ulésmagassagu vécécsésze. A csészétdl 30 cm-re mindkét iranyban lehajthaté kapaszkodo
helyezkedik el 75 cm magassagban. A felhajthatd kapaszkod6 a WC-papirtart6 is egyben. A
csészénél sziikséges a vészjelzd elhelyezése, 30 cm és 90 cm magassagban is. A beépitett konkav
peremkialakitasi mosdokagylo térdszabad mddon, 85 cm magassagban kerll elhelyezésre. A mosdé
felett elhelyezett tikor 90 cm magassagbdl indul és az allé ember szemmagassaga folé ér. A
hosszukaros, egyszeriien kezelheté csaptelep a mosdo folé nyulik be. A helyiségben a kapcsoldk 1,10
méter magassagban kerilnek felszerelésre. A latassériiltek érdekében a vilagos szaniter
berendezéseket és egyéb kiegészit targyakat (pl.: fogas) sotétebb, kontrasztos csempeséavra kell
szerelni. A helyiség elektromos ventillatoros szellézéssel ellatott, ami a vilagitaskapcsolorol
mdkodtethetd.

Bels 6 terek, bels 6 kornyezet:

A belsé kornyezet az akadalymentesités mellett nyugodt és ingermentes kialakitast igényel. Ezt a
hatast homogén szinekkel érhetjik el. A falak, jarélapok szinei fehér vagy tort fehér kialakitastak
legyenek, a talajon kialakitott vezetdsav kontrasztjaval. A berendezési targyak szinvilaganak is a
homogenitast kell kévetnitk. A terek egyenletesen és tikroz6désmentesen megyvilagitottak. Az
informéaciok egyértelmden jol lathaté madon kell megmutassék, az egyes helyiségek funkciodit

4.4. OTEK 50. § (3). BEKEZDESNEK MEGFELEL OSEG:
Az épitmény megfelel a célja szerint bolcsdde épliletnek

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a téizbiztonsag,
c) a higiénia, az egészség- és a kérnyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hévédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata
alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvardsoknak.



4.5 . HELYISEGKIMUTATAS

Meglév 6 allapot helyiségei

Iroda Lapburkolat 24,01
Mosdd, Olt6zé Lapburkolat 5,90
Zuhanyzé Lapburkolat 3,22
WC Lapburkolat 1,30
Oltvzé Lapburkolat 4.18
El6tér Lapburkolat 7,34
El6tér Lapburkolat 23,11
Ugyfélszolgalati Iroda Lapburkolat 19,92
Kozlekedd Lapburkolat 9,93
Kazanhaz Simitott Beton 6,53
Raktar Lapburkolat 7,44
El6tér Lapburkolat 3,98
Kozlekeddé Lapburkolat 2,99
Teakonyha Lapburkolat 6,67
Kozlekedd Lapburkolat 5,75
Mosdo Lapburkolat 5,30
Targyalo Parketta 20,59
Iroda Parketta 17,62
Irattar Parketta 10,68
Meglévd épllet helyiségei 6sszesen: 186,46 m2
Tervezett allapot helyiségei

Gyerekszoba lamindlt parketta 34,58
Raktar Lapburkolat 14,36
Gyerekfurdd Lapburkolat 18,13
Gyermekoltoz6 atado Lapburkolat 12,55
El6tér és kocsitarold Lapburkolat 14,82
El6tér Lapburkolat 3,86
wcC Lapburkolat 3,01
Zuhanyzé Lapburkolat 1,81
wcC Lapburkolat 1,28
Mosdd Lapburkolat 2,43
Oltvzé Lapburkolat 5,22
Udvari tarol6 Lapburkolat 7,77
Kozlekeddé Lapburkolat 8,74
Irattar Lapburkolat 5,39
Teakonyha Lapburkolat 6,35
Akadalymentes WC Lapburkolat 6,24
Kisgyermekneveldi szoba l. Parketta 9,05
Kozlekedd Lapburkolat 6,50
Fekete mosogaté Lapburkolat 5,76
Mosléktarolo Lapburkolat 0,96
Fehér Mosogaté Lapburkolat 3,88
Kdzlekedd Lapburkolat 3,63
Kdzlekedd Lapburkolat 9,34
Oltozo Lapburkolat 3,67
Zuhanyz6 Lapburkolat 2,79
Kdzlekedd Lapburkolat 2,58
Szaraz raktar Lapburkolat 2,37
Foldes Raktar Lapburkolat 3,39
Talalo Lapburkolat 3,71
Hus el6készité Lapburkolat 3,58
Zo6ldség elbkészité Lapburkolat 5,62
Konyha Lapburkolat 21,43
Terasz térkd burkolat 60,00 m2
Tervezett épiilet helyiségei 6sszesen:

234,80 m2




4.6 Epiiletszerkezetek, teljesitmény nyilatkozatok:

Alapozas:

Statika szerint

Teherhord6 felmend
szerkezet:

Tervezett épiiletben monolit Vb fodém , Tégla Falak PTH 30 N+F, PTH Profi 30 K

Nem teherhordé felmend
szerkezet

asvanygyapot hészigeteléssel 30 cm , valaszfalak porotherm 10 n+F,PTH 20N+F

Hagyomanyos padozat késziil, C20/25- beton B500 — MSZ EN 10080 betonacél)

Tetészerkezet: Fa tartdszerkezet( fedélszék készil 10/15 cm és 15/15 cm tartdszerkezeti
elemekkel, 8/16, 12/16 keresztmetszetd ragasztott fa szerkezet
Kémény Epiiletgépészet szerint

Kilsé nyilaszaro

Mdanyag ablakok U= 0,7 W/m2k livegezéssel Schiico Living

Belsé nyilaszaro

Acéltokos acél ajtok Iroda ajtok biikk dekor Domoferm, tébbi ajté fehér acél
ajtolappal valamint CPL tokos és CPL ajt6lapos belsé ajtok.

Padozatok

Hagyomanyos padozatok rétegrend szerint - Hagyomanyos padozatok rétegrend
szerint, Burkolat burkolatterv szerint

Vizszigetelés

Bitumenes vizszigetelés készill, fal alatt és labazaton Baudertec KSA Duo,
Labazati felhajtas szintén ebbdl a lemezbdl

Csempeburkolatok

Firddben, 2,0 méter magassagig. burkolatterv szerint

Hészigetelés

Rétegrendek szerint

Padléburkolat

burkolatterv szerint

Benkd Janos
okleveles épitészmérnok
tervezé

E 18 0208




ALAIROLAP

Tervezd

Benkd Janos
épitészet

Horvath Zoltan
Statika

Kaposi Zsolt
Epiiletgépészet
Molnar Jozsef
Eptiletvillamossag
Molnar Tamas
téizvédelmi szakérté
Kocsis Zsolt

polgarmester

jogosultsag

E18-0208

TT 18-0581

GT 18-0544

V - 18-0006

1-062./2017.

elérhetdség alairas
9723, Gyongyobsfalu, Kossuth u 16
06703601519 e
9700. Szombathely, Ehen Gy. u. 3
06303891502 —eeeeeeememeeeeeeeeeee
9723 Gyongyosfalu, Hunyadi u. 41
06703306072 e
9700. Szombathely, Mészaros L u 8..
06302135450 eeeeeeeeeemeeeeeeeeeeee
Celldémalk
06209805119 s
Csorotnek, Vasuti u. 5. -=--mmememooo oo

0620 3562823






