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TERVEZOI NYILATKOZAT

BOLCSODE KIALAKITAS
9962 CSOROTNEK, PETOFI U. 1. HRSZ: 515/1

ENGEDELYEZESI TERV

Az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitésiigyi ellenérzésrdl szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
alapjan kijelentem, hogy a fent nevezett munka megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényl és
eseti eldirasoknak, a jogszabalyokban meghatarozottaktdl valo eltérés, a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltérd
miiszaki megoldas alkalmazasa nem volt sziikséges.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § Az épitményekkel szemben tdmasztott
altalanos kovetelményeknek megfelel.

A szakhatosagokkal és az érintett kozmiszolgaltatokkal, az el6zetes egyeztetés megtortént.

Tervezoi felelsségbiztositassal rendelkezek. Allianz Vallalkozas Védelem — 4701 Tervezdi felelsségbiztositas

AVV2- Szerzédésszam: AHB867167137

Szombathely, 2020. oktober 9.

Kaposi Zsolt Jozsef
épiiletgépész tervezo
Kam. eng. sz.: GT 18-544
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MUSZAKI LEIRAS
1. Elézmények.
Epités targya: Bolcséde kialakitas
Epités helye: 9962 Csorotnek, Petéfi u. 1. hrsz: 515/1
Epitteto: Csorotnek Kozség Onkormanyzata

9962 Csorotnek Vasuti u. 5.
A fent emlitett cimen Csorotnek Kozség Onkormanyzatinak meglévo épiilete taldlhato.

A meglévd intézmény épiilete, foldszintes kialakitasu. A meglévo épiilet atalakitasaval és bovitésével bolesdde
létrehozasa tervezett. Az épitész alaprajznak megfeleléen, az épiilet D-i részében egy konyha és kapcsolodd
helyiségei, az E-i részében pedig a bolcsdde és kapcesolodd helyiségei keriilnek kialakitasra.

A bévitmény hdszigetelt fal- fodém és nyilaszard szerkezetekkel tervezett. A meglévd épiilet homlokzata j
hészigetelést kap.

Jelen épiiletgépészeti terviejezet a fent emlitett bolcsddekialakitasanak kiviteli tervéhez késziilt.

2. Kiilsé kozmiiellatas.

A tervezéssel érintett ingatlan kézmiivekkel valo ellatdsahoz, viz- csatorna- gaz koziizeml szolgaltatasok,
rendelkezésre allnak, az ingatlan kdzmiivekkel valo ellatasa meglévo bekotésekkel biztositott.

A tervezett atalakitds a meglévd csatorna és a gaz kézmibekotést nem érinti. A meglévo bekotések mérete és
kapacitasa megfelel.

A meglévo vizbekotés felbovitése sziikséges.

Az épiilet viz- csatorna- gaz ellatasara vonatkozo igényeit szdmitasokkal, valamint tapasztalati értékek és
miszaki iranyelvek felhasznalasaval hataroztuk meg.

2.1 Kiilso vizellatas.

Az ingatlan a Pet6fi Sandor utcai gerincvezetékrdl 17-os hga vizbekotéssel, méréssel, és lizemeld vizvezetéki
halézattal rendelkezik.

A meglévd vizbekotés az ingatlan D-i oldalan talalhatd, a telekhatartél 1,0m-en belill elhelyezett vizmérd
aknaval. A vizmér6 aknaban a vizfogyasztasanak mérésére 6nalléo NA20-as vizméro van kiépitve. A meglévd 17-
os vizbekdtést az atalakitas soran DN40/KPE vezetékre kell felbdviteni. A meglévd vizbekdtés cseréjével egy
idében 0j vizmér6 akna késziil.

A DN40/KPE felbovitett vizvezeték mérete €s kapacitasa a tervezett bovitést kovetéen az ingatlan vizellatasara
megfelel.

A létesitmény ivoviz igénye, figyelembe véve az MI-158 miiszaki irdnyelv és a DIN 1946 eldirt értékeit,

8 gyermek 30 I/nap,f6 V=0,24 m*/nap,
3 6vond, gondozd 50 I/nap,lizlet V=0,15 m*/nap,
7 konyhai felnétt 100 I/nap,iizlet V=0,7 m’/nap,
200 adagos konyha 20 liter/nap,adag V=4,0 m’/nap,
Takaritas locsolas V=0,2 m3/nap,
napi vizkontingens: V=5,3 m’/nap.

2.2 Oltoviz ellatas:

Kiilsé oltoviz ellatas tlizvédelmi tervfejezet alapjan.

2.3 Kiilso csatornazas.

Az ingatlan a Vasuti ut gravitacios szennyviz elvezetd halozatra csatlakozik, 2db DN160/KGPVC bekotéssel. A
meglév csatornabekotés a telek ENy-i és DNy-i sarkandl talalhato, a telekhatarnél kialakitott tisztito aknaval. A
meglévo szennyviz csatlakozasok mérete €s kapacitasa a tervezett bovitést kdvetden az ingatlanon keletkezd
szennyviz elvezetésére megfelel.
A teriilet csatorna halozata szétvalasztott rendszert.

napi szennyviz kontingens: V=5,3 m’/nap.
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2.4 Csapadékviz elvezetés:

Az épiileten kiviil fiiggd-ereszcsatornas kiilsé ejtés csapadékviz elvezetd rendszer van kialakitva. A tetérol
levezetett csapadékviz a telken beliil zoldteriileten szikkad el.

2.5  Kiilsé gazellatas.

Az ingatlan a Pet6fi Sandor utcai kdzépnyomast géazelosztd haldzatrol meglévé DN32/PE-es gazbekdtéssel
rendelkezik, a telekhataron Kogaz felallassal, karimaparral. Az ingatlanon egy fogyasztasi hely lizemel G4-es
gazmérovel. A meglévd leagazd vezeték mérete és kapacitdsa a tervezett bovitést kovetéen az ingatlan
gazellatasara megfelel.

3. Belsé vizellatas

A tervezett 1étesitmény ivoviz igénye:

napi vizkontingens: V=5,3 m’/nap.
A betervezett csapolo egységek szama alapjan az épiilet 6rai vizfogyasztasa:
mértékado cstcsterhelés q=1,25/s.

A meglévo épiilet vizvezetéki haldzata a vizmérd aknaig elbontésra keriil. Tervezett allapotban 4j vizméré akna
és a vizméré aknatdl indulva 1j vizvezetéki halézat 1étesiil. Az 0j vizmérd akna, a meglévé helyén, a
telekhatart6l 1,0m-en beliil keriil elhelyezésre.

A vizméré aknatol a DN40-es vizvezeték térszint alatt vezetve jut el az épiiletig, ahol belép a udvari tarolod
helyiségébe. Az ivoviz tisztasaganak fokozasara az épiiletbe torténd belépési pontnal a vizhalozatba
visszamoshat6é finom sz{ir6t és viz foelzarét kell beépiteni. Az épiiltbe vald belépési pontnal a vizhaldzatba
nyomasmérot kell elhelyezni.

A konyha melegviz készitése Vaillant Eco TEC plus VU 356/5-5 (H-INT II) kondenzacidés kazannal fiitott,
Vaillant VIH R 300/3 BR V=300 literes indirekt fiitésii monovalens melegviztaroldval.

A bolcséde melegviz ellatasara Ariston Velis EVO Plus 100 EU elektromos fiitésii melegviz tarold tervezett. Az
épiilet tetdszerkezetén napelemek keriilnek elhelyezésre, melyek villamos energiajat a bolcsdde melegviz
készitésére hasznositunk.

A melegviz tarolok a gépészeti helyiségben keriilnek elhelyezésre. Az épiiletben az azonnali melegviz vétel
biztositasara cirkulacios halozat késziil. A konyha melegviz hal6zata 55°C-os hémérsékletii melegviz halozattal
kertil kialakitasra, a gyermekek altal hasznalt vizes helyiségekbe pedig a forrazas elkeriilése érdekében, 45°C-os
kevert vizes melegviz halézat tervezett. A segédenergia nélkiili keverdszelep a gyermekfiirdében keriil
elhelyezésre.

Takaritashoz sziikséges vizvétel biztositasara a bolcséde teriiletén az irattarban, a konyha teriiletén pedig a
kozlekeddben, 1égbeszivo szelepes csapoloval ellatott falikat tervezett. A konyha teriiletén kombinalt kézmosd
kiontd is tervezett.

A bolcséde teriiletén, a gyermekek altal hasznalt vizesblokkokban a gyermek méretéhez és fejlettségéhez
igazodo, berendezési targyak keriilnek beépitésre.

A betervezett berendezési targyak félporcelan és rozsdamentes acél kiviteliiek, keramia betétes karbantartast nem
igényl6 szerelvényekkel.

Az ¢épiiletben mozgaskorlatozott vizesblokk keriil kialakitasra az eldirasoknak megfeleld kivitelben,
kapaszkodokkal (fix- felhajthatd kapaszkodd6 WC-hez, fix- felhajthaté kapaszkoddé mosdohoz, ajtobehiizo,) és
kiegészitdkkel ellatva.

A tervezett vizvezetéki haldzat esetében az alapvezetékek és az agvezetékek padloban és falban vezetett
otrétegli, milanyag nyomovezetékek a valasztott rendszerhez tartozé idomos kotésekkel szerelve.

A hidegviz vezetékek paralecsapodas, a melegviz vezetékek hd veszteség ellen, hészigeteléssel lesznek ellatva.
Az elkésziilt vizvezetéki halozatot fertStleniteni kell. A vizvezetéki haldzat csak sikeres 1db vizmintavételt
igazolo jegyz6konyvvel lehet izemszerlien hasznalatba adni.

A padloban vagy falban szerelt vizvezetékek nyomasprobajat (pny=(1,5xpii)+1,0bar) a befalazis, illetve a
bebetonozas elott el kell végezni, amit az épitési naploba be kell jegyezni! A padloban vezetett
nyomoévezetékeket véddcsdben kell szerelni.

4. Belsé oltoviz ellatas

Az épiiletben fali tiizcsaphalozat nem iizemel. A tlizvédelmi tervfejezet alapjan, fali tlizcsaphalozat nem késziil.
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5. Csatornazas:

A keletkez6 szennyviz elvezetését az MSZ-04-134-1991 és MI-10-436-1988 alapjan terveztiik.

napi szennyviz kontingens: V=5,3 m’/nap.
A betervezett berendezési targyak szama alapjan az épiilet 6rai szennyviz mennyisége:

mértékado csicsterhelés q=2,43 l/s.
Az meglévo épiilet miikddd szennyviz elvezetd halozattal rendelkezik. A meglévé szennyviz elvezetd rendszer a
telekhatari tisztitd aknaig elbontasra keriil, és az aknatol indulva 1ij szennyviz elvezetd halozat 1étesiil.
A tervezett berendezési targyaknal keletkez6 szennyvizeket gravitacids rendszerli csatornahalézat gytijti Ossze.
Minden berendezési targy sajat blizelzaroval tervezett. A fiirdokbe, a kifroccsend vizek elvezetésére, szaraz €s
nedves biizzarral ellatott HL.310 NPr jelii alacsony épitésti fiiggdleges elvezetésti padlodsszefolyot terveziink.
A szennyviz halozat tisztithatosaganak biztositdsdhoz a padloba helyezett gerincvezetékekre tisztitoidomot
alkalmazunk. A csatornahalézat agvezetékeinek anyaga, tokos gumigyliris PVC, az ejtévezetékek ¢és az
alapvezeték anyaga, KG-PVC. Az épiiletben kiépiilé szennyviz vezetékben a leziduld szennyviz dugdszerii
hatast fejt ki, ami a vizes berendezések bilizzarabodl a vizet részben leszivhatja. A jelenség elkeriilése érdekében a
szennyviz vezetékeket a tetd fol¢ vezetve ki kell szellztetni.
A konyhai szennyviz elvezetd haldzat elektrofittinges kotésekkel kialakitott PE csévezetékkel tervezett. A
keletkez6 konyhai zsiros szennyvizek tisztitasara az épiileten kiviil PURATOR EKOLIP K jeliit FA-SF-P-R-SK-
3 tipusu milanyag zsirlevalaszté berendezés kertil elhelyezésre, B125-6s ontottvas fedlappal.
Az elvezetett szennyvizet az épiilet falatol 1,0 m-re elhelyezett 0j tisztité akndn keresztiil csatlakoztatjuk az
épiileten kiviili csatorna halézathoz, majd a kézcsatorna hal6zathoz.
Az épiileten beliili csatorna vezetékeket lehetdség szerint legalabb 0,3 m foldtakarassal — homokagyazatban, és a
csotetd felett homokfeltdltéssel, réteges tomoritéssel kell beépiteni, a milanyag csovek fektetésére vonatkozo
eléirasok betartasaval. A vezetékek elhelyezésekor ligyelni kell arra, hogy az arokfallal ne érintkezzen.
Az épiileten kiviil, az épiilet falatol 1,0 m-re a csatorna vezetékre tisztité aknakat kell elhelyezni. Az épiileten
kiviili csatorna vezetékeket lehetéség szerint legalabb 0,8 m foldtakarassal — homokagyazatban, és a csotetd
felett 50cm homokfeltoltéssel, réteges tomoritéssel kell beépiteni, a milanyag csovek fektetésére vonatkozo
eléirasok betartasaval. A vezetékek elhelyezésekor ligyelni kell arra, hogy az arokfallal ne érintkezzen. A
legalabb 1 m széles munkaarok hézagos ducolassal védends. A foldmunka végzése kozben az MSZ 84-901
szerinti kovetelményeket be kell tartani. Az épiileten kiviil tervezett tisztité aknak eldre gyartott beton kiviteliiek,
félnehéz ontottvas fedlapokkal.

6. Epiiletenergetikai ellenérzés:

Az ¢épiilet tervezett allapot szerinti hOveszteségét az épitészeti adatszolgaltatasban feltlintetett rétegrendek
alapjan a jelenleg hatalyban 1évé 7/2006 (V.24.) TNM Az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol
sz016 rendeletet alapjan méreteztem Bausoft WINWATT programmal.

Az épiilet hasznalatba vétele 2021-ben tervezett. A méretezés a rendelet 6-0os szamt melléklete szerint késziilt. A
rendeletben eldirt 25% megujuld energia kondenzacids kazannal és napelemmel keriil biztositasra.

A rendelet szerinti 3 kdvetelményrendszert a tervezett épiilet teljesiti.

Meéretezési kiilsé hdmérséklet:-13°C .

Az épiilet a ho- €s paratechnika szempontjabol a szabvanynak megfeleld hatarolo szerkezetekkel rendelkezik. Az
épiilet energetikailag megfelel.

Az épiilet Osszesitett energetikai jellemzéje: 48,37kWh/m2a
A megengedett érték: 85,0 kWh/m2a

A tervezett épiiletrészt a hasznalatbavételi eljaras soran az épiiletek energetikai jellemzdinek tantsitasarol szo61o
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapjan arra jogosult szakemberrel mindsittetni kell.

7.  Kozponti fiités:

A meglévo épiilet miikodo fitési haldzattal rendelkezik. A hétermeld egység egy Thermotéka 35 jelt 4116 kazan,
fiitési halozat acéllemez tagos radiatorokkal, és lapradiadtorokkal szerelt. A meglévd fiitési rendszer teljesen
elbontasra kertl.

A tervezett épiilet hd ellatasat, Vaillant Eco Tec Plus VU 356/5-5 kondenzécios kazannal, és napelemmel
kialakitott rendszerrel tervezziik. A hdtermeld rendszer a gépészeti helyiségben keriil kialakitdsra. A melegviz
készités Vaillant VIH R 300/3 BR V=300 literes indirekt fiit¢si monovalens melegviz taroloval keriil
kialakitasra.
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Az épiilet fiitési hdigénye:
Epiilet: Qt=11,7 kW
Szell6zés: Q=15,0kW
HMV: Q=25,0kW

Az épiilet fiitésére zart rendszert, kétcsdves radiatoros fiités tervezett.

A fiitési rendszer névleges hofoklépesdje 70/50°C.

A kondenzacios kazan iizemeltetését multiMATIC 700 iddjaras-kovetd szabalyozo biztositja, futésre, HMV
készitésre.

A fiitési alap- és agvezetékek falban és padloban szereltek. A vezetékek anyaga, Rehau rauthitan flex tobbrétegii
térhalositott mianyag cs6, a valasztott rendszerhez tartozo idomos kdtésekkel, vezetve.

A héleadodk VOGEL&NOOT tipusu, beépitett szelepes ¢s kompakt kivitelli acéllemez lapradiatorok,
iritdcsappal, légtelenitd csavarral felszerelve. A radidtorok DANFOSS RA-N kompakt szelepkészlettel
tervezettek, DANFOSS tipusu termosztat fejjel, és DANFOSS RLV-KS kett6s csavarzattal.

A gyermekek altal hasznalt teriileteken a radiatorokat racsos véddéburkolattal kell ellatni.

A flitési alap- és agvezetékek a kazanhaz tertiletén, falon kiviil szabadon szerelve a foldszinten pedig falban és
padloban szerelve tervezettek. A vezetékek anyaga, acélcsd, valamint tobbrétegli milanyag cs6, a valasztott
rendszerhez tartozé idomos kotésekkel, véddcsOben vezetve. A szabadon szerelt vezetékeket 20,0mm-es alufélia
boritast hdszigeteléssel kell ellatni.

A fltési haldzatot elkésziiltét kovetden a cséhaldozatot SENTINEL mosofolyadékkal at kell mosni, majd
kevertagyas vizlagyitoval és SENTINEL inhibitor folyadékkal feltolteni

A padloban vagy falban szerelt vizvezetékek nyomasprobajat (pny=(1,5xpii)+1,0bar) a befalazis, illetve a
bebetonozas elbtt el kell végezni, amit az épitési naploba be kell jegyezni! A padloban vezetett csévezetékeket
véddcsdben kell szerelni.

8.  Belsé gazellatas:

Az ingatlan meglévd kozépnyomasu ledgazd vezetékkel, méréssel, és mikodd fogyasztoi gazhalozattal
rendelkezik. A meglévo fogyasztoi halozat a telekhatari felallasig elbontasra keriil.

Tervezett allapotban 11j fogyasztoi halozat keriil kialakitasra. A tervezett éplilet gazfogyasztasanak mérésére egy
G6-oes mérd tervezett, elékertben elhelyezett falba siillyesztett nyomasszabalyzd és mérd allomassal.

Az épiilet hoellatasat Vaillant Eco Tec Plus VU 356/5-5 kondenzacids kazannal tervezziik biztositani.
Gazfogyasztds a kondenzacids kazanokon kiviil a konyha gaziizemi berendezéseinél jelentkezik. A konyha
gazfogyasztasinak mérésére G4-es almérd tervezett. A konyha teriiletén géaziizemi fézékésziilékek keriilnek
elhelyezésére, melyek égési- és szell6zo levegd ellatasahoz gazmagnesszeleppel reteszelt, gépi szelldzés keriil
kialakitasra. A késziilék bekdtése Eurogas tipusti rozsdamentes bordazott acélcsovel tervezett. A késziilék
zarthazas kivitelli elzaroval keriil kialakitasra.

Tervezett gazkésziilékek miliszaki adatai:

Névleges Névleges Egyenért. db szam Ve
Késziilék megnevezése hoterhelése / gaz- Gazterh.
kw/ terhelése
/Nm3/h/
Vaillant Eco Tec Plus VU
356/5-5 (H-INT 1II) 38,8 3.9 1,0 1 ol
Haztartasi gaztiizhely 1 1,14 1,0 1 1,14
Elektermax gaz zsamoly 14 1.4 1,0 1 14
Osszesen: 6,65

A szamitas soran figyelembe vett f6ldgaz égéshdje: Ha= 34.500 kJ/ m3.

A gazmér6é utan a fogyasztoi vezeték térszint alatt vezetve jut el az épiilet D-i homlokzataig, ahol felallva,
hdszigetelésben vezetve halad tovabb. A gazvezetéki rendszer MSZ EN 1057 mindségli réz csébdl késziil,
présidomos kotésekkel, hdszigetelésben kialakitott horonyban szerelt kivitelben.

Az elkésziilt gazvezetéki rendszert T-04 elbirdsai szerint szildrdsagi, és tomorségi nyomasprobaval kell
ellendrizni.
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A fogyasztdi vezeték térszint alatti szakaszat, az alabbi tablazat védétavolsag betartasaval kell vezetni.
Kivétel az épiilet fala, ha azt merdlegesen kdzeliti meg.

Védotavolsagok [m]
Nyomas-  Fpiletek- Ureges, Erésaramu | Vizvezeték- | Ipari, nem Fak
fokozat tél tilnyomas kabeltél, tol villamos | térzsétol
nélkiili tavfiits vaganyok
kozmiitdl, vezetéktél iirszelvényét
miitargytol o6l
Kisnyomés 2() 1(0,5) 0502) | 030,10 20) 2()

A zarojeles tavolsagok véddcsovel elérhetd védelem mellett értenddk.

FIGELEM!

- a védotavolsagon belill nem szabad a vezeték miszaki allapotat veszélyeztetd, ellendrzését akadalyozo
tevékenységet (pl. foldmunkat) végezni, illetve ilyen létesitményt (pl. épiiletet) elhelyezni.

- épiilet alatt a csatlakozo és fogyasztoi vezeték nem helyezhetd el.

Alkalmazott cséanyagok:

Anyagmindség Kisnyomas (MOP < 0,1 bar)

Fold | Szabadon | Falhorony | Elvakolva

alatt | szerelve -ban
Acélcsd szigetelés nélkill /MSZ EN 10208-2, MSZ EN| Nem Igen Igen Nem
10255], korrézidvédelemmel

Igen

Rézcsd  présidomos  kétéssel ~ /MSZ  EN (szigetelve)
1057:2006+A41:2010]
PE 80 SDR 11 ¢s6 [MSZ EN 1555] Igen Nem Nem Nem

A csatlakoz6 és a fogyasztoi vezetékek elhelyezési és anyagvalasztasi lehetdségei

Acélesé az MSZ EN 10208-2:1999 - Acélesovek éghetd kozegek csOvezetékeihez. Miiszaki szallitasi feltételek,
vagy az MSZ EN 10255:2004+A1:2007 — Hegesztésre és menetvagasra alkalmas Otvozetlen acélcsovek.
Miszaki szallitasi feltételek. - szabvanynak feleljen meg. Hegesztett kotéssel, hagyomanyos mddon torténd
kivitelezés esetén hegesztett acélcsovek MSZ EN 10220:2003 - Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek
és hosszegységenkénti tomegek cimil szabvany szerinti méretiick és az MSZ EN 10296 -1:2004 — Hegesztett
acélcsovek mechanikai és altalanos miiszaki célra - hegesztett acél szerinti 2. mindségi csoportiak legyenek. 16
[bar] izemi nyomasnal nagyobb nyomasu acélcsovekre az MSZ EN 1594:2009 - Gazellato rendszerek. 16 [bar]-
nal nagyobb iizemi nyomasu csévezetékek. Miiszaki kovetelmények - szabvany vonatkozik.

Polietilén cs6: Kizarolag foldbe fektetve, épiileten kiviil alkalmazhato, valamint épiilet faldhoz vagy gdzmérohoz
torténd felallas esetén acél anyagli védGcsében szerelve. Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozo
utasitas szerint torténhet (MSZ EN 1555 Miuanyag csOvezetékek éghetd gazok szallitasara. Polietilén csovek.
szabvany sorozat).

Réz cs6 és cs6idom anyagok:

az alkalmazott csGanyag (présidomos vagy tokos kotési forrasztott) feleljen meg az MSZ EN
1057:2006+A1:2010 [Réz és rézotvozetek. Varrat nélkiili, korszelvényl rézcsdvek vizhez és gazhoz,
egészségiigyi ¢s flitési alkalmazasra] szabvany eldirasainak, vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldasnak,

a csOanyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél ,kemény” (R 290) vagy ,.féelkemény”(R 250),
rejtett szerelésnél ,,l1agy” (R 220) fokozatu is lehet. Falvastagsaga 28 mm cséatmérdig legalabb 1,0 mm], 28 mm-
nél nagyobb és legfeljebb 42 mm cséatmérd esetén legalabb 1,2 mm, 42 mm-nél nagyobb és legfeljebb 89 mm
csbatmeérd esetén legalabb 2 mm, 89 mm cséatmérd felett 108 mm cséatmérdvel bezardlag legalabb 2,5 mm
legyen.

a tokos kotésli forrasztott vezeték szerelésénél felhasznalt idomok az MSZ EN 1254-1:1999 [Réz és
rézotvozetek. CsOvezeték armatira. 1. rész: Szerelvények rézcsdhoz kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény
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forraszthatd véggel.] szabvany elbirasainak feleljenek meg, vagy azzal egyenértéki miiszaki megoldasnak
feleljenek meg,
28x1 mm atméroig helyszinen késziilt gépi csdhajlitas alkalmazhato.

A szabadon szerelt fogyasztoi vezetéket csdbilincesel kell felerdsiteni.
Feltétlentil bilincselni kell a kdvetkezd helyeken:
-a gazkésziiléktol leagazo vezeték felsd és alsé pontjan.

Bilincselés megfogasi tavolsagai:
17-ig 1,5m
17 felett 2,0m

A gézvezetéket a bilincsek alatt festeni , ill. szigetelni kell!

Cséatméro [mm] 15 18 22 28 35 42 54

Rogzitések egymastol 1,25 1,5 2,0 2,25 2,75 3,0 35
mért tavolsaga [m]

9. Egéstermék elvezetés, égési levego bevezetés:

A meglévo épiiletben egy épitett kémény lizemel. Az atalakitas, bovités soran a meglévé kémény elbontasra
kerdil.

Az épiilet hoellatasara tervezett Vaillant Eco Tec Plus VU 356/5-5 "C33" tipusu gazkésziilék zart égéstert,
légellatasat a filistgazelvezetd rendszer biztositja. A késziilék Vaillant 60/100-as gyari fiistgazelvezetd, levegd
bevezetd rendszerrel keriil beépitésre

A tervezett gazkésziilék (zart égésterti), "C33” tipusu mely a helyiség 1égterétdl fliggetlen égési levegd ellatast
és égéstermék-elvezetésli. A tervezett kivezetés kiegyenlitetett tipusu, mely szerint az égési levegd belépési
helye és az égéstermék kilépési helye a szélhatds szempontjabol azonos nyomasu zoénaba esnek.

Az égési levegd bevezetés és az égéstermék elvezetés elemeit, vagy azok egyes szakaszait a 22/1998. (IV. 17.)
IKIM rendelet szerinti tantsitd szervezet a gazfogyaszto késziilék részeként tanusitotta (C1, C3, C5, vagy C7
tipusok esetében a teljes rendszerre vonatkozdan; C2, C4, C8, vagy C9 tipusok esetében a késziilék részekét
tanusitott szakaszokra vonatkozdan). A gazfogyasztd késziilék felszerel6jének ezen 1égbevezetd és égéstermék
elvezetd csérendszer vonatkozasaban a szerelési nyilatkozat részét képezben irasban kell dokumentalnia a
gazfogyaszto késziilék gyartoja altal eldirt szerelési technologia betartasat.

A hasznalatbavételi eljaraskor a Kéménysepro-Ipari Kozszolgaltatotol a kéményvizsgalatot meg kell
rendelni.

10. Szell6zés:

A nyilaszaroval rendelkezd helyiségek szelloztetését az ablakokon keresztiil természetes Uton tervezzik
biztositani.

10.1 Szocialis helyiségek szell6ztetése:

Az akadalymentes mosdd, a konyhai zuhanyzo és a mosléktarold helyiségekbe vilagitaskapcsolorol, vagy
idéprogramrol mikodtethetd, almennyezetbe szerelt CAIROX SVNYV tipusu elszivo ventilatorokat helyeziink el,
mellékhelyiség elszivasra alkalmas kivitelben, utanfutast biztosito relével ellatva!

A ventilatorok nyomooldalan a ventilator tartozékaként visszacsapd csappantyt van beépitve, mely a
visszaaramlast megakadalyozza. Az elszivott levegd a tetd felett kivezetve tavozik a szabadba. A berendezések a
vilagitas kapcsolorol indulnak. A berendezéshez tartozé utanfutdst biztositd elem segitségével a vilagitas
lekapcsolasa utan még kb. 6 perc iddtartamig mikodik. Az elszivott levegd potlasara az ajtok alsd részén
szelldzdracsot kell beépiteni.

A légtechnikai rendszer csévezetékének anyaga Hg acéllemez. A 1égcsatornak fiiggesztd szerkezetei gumibetétes
bilincsek, a légcsatorna sehol sem érintkezhet az épiilet szerkezeteivel. A berendezések elhelyezését
rezgésmentesen kell elvégezni.
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A Dbels6terii nevel6i szocialis blokk és az udvari Wc helyiségekbe almennyezetben szerelt csohalozattal
kialakitott, kozponti elszivd ventilatorokat helyeziink el. Az elszivd ventilatorok a padlastérben keriilnek
elhelyezésre.

A tervezett elszivo berendezések CAIROX tipusu csdventilatorok, MTY 1,5 fokozatszabalyzéval, ellatva. A
ventildtorok mozgasérzékeldkrdl indulnak, €s utanfutast biztositd relével az indulast kdvetden pedig 20 percig
mitkodnek.

A ventilatorok szivo oldalan rezonatoros hangcsillapité keriil beépitésre. Az elszivdo cséhalozatba, a
padlasfodémen torténd atvezetésekhez tlizgatld tomitést kell alkalmazni. Az elszivott levegd a tetd folé kivezetve
tavozik a szabadba. A tetkivezetés fiiggdleges csévezetékébe T idombdl kialakitott ,,vizzsakot kell elhelyezni, a
cs6halozatban kicsapodo kondenzatum felfogasara.

Az alap- és agvezetékek, valamint az elszivo 1égszelepek almennyezetbe tervezettek. A 1égtechnikai rendszer
csOvezetékének anyaga Hg acéllemez, a bekotd vezetékek Sonoflex anyaguak. Fiiggesztésiik rugalmas betétli
fiiggesztd elemekkel torténik.

A padlastérben megszerelt ventilatorokat és csovezetékeket gipszkarton el6tétfallal eltakarjak. Az elététfalon a
ventilatorok és a tlizcsappanytik helyén szervizajtokat kell elhelyezni.

10.2 Gyermekoltozo szellztetése:

A tervezett gyermekoltdzo, valamint az elétér és kocsi tarold, nyilaszaréval nem rendelkezé bels6terii helyiség,
melyek szell6z6 levegd ellatasahoz CAIROX HRS C 700 E 3.0 EKO kompakt kiviteli gépi szellézés keriil
kialakitasra.

Szell6zé levegd mennyisége: V=500 m3/h. A késziilék Q=3,0kW teljesitményi elektromos fiitékaloriferrel
tervezett. A szell6z6 berendezést id6kapcsold mikddteti. A késziilék beallitdsdhoz a gyermekdltozoben fali
tavszabalyz6 keril elhelyezésre.

A szell6z6 berendezés az irattdr mennyezete alatt fliggesztve keriil elhelyezésre. A frisslevegd beszivasa és az
elhasznalt levegé kidobéasa az E-i homlokzaton tervezett.

A légtechnikai rendszer csdvezetékének anyaga Hg acéllemez. A 1égcsatornak fliiggesztd szerkezetei gumibetétes
bilincsek, a légcsatorna sehol sem érintkezhet az épiilet szerkezeteivel. A berendezések elhelyezését
rezgésmentesen kell elvégezni. A frisslevegd beszivo agat 13mm-es parazard hoszigeteléssel kell ellatni.

A légcsatorna halozat, és a szell6z6 berendezés tisztithatosagat biztositani kell!

10.3 Konyha szelloztetése:

A tervezett melegité konyhdba gaziizemili f6z0késziilékek keriilnek elhelyezésére, melyek égési- és szell6zd
levegd ellatdsahoz CAIROX 1-CXP CD50 RF1B1E2C1P POlkompakt kiviteli gépi szellozés keriil kialakitasra.
Gazkésziilékek miatt sziikséges szellozélevegd térfogatarama:

V=(11,0kW+14kW)*12m3/h/kW=300,0m3/h

Szelldzé levegd mennyisége: V=800 m3/h. A késziilék Q=3,0kW teljesitményi elektromos fiit6kaloriferrel
tervezett.

A szell6z6 berendezést a konyhai gazhalozatba épitett gazmagnesszeleppel reteszelni kell. Amennyiben a
szellozés nem flizemel, a konyhaban nincs gazellatds. A késziilék mikodtetéséhez és beallitasahoz a a
kozlekeddben fali tavszabalyzo kertil elhelyezésre.

A szell6z6 berendezés a padlastérben keriil elhelyezésre. Az elszivott levegé a homlokzaton kivezetve tdvozik a
szabadba. A 1égtechnikai rendszer csGvezetékének anyaga eldszigetelt Kingspan 20mm-es panel, Hg acéllemez.
A befuvo- és elszivo csohalozatba, a padlasfodémen torténd atvezetésekhez tlizgatlod tomitést kell alkalmazni. A
légcsatornak fliggesztd szerkezetei gumibetétes bilincsek, a légcsatorna sehol sem érintkezhet az épiilet
szerkezeteivel. A berendezések elhelyezését rezgésmentesen kell elvégezni. A padlastérben szerelt kor
keresztmetszetli csovezetékeket 13mm-es parazard hdszigeteléssel kell ellatni.

A légcsatorna halozat, és a szell6z0 berendezés tisztithatosagat biztositani kell!

11. Tiizvédelmi rendeletek, ho- és fiistelvezetés.

A terv a vonatkozo tlizvédelmi eldirasok, valamint a 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat (OTSZ) figyelembevételével késziilt.

A kivitelezés soran felmeriil thzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi eldirasokat a kivitelezd
vallalatnak kell meghataroznia.

Ugyancsak a kivitelezd vallalat feladata az ezekkel kapcsolatos tlizvédelem modjanak eldirasa és betartatasa.
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12. Az épitési munkak végzése, munka- és balesetvédelem:

Az ¢épitési munkakat csak jogerds épitési engedély birtokdban szabad megkezdeni. A tervtdl eltérni csak a
tervezd beleegyezésével, az épitési hatésag engedélyével lehet. Jelen tervdokumentacid elvi épités-engedélyezés
céljabol, annak megfeleld tartalommal és részletességgel késziilt, igy kiviteli tervként csak a kivitelezd
felelosségére alkalmazhatd. Az épitési, szerelési munkakat csak arra jogosult szakemberek végezhetik, illetve
iranyitasuk mellett szabad végezni. A munkavégzés csak nagyfoku koriiltekintéssel, a munka- és balesetvédelmi
szabalyok maradéktalan betartasaval torténhet. A tervezd az épitkezés soran - igény esetén, kiilon dijazas
ellenében tervez6i miivezetést végez.

Szombathely, 2020. oktober 9.

Kaposi Zsolt Jozsef
épiiletgépész tervezo
Kam. eng. sz.: GT 18-0544
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